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MAO DE OBRA

95 Ajudante de armador h 18,06

96 Ajudante de carpinteiro h 19,36

97 Ajudante de eletricista h 19,84

98 Ajudante de encanador h 19,36

99 Ajudante de Jardineiro h 18,51
100 Ajudante de pintor h 20,56
101 Ajudante de serralheiro h 19,01
102 Ajudante Geral h 18,51
212 Aplicador de impermeabilizacdo h 23,88
274 Armador h 23,74
337 Assessor técnico h 254,83
339 Auxiliar administrativo h 38,93
5902 Auxiliar de laboratério com encargos complementares h 30,51
340 Auxiliar de topografia h 20,73
5662 Azulejista ou ladrilhista h 23,79
1005 Carpinteiro h 23,20
1326 Coordenador de projetos h 228,01
1504 Desenhista cadista h 40,94
1505 Desenhista projetista h 56,47
1694 Eletricista h 26,08
1695 Eletricista para alta tensdo h 27,14
1779 Encanador h 25,39
1785 Engenheiro ambiental - junior h 78,14
1786 Engenheiro ambiental - pleno h 76,28
1787 Engenheiro ambiental - sénior h 117,19
1790 Engenheiro de obras - pleno h 103,60
1791 Engenheiro de obras - sénior h 141,40
1792 Engenheiro de projetos - junior h 93,61
1793 Engenheiro de projetos - pleno h 108,65
1794 Engenheiro de projetos - sénior h 142,74
1795 Engenheiro de segurancga do trabalho - pleno h 112,98
2119 Gesseiro h 23,74
2349 Jardineiro h 23,04
6157 Marceneiro h 23,64
2770 Montador h 23,60
2771 Montador de Rede Aérea h 25,80
3019 Pedreiro h 23,88
3101 Pintor h 27,82
3199 Poceiro h 23,73
3389 Projetista h 87,63
3660 Serralheiro h 23,74
3661 Servente h 20,02
3717 Soldador h 30,09
3734 Sondador h 24,54
3913 Técnico de edificagdes h 43,05
5903 Técnico de laboratério com encargos complementares h 42,63
3914 Técnico de meio ambiente h 47,88

Pagina 1 de 57



< CPTM SAOBAULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno de insumos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos pregos: setembro/2019

Encargos sociais:

115,79% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

21/10/2019

Geréncia de Custos Referenciais

. CUSTO
cODIGO DESCRICAO DO INSUMO UNID ,
¢ UNITARIO (RS)
3916 Técnico de Segurancga do Trabalho h 47,19
3961 Telhadista h 23,20
4042 Topografo h 44,76
5439 Trabalhador de via h 20,45
4404 Vidraceiro h 22,07
MATERIAIS
6086 Abragadeira em ago para amarragdo de eletrodutos, tipo D, com %" e parafuso de fixagdo un 0,71
7 Abragadeira em ago para amarragdo de eletrodutos, tipo D, com %" e cunha de fixagdo un 0,75
5710 Abragadeira em ago para amarragdo de eletrodutos, tipo D, com 1 %" e cunha de fixagdo un 1,32
5711 Abragadeira em ago para amarragdo de eletrodutos, tipo D, com 1 %" e cunha de fixa¢do un 1,44
6 Abragadeira em ago para amarragdo de eletrodutos, tipo D, com 1" e cunha de fixagcdo un 0,81
5722 Abragadeira em ago para amarragdo de eletrodutos, tipo D, com 2 %" e cunha de fixa¢do un 1,89
8 Abragadeira em ago para amarragdo de eletrodutos, tipo D, com 2" e cunha de fixagcdo un 1,51
5723 Abragadeira em ago para amarragdo de eletrodutos, tipo D, com 3" e cunha de fixa¢do un 2,53
14 Abragadeiras de ferro galvanizado un 2,09
15 Abrigo para mangueira de incéndio, externo, 90 x 60 x 30 cm un 220,61
17 Acabamento cromado completo (canopla, volante e gaxeta) para registro, ref. Deca linha un 18.05
prata, didmetro %", ou equivalente !
25 Acendedor Thermit un 10,89
28 Acido murigtico I 5,56
29 Acionador manual de alarme de incéndio (altura: 89 mm / largura: 93 mm / profundidade: un 5480
26,5 mm / tens3o: 17 a 28 V) !
31 Adaptador de CPVC bege claro soldével (diametro da se¢do: 15,00 mm) un 4,14
32 Adaptador de CPVC bege claro soldédvel (didmetro da se¢do: 22,00 mm) un 4,29
Adaptador para mangueira de incéndio em latdo (didmetro do lado fémea: 2 %" / didmetro
43 N un 55,19
do lado storz: 2 %")
a4 adaptador soldavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 25mm x %" un 0,69
45 adaptador soldavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 32mm x 1" un 1,43
5380 adaptador soldavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 40mm x 1 %" un 2,74
46 adaptador soldavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 50mm x 1 %" un 3,48
a7 adaptador soldavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 60mm x 2" un 9,46
48 adaptador soldavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 85mm x 3" un 22,59
50 Adaptador soldével de PVC marrom com flanges e anel para caixa dagua para dgua fria un 9.09
(diametro da parte roscavel: %" / didmetro da parte soldavel: 20,00 mm) !
51 Adaptador soldével de PVC marrom com flanges e anel para caixa dagua para dgua fria un 8.79
(didmetro da parte roscavel: %" / didmetro da parte soldével: 25,00 mm) !
9 Adaptador soldavel de PVC marrom com flanges e anel para caixa dagua para dgua fria un 30,26
(diametro da parte roscavel: 1 %" / didametro da parte solddvel: 50,00 mm) !
53 Adaptador solddvel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 25 mm) un 0,69
54 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, @ 25mm x 3/4" un 13,89
55 Adaptador soldéavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério,  32mm x 1~ un 15,50
56 Adaptador soldével longo com flange de PVC marrom, em reservatério, ¢ 50mm x 11/2~ un 26,25
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57 Adaptador soldéavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, @ 60mm x 2~ un 44,91
58 Adaptador soldével longo com flange de PVC marrom, em reservatério, ¢ 75mm x 21/2"~ un 174,33
59 Adaptador soldéavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, @ 85mm x 3~ un 204,10
60 Adaptador tipo Storz 1 %", engate rapido un 43,19
61 Adesivo a base acrilica | 18,96
5998 Adesivo estrutural a base de resina epdxi, bicomponente, fluido kg 44,48
5564 Adesivo estrutural a base de resina epdxi, bicomponente, pastoso (tixotrépico) kg 42,70
64 Adesivo para CPVC kg 199,06
65 Adesivo para tubo de PVC kg 62,58
6338 Adesivo para tubos CPVC, 75g un 14,93
69 Aditivo hidréfugo | 4,93
71 Aditivo impermeabilizante de pega ultrarrapida | 11,58
72 Aditivo impermeabilizante e plastificante em p6 para argamassas kg 5,13
73 Aditivo para argamassa de assentamento - ADIMAX SUPER | 29,99
74 Aditivo para concreto e argamassa expansor kg 4,92
75 Adubo mineral - NPK (formulagdo: 04 - 14 - 08 ) kg 1,65
76 Adubo mineral - NPK (formulagdo: 10-10-10) kg 1,77
77 Adubo organico curtido - esterco kg 0,82
4462 Agua sanitaria | 2,74
83 Aguarras mineral | 13,81
105 Alambrado com tela eletrosoldada malha 65x132 cm com poste (ago galvanizado pintado) m? 346,69
107 Alga fabricada em tubo de ago galvanizado pintado %" un 107,16
116 Alicate para Molde Classe C (Conexdo Exotérmica) un 225,87
119 Alvaiade kg 3,75
120 Amonia | 3,90
151 Anel de borracha para ferro fundido para esgoto e dguas pluviais (didmetro da segdo: 2 ") un 1,21
152 Anel de borracha para ferro fundido para esgoto e dguas pluviais (didmetro da se¢do: 3 ") un 1,70
160 Anel de borracha para tubo de PVC para saneamento - 200 mm un 9,14
5421 Anel de borracha para tubo de PVC para saneamento - 400 mm un 46,90
163 Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal e reforgada (didmetro da segdo: un 1,08
50 mm)
164 Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal e reforgada (didametro da segdo: un 1,70
75 mm)
161 Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal e reforgada (didametro da segdo: un 261
100 mm) !
162 Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal e reforgada (didametro da segdo: un 7,60
150 mm)
167 Anel de concretoD=1,20m-H=0,5m un 110,39
168 Anel de concretoD=1,50m-H=0,5m un 173,39
169 Anel de concreto para pogo (altura: 500 mm / didmetro: 2500 mm) un 355,04
170 Anel de concreto para pogo (altura: 500 mm / didmetro: 3000 mm) un 586,23
171 Anel de concreto para revestimento de fuste @ 1,00 m x altura = 0,50 m un 101,38
173 Anel de vedagdo para saida de vaso sanitario (diametro da se¢do: 100 mm) un 1,90
177 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste h =0,50 m, d =0,80 m un 84,22
5528 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste h =0,50 m, d =3,00 m un 586,23
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183 Aparelho de apoio de Neoprene fretado dm? 60,18
4713 Aparelho de apoio metilico esférico unidirecional com capacidade de 5.000 kN un 42.426,90
206 Aparelho sinalizador de obstéaculos (poténcia: 60,00 W) un 48,62
Aparelho Telefénico Analdgico. Ref.: Intelbras TC60ID, Panasonic KX-T7701, Alcatel
207 3 un 77,63
TEMPORIS 780 ou equivalente
218 Arame galvanizado (bitola: 12 BWG) kg 10,46
219 Arame galvanizado (bitola: 16 BWG) kg 11,58
220 Arame galvanizado (bitola: 18 BWG) kg 14,15
221 Arame recozido (didmetro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG) kg 10,49
248 Areia lavada tipo fina m3 96,83
249 Areia lavada tipo grossa m?3 75,75
250 Areia lavada tipo média m3 84,58
252 Argamassa a base de cimento com polimeros - bicomponente kg 3,98
5858 Argamassa a base de gesso, mistura e projecdo de 1,5 m3/h de argamassa m3 821,38
254 Argamassa adesiva para chapisco kg 1,59
6230 Argamassa industrializada para chapisco rolado kg 2,04
258 Argamassa pré-fabricada adesiva para revestimento interno e externo kg 0,42
259 Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de pegas ceramicas kg 0,47
260 Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de pegas ceramicas tipo ke 213
porcelanato !
263 Argamassa pré-fabricada decorativa hidréfuga com efeito massa raspada kg 1,58
264 Argamassa pré-fabricada para assentamento de alvenaria kg 0,42
265 Argamassa pré-fabricada para assentamento de alvenaria estrutural (resisténcia: 15 MPa) kg 0,42
267 Argamassa pré-fabricada para rejuntamento cerdmico kg 2,69
4754 Argamassa trago 1:3 (cimento e areia média), preparo manual. af_08/2014. m? 416,07
5892 Argamassa trago 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual m3 468,74
272 Argila expandida granulometria 2215 m? 178,12
4478 Armario embutild(? para eguipamentos de plataforma (prateleiras em ago galvanizado, un 5.520,22
portas em aluminio anodizado fosco) 175X70X220cm
277 Armario metalico com cesto basculante para mangueira 900x600x170mm un 203,19
281 Arremate para forro de PVC - perfil "U" m 2,45
<864 Asfalto modi~ficado tipo Il - NBR 9910 (asfalto oxidado para impermeabilizagdo, coeficiente ke 855
de penetragdo 15-25
333 Asfalto para pavimentagdo diluido CM-30 kg 5,17
336 Assento plastico para bacia un 25,45
5218 Assento plastico para bacia infantil un 54,16
335 Assenjcq sanitdrio, sem abertura, para bacia adaptada a portadores de necessidades un 12078
especiais
343 Bacia de louga para caixa acoplada un 57,49
344 Bacia de louga sifonada convencional un 115,90
5367 B.’acia sanitdria convencional c.le~lou9a branca}sifonada -com fu.ro para jato - consumo de 6 un 309,02
litros por fluxo de descarga; sifdo oculto e saida de esgoto vertical.
5368 Bacia sanitz?'\r~ia convencion’al de louga brancfa\ sifonada - consumo de 6 litros por fluxo de un 115,90
descarga; sifdo oculto e saida de esgoto horizontal
346 Bac.iéfan.itéria elevada de louga esmaltada branca, sem abertura frontal, para pessoas com un 577.43
deficiéncia - conforme NBR9050, h = 44cm
6232 Bancada de marmore sintético com uma cuba, 120 x ¥*60* cm un 149,90
366 Barra de aco CA-25 %" (bitola: 6,30 mm / massa linear: 0,245 kg/m) kg 4,67
367 Barra de ago CA-25 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m) kg 4,33
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369 Barra de ago CA-50 (média das bitolas - ago cortado e dobrado) kg 3,48
372 Barra de aco CA-50 %" (massa linear: 0,245 kg/m / bitola: 6,30 mm) kg 4,71
371 Barra de ago CA-50 %" (bitola: 12,50 mm / massa linear: 0,963 kg/m) kg 4,28
373 Barra de aco CA-50 %" (bitola: 20,00 mm / massa linear: 2,466 kg/m) kg 4,00
4493 Barra de ago CA-50 %" (bitola: 20,00 mm / massa linear: 2,466 kg/m) - cortado e dobrado kg 4,79
370 Barra de ago CA-50 1" (bitola: 25,00 mm / massa linear: 3,853 kg/m) kg 4,62
374 Barra de aco CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m) kg 4,50
375 Barra de ago CA-50 5/16" (bitola: 8,00 mm / massa linear: 0,395 kg/m) kg 5,29
376 Barra de ago CA-50 5/8" (bitola: 16,00 mm / massa linear: 1,58 kg/m) kg 4,28
377 Barra de ago CA-60 (bitola: 4,20 mm / massa linear: 0,109 kg/m) kg 4,46
378 Barra de aco CA-60 (bitola: 5,00 mm / massa linear: 0,154 kg/m) kg 4,46
379 Barra de ago CA-60 (média das bitolas - ago cortado e dobrado) kg 3,92
389 Barra de apoio de ago inox para lavatério de canto un 144,43
5214 Barra de apoio reta, em ago inox polido m 179,26
419 Batente de peroba 14 cm - aparelhada - Espessura de 3,5 a 4,5 cm - para portas de 1 folha cj 105,05
5565 Bico injetor metdlico para aplicagdo de resina un 22,00
427 Bloco cerdmico de vedacdo 39 x 14 x 19 (altura: 190 mm / comprimento: 390 mm / largura: un 142
140 mm) !
428 Bloco ceramico furado de vedagdo 14 x 9 x 19cm un 0,30
429 Bloco ceramico furado de vedagdo 9 x 19 x 19 (altura: 190 mm / comprimento: 190 mm / un 0,43
largura: 90 mm)
196 Bloco cerdmico vazado estrutural - bloco inteiro 14 x 19 x 29 (largura: 140 mm / altura: 190 un 117
mm / comprimento: 290 mm) !
Bloco cerdmico vazado estrutural - bloco inteiro 14 x 19 x 34 (largura: 140 mm / altura: 190
5197 . un 1,40
mm / comprimento: 340 mm)
430 Bloco cerdmico vazado estrutural - bloco inteiro 14 x 19 x 39 (altura: 190 mm / un 155
comprimento: 390 mm / largura: 140 mm) !
431 Bloco ceramico vazado estrutural - bloco inteiro 19 x 19 x 39 (altura: 190 mm / un 209
comprimento: 390 mm / largura: 190 mm) !
432 Bloco de concreto aparente - bloco inteiro 14 x 19 x 39 (altura: 190 mm / comprimento: 390 un 193
mm / largura: 140 mm) !
433 Bloco de concreto aparente - bloco inteiro 19 x 19 x 39 (altura: 190 mm / comprimento: 390 un 241
mm / largura: 190 mm) !
434 Bloco de concreto aparente - bloco inteiro 9 x 19 x 39 (altura: 190 mm / comprimento: 390 un 173
mm / largura: 90 mm) !
435 Bloco de concreto celular autoclavado sem fung&o estrutural, 10 x 30 x 60 (altura: 300 mm / m2 43.85
comprimento: 600 mm / largura: 100 mm) !
437 Bloco de concreto celular autoclavado sem fung&o estrutural, 15 x 30 x 60 (altura: 300 mm / m2 7125
comprimento: 600 mm / largura: 150 mm) !
438 Bloco de concreto celular autoclavado sem fung&o estrutural, 20 x 30 x 60 (altura: 300 mm / m2 90,74
comprimento: 600 mm / largura: 200 mm) !
440 Bloco de concreto de vedagdo - bloco inteiro 11,5 x 19 x 39 - resisténcia: 3,0 MPa - para un 182
receber revestimento (altura: 115 mm / comprimento: 390 mm / largura: 190 mm) !
441 Bloco de concreto de vedagdo - bloco inteiro 14 x 19 x 39 - resisténcia: 3,0 MPa - para un 188
receber revestimento (altura: 190 mm / comprimento: 390 mm / largura: 140 mm) !
442 Bloco de concreto de vedagdo - bloco inteiro 19 x 19 x 39 - resisténcia: 3,0 MPa (altura: 190 un 242
mm / comprimento: 390 mm / largura: 190 mm) !
443 Bloco de concreto de vedagdo - bloco inteiro 6,5 x 19 x 39 (altura: 190 mm / comprimento: un 131
390 mm / largura: 65 mm) !
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444 Bloco de concreto de vedagdo - bloco inteiro 9 x 19 x 39 - resisténcia: 3,0 MPa un 160
(comprimento: 390 mm / altura: 190 mm / largura: 90 mm) !

445 Bloco de concreto estrutural - bloco inteiro 14 x 19 x 39 - resisténcia: 4,5 MPa - para receber un 296
revestimento (altura: 190 mm / comprimento: 390 mm / largura: 140 mm) !

446 Bloco de concreto estrutural - bloco inteiro 19 x 19 x 39 - resisténcia: 4,5 MPa - para receber un 205
revestimento (altura: 190 mm / comprimento: 390 mm / largura: 190 mm) !

449 Bloco de concreto para pavimentagdo intertravada 16 faces - Trafego pesado un 0.85
(comprimento: 100 mm / espessura: 80 mm / largura: 230 mm) !

452 Blocos EPS m3 353,36

460 Bolsa de ligagdo de borracha para vaso santério (diametro da se¢do: 1 %") un 2,61

461 Bolsa de ligagdo para bacia sanitdria, tubulagdo com didmetro 1%" un 2,61

; - e = = P YTl

480 Bomba centrifuga motor elétrico trifasico 2,96 hp, @ sucgdo x elevagdo @1 %" x @1 %", @ un 1472,35
rotor 148 mm, hm/q: 34 m / 14,80 m3/h a 40 m / 8,60 m3/h
Bomba Centrifuga / Recalque Q=13m?3/h; H=42mca; P=4,5HP (2x) - referéncia: KSB-

4723 Megabloc-32.160-1 un 2.559,54

i = 3/h: H= : P= - éncia: -

4722 Bomba Centrifuga / Recalque Q=8,32m3/h; H=37mca; P=3HP (2x) - referéncia: SCHNEIDER un 1.472,35
Mod. BC-21 R 1 % ou KSB-Hydrobloc-C3000N
Bomba Centrifuga Horizontal / Incéndio, Q=18 M3/H, H=38,50 Mca, P=5cv - referéncia:

4614 un 2.559,54
SCHNEIDER - Mod. BC-22 R 1 1/4 - Pot.=5cv ou KSB-Megabloc-40.125-Pot=5cv

466 Bomba centrifuga horizontal, Q=4,0 m3/h, H=20 mca, P=1 cv un 984,34

467 Bomba centrifuga horizontal, Q=4,3 m3/h; H=28,31 mca; P=1,5 cv un 1.751,09

474 Bomba centrifuga motor elétrico trifasico 0,99 hp, @ succdo x elevagdo @ 1" x @ 1", @ rotor un 984 34
145 mm, hm/q: 14 m / 8,4 m3/h a 40 m / 0,60 m*/h !

471 Bomba de recalque KSB ou equivalente, Q=3,2 m3/h, H=29 mca, P=1,5 cv (Agua Potével) un 1.751,09
Bomba hidraulica, poténcia de 1,0 CV, mono estagio, monofasica, |l polos, rosca suc¢io @

473 1", recalque @ 1", altura manométrica 10 mca. Ref.: DARKA CA ROTOR F°F° MODELO CA4 - 1 un 984,34
CV, DANCOR CP-6R 1CV ou equivalente

482 Bomba motor-bomba (Centrifuga) Q=4,10 m3/h, H=11 mca un 583,95
Bomba submersa para pogos tubulares profundos didametro de 4 polegadas, elétrica,

5893 trifasica, poténcia 5,42 HP, 15 estdgios, bocal de descarga didametro de 2 polegadas, HM/Q = un 6.837,80
18 m /18,10 m3/ha 121 m /2,90 m3/h

485 Bomba submersivel de drenagem Q=30,98 m3/h; H=11 mca; P=3 cv un 4.155,63

486 Bomba submersivel de drenagem Q=8,0 m3/h; H=8 mca; P=1 cv un 2.912,57

4622 Bomba submersivel H=0 a 27mca; referéncia: SPV - Mod. P50 C/C2 (HH) un 26.385,00
Bomba Submersivel Q=38,00m3/h; H=9mca; P=3,0cv - referéncia: ABS - Mod. 700T ou

4720 un 4.155,63
SCHNEIDER - Mod. BCS-305 - P=3cv

P - 3/h- H= . p= _ &ncia: - - -

4619 Bomba submersivel Q=8,00m3/h; H=24mca; P=3cv - referéncia: SCHNEIDER - Mod. BCS-220 un 9.797,63
Pot.=3cv

5961 Bomba sub’mersll\nlel, eletrllca, trifasica, potencia 0,99 HP, diametro rotor 98 mm semiaberto, un 3.518,00
bocal de saida didmetro 2", hm/Q=2m /28,90 m3/ha 14 m /7 m3/h

489 Bomba submersivel, Q=5,0 m3/h; H=5,0mca; P=1/2 cv un 2.805,60

5467 Brita padrdo para lastro ferrovidrio m?3 66,41

5559 Broca diamantada 12 x 150 mm un 45,00
Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabega panela, fenda simples

502 (comprimento: 50,00 mm / didmetro nominal da bucha: 8,00 mm / didmetro nominal do un 0,50
parafuso: 4,80 mm)

2943 Bucha de nylon sem aba S10, comA p‘arafuso de 6,10 x 65 mm em ago zincado com rosca un 0,24
soberba, cabega chata e fenda Phillips

2942 Bucha de nylon sem aba S6, com P?rafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca un 0,08
soberba, cabega chata e fenda Philips
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503 bucha de redugdo de ago galvanizado ¢ 1 %" x 1%", rosca BSP un 12,72
Bucha de redugdo de ferro maledvel galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro

514 L ia , : un 4,24
de entrada: %" / didametro de saida: %")
Bucha de redugdo de ferro maledvel galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro

507 ) n h } un 6,15
de entrada: 1" / didmetro de saida: %")
Bucha de redugdo de ferro maledvel galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro

509 U ea ; ) un 9,78
de entrada: 1 %" / didmetro de saida: 1")
Bucha de redugdo de ferro maleével galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro

508 L ea ; ) un 12,72
de entrada: 1 %" / didmetro de saida: 1")

510 Bucha de redugdo de ferro maledvel galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro un 17.07
de entrada: 2" / didmetro de saida: 1 %") !

c11 Bucha de redugdo de ferro maledvel galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro un 9747
de entrada: 2 %" / didmetro de saida: 1 ") !
Bucha de redugdo de ferro maledvel galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro

512 ) n h , un 40,50
de entrada: 3" / didmetro de saida: 2 ")

<13 Bucha de redugdo de ferro maledvel galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro un 39.56
de entrada: 3" / didmetro de saida: 2 %4") !
Bucha de redugdo de ferro maledvel galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro

515 ) n h , un 74,82
de entrada: 4 " / didmetro de saida: 3")
Bucha de redugdo de PVC marrom curta (didmetro de entrada: 25 mm / didametro de saida:

516 un 0,34
20 mm)

17 Bucha de redugdo de PVC marrom curta (didmetro de entrada: 32 mm / didametro de saida: un 071
25 mm) !
Bucha de redugdo de PVC marrom curta (didmetro de entrada: 50 mm / didametro de saida:

518 un 2,54
40 mm)

c19 Bucha de redugdo de PVC marrom curta (didmetro de entrada: 75 mm / didmetro de saida: un 12,88
60 mm)

520 Bu’cha de redugdo de PVC marrom longa (didmetro de entrada: 110 mm / didametro de un 33,02
saida: 60 mm)

91 Bu’cha de redugdo de PVC marrom longa (didmetro de entrada: 110 mm / didametro de un 27,89
saida: 75 mm)

529 Bucha de redugdo de PVC marrom longa (didmetro de entrada: 32 mm / didmetro de saida: un 193
20 mm) !

23 Bucha de redugdo de PVC marrom longa (didmetro de entrada: 40 mm / didmetro de saida: un 273
20 mm) !
Bucha de redugdo de PVC marrom longa (didmetro de entrada: 40 mm / didmetro de saida:

524 un 3,00
25 mm)

525 Bucha de redugdo de PVC marrom longa (didmetro de entrada: 50 mm / didmetro de saida: un 329
25 mm) !
Bucha de redugdo de PVC marrom longa (didmetro de entrada: 50 mm / didmetro de saida:

526 un 4,17
32 mm)

97 Bucha de redugdo de PVC marrom longa (didmetro de entrada: 60 mm / didmetro de saida: un 711
25 mm) !
Bucha de redugdo de PVC marrom longa (didmetro de entrada: 60 mm / didmetro de saida:

528 un 8,59
32 mm)

529 Bucha de redugdo de PVC marrom longa (didmetro de entrada: 60 mm / didmetro de saida: un 9.28
40 mm) !

530 Bucha de redugdo de PVC marrom longa (didmetro de entrada: 60 mm / didmetro de saida: un 11,30
50 mm)

<31 Bucha de redugdo de PVC marrom longa (didmetro de entrada: 75 mm / didmetro de saida: un 1321
50 mm)
Bucha de redugdo de PVC marrom longa (didmetro de entrada: 85 mm / didmetro de saida:

532 un 15,71
60 mm)

534 bucha de redugdo de PVC marrom soldavel, ¢ 40mm x 32 mm un 1,54

535 bucha de redugdo de PVC marrom soldavel, ¢ 85mm x 75mm un 10,61

533 bucha de redugdo de PVC marrom soldavel, ¢ 110mm x 85mm un 58,87

Pagina 7 de 57



< CPTM SAOBAULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno de insumos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos pregos: setembro/2019

.. |115,79% sobre mao de obra horista (hora) Publicado em: 21/10/2019
Encargos sociais: N . " . L
86,38% sobre mao de obra mensalista (més) Geréncia de Custos Referenciais
. CUSTO
cODIGO DESCRICAO DO INSUMO UNID UNITARIO (RS)
536 bucha de redugdo de PVC roscavel, ¢ %" x %" un 0,84
537 bucha de redugdo de PVC roscavel, ¢ 1" x %" un 2,81
538 bucha de redugdo de PVC roscavel, ¢ 14" x 1" un 4,41
539 bucha de redugdo de PVC roscavel, ¢ 15" x 1" un 6,14
540 bucha de redugdo de PVC roscavel, ¢ 15" x 114" un 5,99
542 bucha de redugdo de PVC roscavel, ¢ 2" x 14" un 13,95
6354 Bucha de redugdo, CPVC, soldavel, 42 x 22 mm, para agua quente un 20,30
558 Bujdo para cadinho un 30,92
559 Cabides de ago inox (EG.13) un 7,56
572 Cabo coaxial RG-59-75 Ohms. Ref.: PRO POWER RG59BU 750hms, MITSUBISHI MELSECNET m 288
11 8241 ou equivalente !
573 Cabo CTP-APL-G 24AWGx20P m 10,82
581 Cabo de aluminio nu 50 mm? de secdo para os circuitos auxiliares 6,6KV trifasicos kg 20,35
5038 Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, secdo 1,5 mm?, classe de m 303
tensdo 0,6/1,0kV, isolacio em HEPR !
597 Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, secdo 10 mm?, classe de m 16.18
tens3o 0,6/1,0kV, isolacio em HEPR !
Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, se¢do 4 mm?, classe de
<08 tensdo 0,6/1,0kV, isolagdo em HEPR. Ref.: COBREMACK CABO MACKFLEX ATOX HEPR 90 m 6.85
PLUS 0,6/1kV 3X4mm?2, NEXANS CABO AFITOX EP 90-F 0,6/1kV 3X4mm?, BRASFIO CABO ’
BRASTOX 90 FLEX 0,6/1kV 3x4mm? ou equivalente
610 Cabo de Cobre Mudltiplo tipo PP 2x # 2,5 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente (Alim. m 320
Ptos. Sonorizac3o) !
611 Cabo de Cobre Mudltiplo tipo PP 2x # 4,0 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente (Alim. m 479
Central Sonorizac3o) !
613 Cabo de Cobre Mudltiplo tipo PP 3x # 1,5 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 3,03
614 Cabo de Cobre Mudltiplo tipo PP 3x # 2,5 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 4,50
Cabo de cobre nu # 120mm?, témpera meio duro. Fabricado conforme recomendacdes da
4829 norma ABNT NBR 6524 m >4.61
617 Cabo de cobre ni # 95 mm?, témpera meio duro. Fabricado conforme recomendacdes da m 41.69
Norma ABNT NBR 6524 !
618 Cabo de cobre nu (se¢3o transversal: 10 mm?) m 4,44
620 Cabo de cobre nu (sec¢do transversal: 16 mm?) m 7,07
621 Cabo de cobre nu (se¢3o transversal: 25 mm?) m 10,91
622 Cabo de cobre nu 35 mm?, meio-duro m 15,08
623 Cabo de cobre nu 50 mm?, meio-duro m 21,01
624 Cabo de cobre nu 70 mm?, meio-duro m 29,60
631 Cabo de Cobre Unipolar # 35,0 mm?, Classe de tensdo 15Kv m 35,90
Cabo de cobre, com sec¢do de 25 mm?, camada semicondutora extrudada sobre o
condutor, com isolagdo em composto termofixo a base de etileno-propileno EPR90°C, para
classe de tensdo 6/10 kV, camada semicondutora extrudada sobre a isolagdo, blindagem
633 L) . . . m 33,54
metilica formada por fios de cobre nu, dispostos helicoidalmente e cobertura em composto
termopléstico a base de cloreto de polivinila ( PVC/ST2 ) livre de halogéneos. Fabricados
conforme recomendagdes das Norma ABNT NBR 7286 e NBR 6251
649 Cabo flexivel isolado em PVC 0,6/1 KV - 70°C - unipolar baixa tensdo (encordoamento: m 119
CLASSE 5 / secdo transversal: 1,50 mm?) !
650 Cabo flexivel isolado em PVC 0,6/1 KV - 70°C - unipolar baixa tensdo (encordoamento: m 518
CLASSE 5 / secdo transversal: 10,00 mm?) !
653 Cabo flexivel isolado em PVC 0,6/1 KV - 70°C - unipolar baixa tensdo (encordoamento: m 705
CLASSE 5 / secdo transversal: 16,00 mm?) !
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655 Cabo flexivel isolado em PVC 0,6/1 KV - 70°C - unipolar baixa tensdo (encordoamento: m 165
CLASSE 5 / secdo transversal: 2,50 mm?) !

656 Cabo flexivel isolado em PVC 0,6/1 KV - 70°C - unipolar baixa tensdo (encordoamento: m 113.98
CLASSE 5 / secdo transversal: 240,00 mm?) !

657 Cabo flexivel isolado em PVC 0,6/1 KV - 70°C - unipolar baixa tensdo (encordoamento: m 1211
CLASSE 5 / secdo transversal: 25,00 mm?) !

658 Cabo flexivel isolado em PVC 0,6/1 KV - 70°C - unipolar baixa tensdo (encordoamento: m 16.69
CLASSE 5 / secdo transversal: 35,00 mm?) !

659 Cabo flexivel isolado em PVC 0,6/1 KV - 70°C - unipolar baixa tensdo (encordoamento: m 237
CLASSE 5 / secdo transversal: 4,00 mm?) !

660 Cabo flexivel isolado em PVC 0,6/1 KV - 70°C - unipolar baixa tensdo (encordoamento: m 2379
CLASSE 5 / secdo transversal: 50,00 mm?) !

661 Cabo flexivel isolado em PVC 0,6/1 KV - 70°C - unipolar baixa tensdo (encordoamento: m 393
CLASSE 5 / secdo transversal: 6,00 mm?) !

666 Cabo flexivel isolado em PVC 450/750 V - 70°C baixa tensdo (encordoamento: CLASSE 5 / m 733
secdo transversal: 16,00 mm?) !

668 Cabo flexivel isolado em PVC 450/750 V - 70°C baixa tensdo (encordoamento: CLASSE 5 / m 111
secdo transversal: 2,50 mm?) !

670 Cabo flexivel isolado em PVC 450/750 V - 70°C baixa tensdo (encordoamento: CLASSE 5 / m 1176
secdo transversal: 25,00 mm?) !

672 Cabo flexivel isolado em PVC 450/750 V - 70°C baixa tensdo (encordoamento: CLASSE 5 / m 108
secdo transversal: 4,00 mm?) !

674 Cabo flexivel isolado em PVC 450/750 V - 70°C baixa tensdo (encordoamento: CLASSE 5 / m 278
secdo transversal: 6,00 mm?) !

677 Cabo flexivel isolado em PVC 450/750 V - 70°C baixa tensdo (secdo transversal: 1,50 mm?2 / m 0.70
encordoamento: CLASSE 5 ) !

678 Cabo flexivel isolado em PVC 450/750 V - 70°C baixa tensdo (sec¢do transversal: 10,00 mm? / m 475
encordoamento: CLASSE 5 ) !

681 Cabo isolado em EPR 0,6/1 KV - 90°C - unipolar baixa tensdo (encordoamento: CLASSE 5 / m 39,96
secdo transversal: 120,00 mm?) !

682 Cabo isolado em EPR 0,6/1 KV - 90°C - unipolar baixa tensdo (encordoamento: CLASSE 5 / m 50,21
secdo transversal: 150,00 mm?) !

683 Cabo isolado em EPR 0,6/1 KV - 90°C - unipolar baixa tensdo (encordoamento: CLASSE 5 / m 60.43
secdo transversal: 185,00 mm?) !

688 Cabo isolado em EPR 0,6/1 KV - 90°C - unipolar baixa tens3o (encordoamento: CLASSE 5 / m 2366
secdo transversal: 70,00 mm?) !

689 Cabo isolado em EPR 0,6/1 KV - 90°C - unipolar baixa tensdo (se¢io transversal: 240,00 mm? m 79.67
/ encordoamento: CLASSE 5) !

690 Cabo isolado em EPR 0,6/1 KV - 90°C - unipolar baixa tensdo (se¢do transversal: 95,00 mm? / m 3128
encordoamento: CLASSE 5 ) !

710 Cabo isolado em HEPR n3o halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensdo m 450
(encordoamento: CLASSE 5 / secdo transversal: 10,00 mm?) !

711 Cabo isolado em HEPR n3o halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensdo m 4464
(encordoamento: CLASSE 5 / secdo transversal: 120,00 mm?) !

712 Cabo isolado em HEPR n3o halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensdo m 56.03
(encordoamento: CLASSE 5 / secdo transversal: 150,00 mm?) !

713 Cabo isolado em HEPR n3o halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensdo m 6736
(encordoamento: CLASSE 5 / secdo transversal: 185,00 mm?) !

714 Cabo isolado em HEPR n3o halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensdo m 129
(encordoamento: CLASSE 5 / secdo transversal: 2,50 mm?) !

715 Cabo isolado em HEPR n3o halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensdo m 14325
(encordoamento: CLASSE 5 / secdo transversal: 240,00 mm?) !

716 Cabo isolado em HEPR n3o halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensdo m 10.23
(encordoamento: CLASSE 5 / secdo transversal: 25,00 mm?) !

717 Cabo isolado em HEPR n3o halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensdo m 112.05
(encordoamento: CLASSE 5 / secdo transversal: 300,00 mm?) !
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718 Cabo isolado em HEPR n3o halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensdo m 13.89
(encordoamento: CLASSE 5 / secdo transversal: 35,00 mm?) !
719 Cabo isolado em HEPR n3o halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensdo m 187
(encordoamento: CLASSE 5 / secdo transversal: 4,00 mm?) !
21 Cabo isolado em HEPR n3o halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensdo m 18.57
(encordoamento: CLASSE 5 / secdo transversal: 50,00 mm?) !
723 Cabo isolado em HEPR n3o halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensdo m 286
(encordoamento: CLASSE 5 / secdo transversal: 6,00 mm?) !
724 Cabo isolado em HEPR n3o halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensdo m 2729
(encordoamento: CLASSE 5 / secdo transversal: 70,00 mm?) !
725 Cabo isolado em HEPR n3o halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensdo m 3523
(encordoamento: CLASSE 5 / secdo transversal: 95,00 mm?) !
726 Cabo isolado em HEPR n3o halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tens3o (se¢do m 6.85
transversal: 16,00 mm? / encordoamento: CLASSE 5 ) !
245 Cabo isolado em PVC 450/750V - 70°C - baixa tensdo (cor: preto / encordoamento: CLASSE 2 m 174
/ secdo transversal: 2,50 mm?) !
746 Cabo isolado em PVC 450/750V - 70°C - baixa tensdo (encordoamento: CLASSE 2 / se¢do m 0.67
transversal: 1,50 mm?) !
761 Cabo isolado em PVC 450/750V - 70°C - baixa tensdo (encordoamento: CLASSE 2 / se¢do m 3211
transversal: 70,00 mm?) !
766 Cabo isolado em termopléstico ndo halogenado 450/750 V - 70°C - baixa tensdo m 234
(encordoamento: CLASSE 5 / secdo transversal: 6,00 mm?) !
6240 Cabo telefonico CCI 50, 4 pares, uso interno, sem blindagem m 1,57
Cabo telefénico ClI (didmetro do condutor: 0,50 mm / didmetro externo nominal: 15,0 mm /
789 , m 22,43
numero de pares: 50)
798 Cabo telefénico CTP-APL (didametro do condutor: 0,50 mm / didmetro externo maximo m 45.15
nominal: 26,0 mm / nimero de pares: 100) !
296 Cabo telefénico CTP-APL (didmetro do condutor: 0,50 mm / didametro externo nominal: 12,0 m 10.82
mm / ndmero de pares: 20) !
807 Cabo telefénico tipo FI-60 (distribui¢do de telefonia) Sec¢do: 2 x 0,60 mm? - ESTANHADO m 0,75
810 Cabo UTP Multi LAN cat 5E 24AWGX4P m 1,03
811 Cabos UTP categoria 6 23AWGx4P. Ref.: FURUKAWA 1562, LEGRAND 32754, NEXANS m 155
N100.664X30 ou equivalente !
812 Cadeado em latdo (largura: 40,00 mm) un 16,33
817 Cadinho Longa Vida un 966,89
819 Caibro (altura: 60,00 mm / largura: 50,00 mm / tipo de madeira: peroba rosa) m 8,20
820 Caibro de peroba do norte 5 X5 CM - bruto m 5,55
Caixa Abrigo para Extintor dimens&es 750 x 300 x 250 cm, fixagdo externa de pendurar. Com
821 visor transparente com inscri¢do incéndio. Material: Chapa de Ago; Acabamento: Pintura un 180,60
Eletrostatica na cor vermelho Corpo de Bombeiros.
822 Caixa acoplada de louga para bacia un 76,63
826 Caixa de descarga embutida para bacia sanitaria tipo Montana ou equivalente un 662,93
827 Caixa de descarga pléstica suspensa (volume: 9 1) un 29,99
831 Caixa de g.o’rdul.'a de polietileno (didmetro de entrada: 50 mm / didmetro de saida: 100 mm un 395,15
/ forma: cilindrica)
5850 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 200x200x110mm. Ref.: Gimawa ou similar un 47,39
5851 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 300x300x120mm. Ref.: Gimawa ou similar un 145,49
5852 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 400x400x170mm. Ref.: Gimawa ou similar un 233,74
Caixa de passagem em chapa de aco com tampa aparafusada (altura: 102 mm / largura: 102
846 . un 8,16
mm / profundidade: 82 mm)
Caixa de passagem em chapa de ago com tampa aparafusada (altura: 152 mm / largura: 152
847 A un 13,21
mm / profundidade: 82 mm)
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Caixa de passagem em chapa de aco com tampa aparafusada (altura: 202 mm / largura: 202
848 . un 19,67
mm / profundidade: 102 mm)
Caixa de passagem em chapa de aco com tampa aparafusada (altura: 302 mm / largura: 302
850 . un 37,80
mm / profundidade: 122 mm)
Caixa de passagem em chapa de aco com tampa aparafusada (altura: 352 mm / largura: 352
851 . un 45,87
mm / profundidade: 122 mm)
854 Caixa de passa.gem em chapa de aco com tampa aparafusada (altura: 502 mm / largura: 502 un 141,56
mm / profundidade: 152 mm)
836 Caixa de passagem, em PVC, de 4" X 4", para eletroduto flexivel corrugado un 3,96
Caixa de ventilagdo com filtro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3, vazdo de
866 1500 m3/h e press3o estatica de 15 mca com poténcia de 0,50 CV, com motor a prova de cj 3.425,97
explosdo.
Caixa em chapa de aco de entrada de energia para 2 medidores externa tipo K (altura: 500
874 B i un 508,19
mm / largura: 600 mm / padrdo: ELETROPAULO / profundidade: 270 mm)
879 Caixa estampada em chapa de ago esmaltada de embutir 4 x 2" (chapa: 18 / formato da un 145
secdo transversal: retangular) !
Caixa externa em chapa de ago de entrada de energia para medidor tipo N (1200mm x
5522 1300mm x 250mm) para até 12 medidores bifasicos, com cabos para ramais individuais un 5.336,87
6mm?, 2F+N, padrdo da concessionaria local. Ref. FAQ ou equivalente.
6084 Caixa para hidrémetro concreto pré-moldado un 57,79
Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitério (altura: 100 mm / didmetro da caixa: 100 mm /
890 didmetro de entrada: 40 mm / didmetro de saida: 50 mm / formato da grelha: redondo / un 12,02
nUmero de entradas: 3 / tipo de grelha: PVC branco )
Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitério (altura: 150 mm / didmetro da caixa: 150 mm /
891 didmetro de entrada: 40 mm / didmetro de saida: 50 mm / formato da grelha: redonda / un 30,41
numero de entradas: 7 / tipo de grelha: aluminio)
Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitario (altura: 150,00 mm / didmetro da caixa: 150,00
893 mm / didmetro de entrada: 40,00 mm / didmetro de saida: 50,00 mm / formato da grelha: un 30,41
redondo / nimero de entradas: 7 / tipo de grelha: PVC branco)
Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitério (altura: 185 mm / didmetro da caixa: 150 mm /
894 didmetro de entrada: 40 mm / didmetro de saida: 75 mm / formato da grelha: redonda / un 37,84
nUmero de entradas: 5/ tipo de grelha: aluminio)
Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitario (altura: 185,00 mm / didmetro da caixa: 150,00
895 mm / didmetro de entrada: 40,00 mm / didmetro de saida: 75,00 mm / formato da grelha: un 37,84
redondo / nimero de entradas: 5)
Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitério (diametro da caixa: 100,00 mm / didmetro de
896 entrada: 40,00 mm / didmetro de saida: 50,00 mm / formato da grelha: redonda / nimero un 12,02
de entradas: 3 / tipo de grelha: aluminio / altura: 100,00 mm)
900 Caixa te!efonlca - de.embutlr (altura: 1500,00 mm / largura: 1500,00 mm / padrdo: un 981,87
TELEBRAS / profundidade: 150,00 mm)
913 Caixilho com abertura maxim-ar parcial (aluminio anodizado fosco) m? 569,66
914 Caixilho com basculante superior com alavanca (aluminio anodizado fosco) m? 327,04
917 Caixilho com tela mosquiteira (aluminio anodizado fosco) m? 192,80
918 Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) m? 318,02
919 Caixilho com veneziana de abrir 2 folhas (aluminio anodizado fosco) m? 318,02
921 Caixilho com veneziana e tela em aluminio anodizado (L = 120 cm, H = 180 cm) m? 772,03
922 Caixilho com veneziana fixa em aluminio anodizado fosco (L = 120 cm, H = 80 cm) m? 600,23
925 Caixilho com veneziana fixa unitdria (aluminio anodizado fosco) m? 713,88
926 Caixilho de aluminio (aluminio anodizado fosco) m? 294,99
928 Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) m? 616,10
930 Caixilho fixo (aluminio anodizado fosco) m? 260,08
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940 Cal hidratada CH IlI kg 0,60
5859 Cal hidratada CH-Il para argamassas kg 0,53
941 Calcario dolomitico kg 0,07
949 E]arl:)a de chapa galvanizada (chapa: 16 / desenvolvimento: 500,00 mm / espessura: 1,55 m 66,04
950 E]arl:)a de chapa galvanizada (chapa: 22 / desenvolvimento: 330,00 mm / espessura: 0,80 m 23,19
951 E]arl:)a de chapa galvanizada (chapa: 22 / desenvolvimento: 500,00 mm / espessura: 0,80 m 34,32
955 E]arl:)a de chapa galvanizada (chapa: 24 / desenvolvimento: 330,00 mm / espessura: 0,65 m 23,06
956 E]arl:)a de chapa galvanizada (chapa: 24 / desenvolvimento: 500,00 mm / espessura: 0,65 m 35,24
952 Calha de chapa galvanizada (chapa: 24 / desenvolvimento: 1000,00 mm / espessura: 0,65 m 70,23

mm)
983 Canaleta de concreto para aguas pluviais - meio tubo (diametro: 400 mm) m 25,83
5221 Canaleta metalica ago galvanizado a fogo pintado 5 x 30 mm m 19,52
5168 Canaleta metalica inox 15 x 30 mm m 20,64
4440 Cantoneira "L" 1 %" x 1 %" x 4" (ago galvanizado e pintado) m 18,49
992 Cantoneira "L" 1 x 1 x 1/8" de protecdo horizontal (ago galvanizado) m 6,85
994 Cantoneira de ferro abas iguais 2" x %", inclusive acessoérios para fixagdo m 37,72
997 Cantoneira para acabamento em perfil pequeno de aluminio MA-A4 m 5,43
998 Cantoneira para acabamento em perfil pequeno de aluminio tipo 2848 m 4,30
5382 Cap (tamp3o) de PVC branco @50mm un 2,87
5383 Cap (tamp3o) soldavel de PVC marrom @25mm un 0,97
5384 Cap (tamp3o) soldavel de PVC marrom @50mm un 6,17
1002 Captor~Franinn de latdo - 4 pontas com 1 descida (tipo de acabamento: cromado / didmetro un 90,00

da se¢do: 350,00 mm)
1012 Cartucho para Conexdo Exotérmica Cabo / Haste un 38,33
1015 Central de alarme de incéndio (quantidade de pontos: 24 / tensdo de saida: 24 Vcc) un 536,00
427 Chapa compensada plastificada (comprimento: 2200 mm / espessura: 10 mm / largura: m2 21,85

1100 mm)
1036 Chapa compensada plastificada (comprimento: 2200 mm / espessura: 12 mm / largura: m2 26,11

1100 mm)
1037 E\h:];)a compensada resinada (comprimento: 2200 mm / espessura: 10 mm / largura: 1100 m2 13,31
1038 E\h:];)a compensada resinada (comprimento: 2200 mm / espessura: 12 mm / largura: 1100 m2 15,62
1039 Chapa compensada resinada (comprimento: 2200 mm / espessura: 6 mm / largura: 1100 m2 8,44

mm)
1040 Chapa de ago galvanizada (chapa: 24 / comprimento: 600 mm / espessura: 0,65 mm) kg 7,27
1043 Chapa de aco galvanizado (3,204 kg/m?) m? 26,65
1047 Chapa de aco grossa, ASTM A36, E =3/8" (9,53 mm) 74,69 KG/m? kg 5,99
1050 Chapa de aluminio lisa para vedagéo m? 202,50
1051 Chapa de aluminio perfurada 10 mm para vedagdo m? 235,42
5664 Chapa de madeira compensada naval (com cola fendlica), e = 15 mm, de *1,60 x 2,20* m? 35,01
1055 Chapa dobrada de ago galvanizado 1" x 1" x 1/8" m 6,85
1067 Chave de engate rapido para conexdes tipo stortz - para conexdes de 11/2 e 2 %4" un 11,99
1071 Chave.FusiveI d.e distribui(_;ﬁo pf)lirlr1<é.trica 15KV - Base Tipo C - Porta fusivel: 100A - un 302,85

Capacidade de interrupgdo assimétrica: 10KA
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1087 chave tipo Storz para engate e conexdo de mangueira de incédio un 7,46
1097 Chumbador expansivel (comprimento: 2 %" / didmetro do furo: 3/8 ") un 1,87
1098 Chumbador expansivel (comprimento: 3" / diametro do furo: %") un 7,43
1105 Chuveiro (ducha) com acionador antivandalismo un 691,10
6293 Chuveiro comum em pléstico branco, com cano, 3 temperaturas, 5500 W (110/220 V) un 57,90
1104 Chuveiro elétrico com resisténcia blindada, 5400 W, 220 V un 219,89
1108 Cimento asfaltico de petrdleo a granel (CAP) 50/70 T 3.159,43
1109 Cimento branco - Estrutural kg 2,34
1110 Cimento branco ndo estrutural kg 2,34
1111 Cimento Portland CP II-E-32 (resisténcia: 32,00 MPa) kg 0,39
5669 Cobre eletrolitico em barra ou chapa kg 64,84
1125 Cola a Base de Borracha Sintética kg 21,67
1126 Cola a base de PVA kg 14,88
1127 Cola de neoprene kg 20,83
1137 coluna suspensa para lavatério de semi-encaixe un 113,78
- — " 3
1155 Concreto dosado em central brlta,O, fck 20 MPa, consumo minimo de 400 kg de cimento/m m? 275,08
slump 22 + ou - 2 cm (auto-adensavel)
1158 Concreto dosado em central convencional brita 1 e 2 (resisténcia: 20 MPa) m?3 212,48
1159 Concreto dosado em central convencional brita 1 e 2 (resisténcia: 25 MPa) m3 222,57
5420 Concreto Lfsmae.|o bombeadvel, classe de resisténcia C20, com brita 0 e 1, SLUMP = 100 +/- 20 m3 240,70
mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)
1149 Concn.'eto Hsmafio bombedvel, classe de resisténcia C20, com brita 0 e 1, SLUMP = 100 +/- 20 m3 280,00
mm, inclui servico de bombeamento (NBR 8953)
5808 Concn.'eto Hsmafio bombeavel, classe de resisténcia C20, com brita 0, SLUMP = 220 +/- 20 m3 357,00
mm, inclui servico de bombeamento (NBR 8953)
Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25, com brita 0 e 1, SLUMP = 100 +/- 20
1150 . X . m3 291,78
mm, inclui servico de bombeamento (NBR 8953)
Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C30, com brita 0 e 1, SLUMP = 100 +/- 20
1151 . X . m3 301,61
mm, inclui servico de bombeamento (NBR 8953)
Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C35, com brita 0 e 1, SLUMP = 100 +/- 20
1152 . X . m3 312,42
mm, inclui servico de bombeamento (NBR 8953)
Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C40, com brita 0 e 1, SLUMP = 100 +/- 20
1153 . X . m3 324,21
mm, inclui servico de bombeamento (NBR 8953)
1154 Concn.'eto Hsmafio bombedvel, classe de resisténcia C45, com brita 0 e 1, SLUMP = 100 +/- 20 m3 364,49
mm, inclui servico de bombeamento (NBR 8953)
1164 Concreto usinado convencional (ndo bombeavel) classe de resisténcia C10, com brita le 2, m? 240,17
SLUMP = 80 mm +/- 10 mm (NBR 8953)
1165 Concreto usinado convencional (ndo bombeavel) classe de resisténcia C15, com brita le 2, m? 242,46
SLUMP = 80 mm +/- 10 mm (NBR 8953)
Condicionador de ar tipo multi split "High-Wall", ciclo frio (tensdo: 220 V / capacidade:
1168 24.000 BTU / h (total)) |hcluindo 02 un!diades evapAoraTdoresie 01 con.clzlensador.a, controle un 4.553,41
remoto, elementos de fixagdo e acessorios. Referéncia: Springer, Fujitsu, Carrier, LG, ou
equivalente
1170 (Ziggc\l/l)cwnador de ar tipo split "High-Wall", ciclo frio (capacidade: 12.000 BTU/h / tens&o: un 1.200,85
Condicionador de ar tipo split "Underceiling", ciclo frio com controle remoto (capacidade:
1177 un 4.774,45
36.000 BTU/h / tensdo: 220 V)
6257 Condulete de aluminio fundido duplo tipo "E" - roscavel (didmetro da segdo: 1 ") com tampa un 30,23
1190 Condulete de aluminio fundido tipo "C" - roscavel (didmetro da segdo: %") com tampa un 9,38
1184 Condulete de aluminio fundido tipo "C" - roscavel (didmetro da segdo: 1 ") com tampa un 11,73
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1186 Condulete de aluminio fundido tipo "C" - roscavel (didmetro da segdo: 1 %") com tampa un 24,25
1185 Condulete de aluminio fundido tipo "C" - roscavel (didmetro da segdo: 1 %") com tampa un 33,69
1187 Condulete de aluminio fundido tipo "C" - roscavel (didmetro da segdo: 2 ") com tampa un 66,86
1191 Condulete de aluminio fundido tipo "C" - roscavel (didmetro da segdo: 4 ") com tampa un 155,50
1198 Condulete de aluminio fundido tipo "E" - roscével (diametro da se¢do: %") com tampa un 7,60
1192 Condulete de aluminio fundido tipo "E" - roscével (diametro da se¢do: 1") com tampa un 12,76
1194 Condulete de aluminio fundido tipo "E" - roscével (diametro da se¢do: 1 %4") com tampa un 15,65
1193 Condulete de aluminio fundido tipo "E" - roscével (diametro da se¢do: 1 %") com tampa un 20,80
1195 Condulete de aluminio fundido tipo "E" - roscével (diametro da se¢do: 2 ") com tampa un 30,51
1197 Condulete de aluminio fundido tipo "E" - roscével (diametro da se¢do: 3 ") com tampa un 84,72
1199 Condulete de aluminio fundido tipo "E" - roscével (diametro da se¢do: 4 ") com tampa un 141,14
fat A . n nwonpgn n "o 4 A = .3/

1216 Condulete de aluminio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB" - roscéavel (didmetro da se¢do: %") un 785

com tampa
1212 Condulete de aluminio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB" - roscéavel (didmetro da se¢do: 1 %") un 19,10

com tampa

fat A . n nwonpgn n "o 4 A X .4 N

111 Condulete de aluminio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB" - roscéavel (didmetro da se¢do: 1 %") un 24,05

com tampa
1210 Condulete de aluminio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB" - roscédvel (didmetro da se¢do: 1") un 12,34

com tampa
1213 Condulete de aluminio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB" - roscéavel (didmetro da se¢do: 2") un 36,63

com tampa
1224 Condulete de aluminio fundido tipo "T" - roscével (diametro da se¢do: %") com tampa un 9,05
1218 Condulete de aluminio fundido tipo "T" - roscével (diametro da se¢do: 1") com tampa un 14,58
1220 Condulete de aluminio fundido tipo "T" - roscével (diametro da se¢do: 1 %4") com tampa un 21,66
1219 Condulete de aluminio fundido tipo "T" - roscével (diametro da se¢do: 1 %") com tampa un 28,81
1221 Condulete de aluminio fundido tipo "T" - roscével (diametro da se¢do: 2 ") com tampa un 39,04
1222 Condulete de aluminio fundido tipo "T" - roscével (diametro da se¢do: 2 ") com tampa un 109,99
1223 Condulete de aluminio fundido tipo "T" - roscével (diametro da se¢do: 3 ") com tampa un 121,90
1225 Condulete de aluminio fundido tipo "T" - roscével (diametro da se¢do: 4 ") com tampa un 167,28
5164 Condulete de aluminio fundido tipo "TB" - roscével (didmetro da se¢do: %") com tampa un 18,64
1226 Condulete de aluminio fundido tipo "TB" - roscével (didmetro da se¢do: 1 %") com tampa un 51,91
5853 Condulete de aluminio fundido tipo "TB" - roscével (didmetro se¢do:1") com tampa un 24,57
1230 Condulete de aluminio fundido tipo "X" - roscavel (didmetro da segdo: %") com tampa un 10,90
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1234 Condulete de aluminio fundido tipo "X" - roscavel (didmetro da segdo: %") com tampa un 11,95

1227 Condulete de aluminio fundido tipo "X" - roscavel (didmetro da segdo: 1") com tampa un 13,95

1229 Condulete de aluminio fundido tipo "X" - roscavel (didmetro da segdo: 1 %") com tampa un 22,90

1228 Condulete de aluminio fundido tipo "X" - roscavel (didmetro da segdo: 1 %") com tampa un 26,73

1231 Condulete de aluminio fundido tipo "X" - roscavel (didmetro da segdo: 2 ") com tampa un 41,27

1232 Condulete de aluminio fundido tipo "X" - roscavel (didmetro da segdo: 2 %") com tampa un 134,07

1233 Condulete de aluminio fundido tipo "X" - roscavel (didmetro da segdo: 3 ") com tampa un 100,38

1235 Condulete de aluminio fundido tipo "X" - roscavel (didmetro da segdo: 4 ") com tampa un 167,11

6258 Condulete de aluminio fundido triplo tipo "E" - roscével (didmetro da se¢do: 1 ") com tampa un 40,69

5775 Condulete em PVC, tipo "B", sem tampa, de %" un 8,37

6245 Condulete em PVC, tipo "LB", sem tampa, de %" un 9,23

1237 Condulete em PVC, tipo "X", sem tampa, de %" un 10,96

1236 Condulete em PVC, tipo "X", sem tampa, de 1" un 15,34

1242 Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm? e haste @ %". un 22,22

X 2 W A N

1243 Conector d<‘a aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm? e haste @ 5/8". Referéncia MON un 21,70
438 ou Equivalente.

5370 Conector de bronze soldavel sem anel, bolsa x rosca F, @ 22 x %" un 9,94

1254 Conector olhal de aterramento (grampo) cabo/haste para cabo 16-50mm? e haste ¢ 5/8" un 403
fabricado em latdo forjado, referéncia 662301 da Magnet ou equivalente. !

1264 Conector split-bolt de cobre para cabo (se¢do transversal do cabo: 50 mm?) un 8,71
Conector Split-Bolt de latdo estanhado para cabo, com furo 10mm? (se¢do transversal do

1266 . | un 13,00
cabo de 16 a 70mm?). Ref.: Erico LPC610L12 ou equivalente

1269 Conexdo de PVC (espude) para bacia sanitaria com saida horizontal (didametro da segdo: 4 ") un 5,67

4845 Conjunto arru«ilaAS de vedagdo 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma G 0,11
arruela pvc - conicas)

1284 Conjunto de fixagdo para tanque un 42,02

1291 Conjunto espelho - piso para degrau de granito H=18 cm, L=27 cm (espessura=30 mm) m 228,36

1296 conjunto motobomba de recalque de 15cv un 8.669,94

1298 Conjunto n)otf)r—bomba (cent~r|fuga) para recalque de agua - trifasico (altura manomeétrica: un 600,00
12 m / poténcia: 1/3 HP / vaz3o: 6,8 m3/h)

1299 Conjunto n)otf)r—bomba (cent~r|fuga) para recalque de 4gua - trifasico (altura manométrica: un 583,95
16 m / poténcia: 1/2 HP / vaz3o: 8,3 m3/h)

1300 Conjunto n)otf)r—bomba (cent~r|fuga) para recalque de agua - trifasico (altura manométrica: un 984,34
20 m / poténcia: 3/4 HP / vazdo: 10,8 m3/h)

1302 Conjunto n)otf)r—bomba (ce~ntr|fuga) para recalque de agua - trifasico (altura manométrica: un 1.472,35
33 m/ poténcia: 3 HP / vazdo: 13,5 m3/h)

1303 Conjunto n)otf)r—bomba (centr~|fuga) para recalque de agua - trifasico (altura manométrica: un 2.559,54
39 m / poténcia: 5,00 HP / vazdo: 19 m3/h)

1307 Conjunto vedagdo elastica (didmetro do furo: 8 mm) un 0,11

1309 Contentor de material sintético (Big Bag) Cap Volume= 2000L - Cap carga = 1000 kg un 19,33

1335 qupo de caixa seca de PVC (altura: 100 mm / didmetro de saida: 40 mm / didmetro da un 733
caixa: 100 mm)
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1371 Cotovelo 452 de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da un 5.08
secdo: %" / tipo de rosca: BSP) !
1375 Cotovelo 452 de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da un 760
secdo: %" / tipo de rosca: BSP) !
o A - — =
1368 Cot?velo 45 . de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da un 11,08
secdo: 1"/ tipo de rosca: BSP)
s A - — =
1370 Cot?velo 4"5 qe ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da un 18,00
secdo: 1 %" / tipo de rosca: BSP)
s z - — =
1369 Cot?velo 4"5 cfe ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da un 22,05
secdo: 1%" / tipo de rosca: BSP)
o , - — =
1372 Cot?velo 45 . de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da un 32,07
secdo: 2 " / tipo de rosca: BSP)
s A - — =
1373 Cot?velo 4"5 cfe ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da un 61,99
secdo: 2 %" / tipo de rosca: BSP)
o , - — =
1374 Cot?velo 45 . de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da un 90,63
secdo: 3" / tipo de rosca: BSP)
s R - P =
1376 Cot?velo"45 . de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da un 158,81
secdo: 4" / tipo de rosca: BSP)
o A - — =
1380 Cot?velou90 . de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da un 4,26
secdo: %" / tipo de rosca: BSP)
1384 Cotovelo 902 de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da un 6.37
secdo: %" / tipo de rosca: BSP) !
1377 Cotovelo 902 de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da un 9.57
secdo: 1"/ tipo de rosca: BSP) !
o A - P =
1379 Cot?velo 9"0 qe ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da un 15,00
secdo: 1 %" / tipo de rosca: BSP)
o , - P =
1378 Cot?velo 9:) cfe ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da un 19,08
secdo: 1 %" / tipo de rosca: BSP)
o , - P =
1381 Cot?velo 90 . de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da un 30,67
secdo: 2 " / tipo de rosca: BSP)
o A - P =
1382 Cot?velo 9:) cfe ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da un 55,81
secdo: 2 %" / tipo de rosca: BSP)
o , - P =
1383 Cot?velo"90 . de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da un 78,72
secdo: 3" / tipo de rosca: BSP)
o A - P =
1385 Cot?velo"90 . de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da un 14971
secdo: 4" / tipo de rosca: BSP)
o A - — =
1386 Cot?velo"90 . de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da un 55835
secdo: 6" / tipo de rosca: BSP)
1390 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 15 un 2,94
1391 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 22 un 6,63
1392 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 28 un 11,39
Cotovelo redugdo de ferro maledvel galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro
1395 T A ; . un 7,16
de entrada: %" / didametro de saida: %" / tipo de rosca: BSP)
Cotovelo redugdo de ferro maledvel galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro
1394 0 i . o un 10,86
de entrada: 1" / didmetro de saida: %" / tipo de rosca: BSP)
1393 Cotovelo redugdo de ferro maledvel galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro un 18.59
de entrada: 1" / didmetro de saida: 1 %" / tipo de rosca: BSP) !
1404 cuba de ac¢o inox, dimensdes 400x340x125 mm un 97,09
1406 Cuba de louga oval de embutir, cor branca, comp. ext. 49,0 cm, comp. Int. 44,0 cm, largura un 5120
ext. 37,5 cm, largura int. 32,0, altura 16,0 cm, didmetro 4,5 cm !
1407 Cuba simples de ago inoxidavel (56X33,5X15CM) un 140,17
1411 Cumeeira de barro tipo universal un 3,45
1415 Cumeeira para telha de fibrocimento - normal para telha tipo kalheta e canalete 44 un 18,96
1417 Cumeeira para telha tipo francesa un 3,45
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1416 Cumee.ira universal para telha on.dulada de fibrocimento, e = 6 mm, aba 210 mm, un 28,11
comprimento 1100 mm (sem amianto)
1418 Cupinicida granulado dispersivel (principio ativo Fipronil) g 0,51
1420 Curva 45 de aco galvanizado ¢ %", rosca BSP un 9,18
1427 Curva 45 de ago galvanizado ¢ %", rosca BSP un 13,21
1421 Curva 45 de aco galvanizado ¢ 1", rosca BSP un 20,09
1422 Curva 45 de ago galvanizado ¢ 1%", rosca BSP un 30,83
1423 Curva 45 de aco galvanizado ¢ 1%", rosca BSP un 38,99
1424 Curva 45 de ago galvanizado ¢ 2", rosca BSP un 61,08
1425 Curva 45 de aco galvanizado ¢ 2%", rosca BSP un 110,12
1426 Curva 45 de ago galvanizado ¢ 3", rosca BSP un 154,19
1435 curva 45 de PVC marrom soldéavel, 20 mm un 1,42
1436 curva 45 de PVC marrom solddvel, 25 mm un 1,87
1437 curva 45 de PVC marrom soldéavel, 32 mm un 3,06
1438 curva 45 de PVC marrom solddvel, @ 40 mm un 5,01
1439 curva 45 de PVC marrom soldavel, @ 50 mm un 9,72
1440 curva 45 de PVC marrom solddvel, @ 60 mm un 16,75
1441 curva 45 de PVC marrom soldavel, 75 mm un 24,88
1442 curva 45 de PVC marrom solddvel, @ 85 mm un 43,48
1434 curva 45 de PVC marrom soldavel, ¢ 110 mm un 107,33
1445 Curva 90 de ago galvanizado ¢ %", rosca BSP un 9,49
1452 Curva 90 de aco galvanizado ¢ %", rosca BSP un 13,51
1446 Curva 90 de ago galvanizado ¢ 1", rosca BSP un 21,80
1447 Curva 90 de aco galvanizado ¢ 1%", rosca BSP un 37,57
1448 Curva 90 de ago galvanizado ¢ 1%", rosca BSP un 45,73
1449 Curva 90 de aco galvanizado ¢ 2", rosca BSP un 76,66
1450 Curva 90 de ago galvanizado ¢ 2%", rosca BSP un 128,80
1451 Curva 90 de aco galvanizado ¢ 3", rosca BSP un 184,20
1453 Curva 90 de ago galvanizado ¢ 4", rosca BSP un 369,30
1455 curva 90 de PVC marrom soldavel, 20 mm un 1,88
1456 curva 90 de PVC marrom solddvel, 25 mm un 2,42
1457 curva 90 de PVC marrom soldavel, 32 mm un 5,51
1458 curva 90 de PVC marrom solddvel, @ 40 mm un 9,79
1459 curva 90 de PVC marrom soldéavel, 50 mm un 11,93
1460 curva 90 de PVC marrom solddvel, @ 60 mm un 29,50
1461 curva 90 de PVC marrom soldével, 75 mm un 41,94
1462 curva 90 de PVC marrom solddvel, @ 85 mm un 60,27
1454 curva 90 de PVC marrom soldavel, @ 110 mm un 142,27
5646 Curva de PVC 1359, roscavel, para eletroduto de %" un 2,12
5647 Curva de PVC 1359, roscavel, para eletroduto de 1" un 2,74
5654 Curva de PVC 1809, roscavel, para eletroduto de %" un 2,03
5655 Curva de PVC 1809, roscavel, para eletroduto de %" un 3,96
5657 Curva de PVC 1809, roscavel, para eletroduto de 1 %" un 5,74
5658 Curva de PVC 1809, roscavel, para eletroduto de 1 %" un 8,74
5656 Curva de PVC 1809, roscavel, para eletroduto de 1" un 5,18
5659 Curva de PVC 1809, roscavel, para eletroduto de 2" un 13,98
5638 Curva de PVC 909, longa, roscavel, para eletroduto de %" un 2,28
1471 Curva de PVC 909, longa, roscavel, para eletroduto de %" un 2,31
5640 Curva de PVC 909, longa, roscavel, para eletroduto de 1 %4" un 3,95
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5641 Curva de PVC 909, longa, roscavel, para eletroduto de 1 4" un 4,78
5639 Curva de PVC 909, longa, roscdvel, para eletroduto de 1" un 3,50
5643 Curva de PVC 909, longa, roscavel, para eletroduto de 2 5" un 19,82
5642 Curva de PVC 909, longa, roscdvel, para eletroduto de 2" un 7,77
5644 Curva de PVC 909, longa, roscavel, para eletroduto de 3" un 19,85
5645 Curva de PVC 909, longa, roscdavel, para eletroduto de 4" un 39,88
5818 Curva PVC longa 90 graus, 100 mm, para esgoto predial un 32,43
1508 Desmoldante de férmas para concreto | 6,13
1524 Detector 6tico de fumaga, completo, com base, tensdo alimentagdo 17 a 28 Vcc. un 144,30
5303 Disjunt.or para sistemas pre(?ia‘is e comerciais padrdo europeu - tripolar (corrente elétrica: un 67,69
70A / tipo de curva caracteristica :C)
Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrdo europeu- bipolar (corrente elétrica:
1546 1,00 A/ ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: 4,0 kA / un 135,70
tipo de curva caracteristica: C)
Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrdo europeu- bipolar (corrente elétrica:
1547 10,00 A / ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: 4,0 kA / un 37,66
tipo de curva caracteristica: C)
Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrdo europeu- bipolar (corrente elétrica:
1548 16,00 A / ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: 4,0 kA / un 37,66
tipo de curva caracteristica: C)
Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrdo europeu- bipolar (corrente elétrica:
1550 20,00 A/ ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: 4,0 kA / un 37,66
tipo de curva caracteristica: C)
Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrdo europeu- bipolar (corrente elétrica:
1551 25,00 A/ ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: 4,0 kA / un 37,66
tipo de curva caracteristica: C)
Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrdo europeu- bipolar (corrente elétrica:
1552 32,00 A/ ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: 4,0 kA / un 37,66
tipo de curva caracteristica: C)
Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrdo europeu- bipolar (corrente elétrica:
1554 40,00 A/ ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: 4,0 kA / un 37,08
tipo de curva caracteristica: C)
Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrdo europeu- bipolar (corrente elétrica:
1555 50,00 A/ ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: 4,0 kA / un 37,08
tipo de curva caracteristica: C)
Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrdo europeu- bipolar (corrente elétrica:
1556 6,00 A/ ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: 4,0 kA / un 37,66
tipo de curva caracteristica: C)
Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrdo europeu- monopolar (corrente
1558 elétrica: 10,00 A / ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: un 6,57
4,0 kA / tipo de curva caracteristica: C)
Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrdo europeu- monopolar (corrente
1559 elétrica: 16,00 A / ICC alta tens3o NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: un 6,57
4,0 kA / tipo de curva caracteristica: C)
Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrdo europeu- monopolar (corrente
1560 elétrica: 2,00 A / ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tens3o NBR IEC 60898: 4,0 un 17,49
kA / tipo de curva caracteristica: C)
Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrdo europeu- monopolar (corrente
1561 elétrica: 20,00 A / ICC alta tens3o NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: un 6,57
4,0 kA / tipo de curva caracteristica: C)
Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrdo europeu- monopolar (corrente
1562 elétrica: 25,00 A / ICC alta tens3o NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: un 6,57
4,0 kA / tipo de curva caracteristica: C)
Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrdo europeu- monopolar (corrente
1563 elétrica: 32,00 A / ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: un 6,57
4,0 kA / tipo de curva caracteristica: C)
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Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrdo europeu- monopolar (corrente
1564 elétrica: 4,00 A / ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tens3o NBR IEC 60898: 4,0 un 29,25
kA / tipo de curva caracteristica: C)
Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrdo europeu- monopolar (corrente
1567 elétrica: 6,00 A / ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: 4,0 un 6,57
kA / tipo de curva caracteristica: C)
Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrdo europeu- tripolar (corrente elétrica:
1569 10,00 A / ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: 4,0 kA / un 46,14
tipo de curva caracteristica: C)
Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrdo europeu- tripolar (corrente elétrica:
1570 16,00 A / ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: 4,0 kA / un 46,14
tipo de curva caracteristica: C)
Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrdo europeu- tripolar (corrente elétrica:
1572 20,00 A/ ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: 4,0 kA / un 46,14
tipo de curva caracteristica: C)
Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrdo europeu- tripolar (corrente elétrica:
1573 25,00 A/ ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: 4,0 kA / un 46,14
tipo de curva caracteristica: C)
Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrdo europeu- tripolar (corrente elétrica:
1574 32,00 A/ ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: 4,0 kA / un 46,14
tipo de curva caracteristica: C)
Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrdo europeu- tripolar (corrente elétrica:
1576 40,00 A / ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: 4,0 kA / un 46,14
tipo de curva caracteristica: C)
Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrdo europeu- tripolar (corrente elétrica:
1577 50,00 A / tipo de curva caracteristica: C / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: 4,0 kA / ICC alta un 46,14
tensdo NBR IEC 60898: 3,0 kA)
1583 Dispenser para papel higiénico un 45,70
1584 Dispenser para papel toalha un 45,70
1585 Dispenser toalheiro em ABS para folhas, sistema 2 ou 3 dobras un 45,70
6248 Dispositivo de protegdo contra surtos elétricos (DPS) monopolar, 30 kA, 275V, classe Il. Ref.: un 62,94
Clamper VCL SP 275V 30 kA
Diviséria em laminado fendlico melaminico de alta pressdo, estruturada em aluminio, com
1602 . m? 221,02
porta, completa, com montantes, dobradigas, chumbadores e fechadura
1603 Diviséria em laminado melaminico, estruturada em aluminio, com 1 montante e m2 389.12
chumbadores
1606 Divisdria em laminado melaminico, estruturada em aluminio, com porta simples, com m2 431,94
montantes e chumbadores
1611 Dobradica 3 %" x 3" reforgada de ago cromado - com anéis e bolas un 22,96
1612 Dobradica de ferro para porta - tampa bola, com parafusos (altura: 3" / largura: 2 ") un 10,65
1623 Domo de fibra de vidro individual completo m? 215,50
1625 Df)rmente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 42561
bitola 1.600mm
1642 Df)rmente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 68, un 428,60
bitola 1.600mm
Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60,
1627 ) un 435,54
bitola 1.600mm
1698 Df)rmenFe de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, un 510,04
bitola mista de 1600/1000mm
1647 Dormente de madeira especial de AMV de 3,00m un 659,95
1648 Dormente de madeira especial de AMV de 3,20m un 703,97
1649 Dormente de madeira especial de AMV de 3,40m un 747,96
1650 Dormente de madeira especial de AMV de 3,60m un 791,96
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1651 Dormente de madeira especial de AMV de 3,80m un 835,96
1652 Dormente de madeira especial de AMV de 4,00m un 879,95
1653 Dormente de madeira especial de AMV de 4,20m un 923,92
1654 Dormente de madeira especial de AMV de 4,40m un 941,44
1655 Dormente de madeira especial de AMV de 4,60m un 1.012,04
1656 Dormente de madeira especial de AMV de 4,80m un 1.052,74
1657 Dormente de madeira especial de AMV de 5,00m un 1.096,61
1660 Dormente de madeira especial para obra de arte 0,25 m x 0,30 m x 2,80 m un 1.084,17
1663 Dormente de madeira tratado de 2,80m un 484,19
Ducha higiénica com registro e derivagdo por mangueira flexivel com no minimo 1,00m de
comprimento, com acionamento por gatilho, bitola 4", pressdo de trabalho de 2a 40 m.c.a
5336 mecanismo ceramico de 1/4 de volta, suporte e acessérios para instalagdo conforme a NBR un 78,84
148772002. Composicdo. Liga de cobre (bronze e latdo), plasticos de engenharia e
elastémeros.
5353 Duto em PEAD preto corrugado Normas ABNT NBR 13897 / 13898 (didmetro nominal da m 361
secdo 1%") !
5354 Duto em PEAD preto corrugado Normas ABNT NBR 13897 / 13898 (didmetro nominal da m 519
secdo 2") !
5355 Duto em PEAD preto corrugado Normas ABNT NBR 13897 / 13898 (didmetro nominal da m 797
secdo 3") !
5356 Dut~o enlﬁl PEAD preto corrugado Normas ABNT NBR 13897 / 13898 (didmetro nominal da m 10,13
secdo 4")
5358 Dut~o enlﬁl PEAD preto corrugado Normas ABNT NBR 13897 / 13898 (didmetro nominal da m 40,25
secdo 6")
1685 Elemento vazado de concreto (altura: 290 mm / comprimento: 290 mm / largura: 60 mm) un 5,56
1795 Eletroduto de ago com costura removida, tipo semipesado, galvanizagdo interna e externa, m 15.09
rosca BSP nas duas pontas (didametro da segdo: %" / tipo galvanizagdo: a fogo) !
Eletroduto de ago com costura removida, tipo semipesado, galvanizagdo interna e externa,
1723 rosca BSP nas duas pontas (didametro da segdo: 1 %" / tipo galvanizagdo: a fogo) com uma m 31,06
luva galvanizada por barra (3 m)
1724 Eletroduto de ago com costura removida, tipo semipesado, galvanizagdo interna e externa, m 19.41
rosca BSP nas duas pontas (didmetro da se¢do: 1" / tipo galvanizagdo: a fogo) !
1713 Eletrodun? de~a<;o com costura tipo semi-pesado, galvanizado (didmetro da se¢do: 1" / tipo m 12,77
de galvanizagdo: a fogo)
- - - = = q
1715 E‘Ietroduto de 4a<;o~com costura tipo semi-pesado, galvanizado (didmetro da segdo: 1 %" / m 18,08
tipo de galvanizagdo: a fogo)
1718 Eletrodun? de~a<;o com costura tipo semi-pesado, galvanizado (didmetro da seg¢do: 2" / tipo m 26,38
de galvanizagdo: a fogo)
- - - = Py
1719 E‘Ietroduto de 4a<;o~com costura tipo semi-pesado, galvanizado (didmetro da segdo: 2 %" / m 39,31
tipo de galvanizagdo: a fogo)
1720 Eletrodun? de~a<;o com costura tipo semi-pesado, galvanizado (didmetro da seg¢do: 3" / tipo m 46,19
de galvanizagdo: a fogo)
1732 Eletroduto de Aluminio @%", fabricado em Aluminio Incorrosivel Extrudado em Liga ALCAN m 2181
50-S, com rosca nas duas pontas !
1796 Eletroduto de Aluminio @1 ", fabricado em Aluminio Incorrosivel Extrudado em Liga ALCAN m 29,56
50-S, com rosca nas duas pontas
— vt - — - -
1728 Eletroduto de Aluminio @1 %", fabricado em Aluminio Incorrosivel Extrudado em Liga m 36,93
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas
Eletroduto de Aluminio @1 %", fabricado em Aluminio Incorrosivel Extrudado em Liga
1727 m 45,62
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas
Eletroduto de Aluminio @2", fabricado em Aluminio Incorrosivel Extrudado em Liga ALCAN
1730 m 58,14
50-S, com rosca nas duas pontas
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1735 Eletroduto de PVC flexivel corrugado amarelo (diametro da segdo: 20 mm) m 1,14
1736 Eletroduto de PVC flexivel corrugado amarelo (didmetro da segdo: 25 mm) m 1,24
1737 Eletroduto de PVC flexivel corrugado amarelo (diametro da segdo: 32 mm) m 2,13
1740 Eletroduto de PVC rigido de encaixe (diametro da secdo: %") m 3,22
1738 Eletroduto de PVC rigido de encaixe (diametro da seg¢do: 1 ") m 5,49
1744 Eletroduto de PVC rigido roscavel (didmetro da segdo: ") m 1,90
1748 Eletroduto de PVC rigido roscdvel (diametro da segdo: %") m 2,36
1741 Eletroduto de PVC rigido roscavel (didmetro da segdo: 1") m 3,69
1743 Eletroduto de PVC rigido roscdvel (diametro da segdo: 1 %4") m 4,92
1742 Eletroduto de PVC rigido roscavel (didmetro da segdo: 1%") m 5,41
1745 Eletroduto de PVC rigido roscavel (didmetro da segdo: 2 ") m 8,84
1746 Eletroduto de PVC rigido roscavel (didmetro da segdo: 2 %4") m 12,90
1747 Eletroduto de PVC rigido roscavel (didmetro da segdo: 3 ") m 16,17
1749 Eletroduto de PVC rigido roscavel (didmetro da segdo: 4") m 25,49
1756 Eletroduto I?Iexivel Metélico de @ %" com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo m 10,16
em PVC anti-chama
1753 Eletroduto I?Iexivel Metélico de @ 1" com revestimento exterior por extrus3o sob pressdo m 13,33
em PVC anti-chama
1754 Eletroduto flexivel metalico de w .1.%", com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo, m 20,11
em PVC anti-chama, com acessérios
5575 Eletroduto I?Iexivel Metélico de @ 2" com revestimento exterior por extrus3o sob pressdo m 34,48
em PVC anti-chama
1773 Emulsdo acrilica kg 11,80
1774 Emulsdo adesiva kg 8,29
1775 Emulsdo adesiva para argamassa | 9,64
1776 Emuls&o asfaltica catidnica tipo RR 2C kg 2,59
1782 Engate.ﬂexivel cromado, para entrada de agua, comprimento 40cm, didmetro %", ref. Deca un 24,82
ou equivalente
1783 :E/zr?'?ate flexivel de pvc para entrada de dgua (comprimento: 300 mm / didmetro da seg&o: un 4,05
1784 Engate.ﬂexivel em PVC, para entrada de dgua, comprimento 40cm, diametro %", ref. Clodal, un 753
ou equivalente
1831 Escada marinheiro de parede com buchas. metalicas, completa (ago galvanizado a fogo) m 429,42
(barra chata 1 1/2 x %" e barra redonda diam. 5/8")
1835 Escada marinheiro piso/laje com buchas metélicas, completa (ago galvanizado a fogo) m 386,62
(barra chata 1 1/2 x %" e barra redonda diam. 5/8")
1847 Escora de madeira (didametro da se¢do: 100 mm / tipo de madeira: eucalipto) m 2,13
1848 Escora de madeira (didmetro da se¢do: 200 mm / tipo de madeira: eucalipto ) m 9,32
1850 Escova retangular com cerdas de aco (altura das cerdas: 27,00 mm / comprimento: 190,00 un 541
mm / largura: 53,00 mm) !
1851 Esguicho com engate rapido- 1.25"X%" un 45,16
1852 Eiguicho com e’ngate répido para mangueira de incéndio (didmetro de entrada: 2 %" / un 74,39
didmetro de saida: 5/8 ")
6204 Esguicho jato regulavel, tipo Elkhart, engate rapido 2 %", para combate a incéndio un 179,99
1853 Esguicho Regulavel 1" x 13 mm de Engate Rapido un 88,00
1854 Esmalte sintético para madeiras e metais (tipo de acabamento: ACETINADO ) | 26,40
1855 Esmalte sintético para metais ferrosos | 27,29
6142 Espa.(;ador para grampo de barra de ago de até 25,4 mm de diametro e 40 mm de un 0,27
cobrimento
6385 Espelho / placa de 1 posto 4" X 2", para instalacdo de tomadas e interruptores un 1,88
3142 Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalagdo de tomadas e interruptores un 2,38
1862 Espelho cristal comum com moldura de aluminios e acessorios (espessura: 6 mm) m? 518,22
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1917 Estanho para solda 30x70 kg 44,88
1918 Estanho para solda 50x50 kg 125,65
1925 Estrutura em madeira para parede de placas de gesso, Dry Wall m? 22,50
1927 Estrutura Metdlica em Ago Estrutural ASTM A-36 galvanizado kg 12,60
1928 Estrutura Metdlica em Ago Estrutural ASTM A-572 galvanizado kg 11,22
Exaustor axial de parede, com pestana de protegdo (aba) contra entrada de chuva e tela;
diametro nominal 0,40m; tensdo 220Vac trifasico - 60Hz; equipado com motor a prova de
1930 explosdo conforme requisitos da Norma ABNT NBR IEC 60079-10 - zona 1 - grupo IIC - classe un 4.230.00
de temperatura T1; construgdo antifaisca (rotor, pas, etc.) conforme Norma AMCA - classe o
B; classe de protegdo minima do motor IP 54. REF. BRASFAIBER, CENTRO VENT ou
equivalente
1939 Extintor com carga gas carbonico (CO2) (quantidade: 6,00 kg) un 383,61
1940 Extintor com carga p6 quimico ABC (quantidade: 12kg) un 216,43
1941 Extintor com carga p6 quimico ABC (quantidade: 4 kg) un 109,99
1942 Extintor com carga p6 quimico ABC (quantidade: 6kg) un 131,04
1943 Extintor com carga p6 quimico ABC (quantidade: 8 kg) un 163,40
1944 Extintor de agua pressurizada (volume: 10,00 ) un 111,88
1954 Fechadura para porta externa 45 mm, com fechadura, guarni¢do e maganeta tipo alavanca, un 57,50
acabamento cromado.
1955 Fechadura para porta externa 55 mm, com fechadura, guarni¢do e maganeta tipo alavanca, G 87,02
acabamento cromado.
— Fechiadura para Porta, tipo Tarjeta (livre/ocupado), em ABS com acionamento direto por un 23,56
movimento deslizante
1968 Fecho de aco para portdo (comprimento: 4 " / tipo de acabamento: zincado) un 19,38
1969 Ferragem para portdo de tapume kg 26,89
1970 Ferragfam para telhados tipo chapa de"emenda de ferro (largura: 4" / peso: 0,57 kg / ke 29,40
comprimento: 500 mm / espessura: %")
1975 Fibra de Polipropileno p/ Concreto Dosado Em Central kg 14,54
o . 3 . 2 35
1982 Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / se¢do transversal: 10,00 mm? / tensdo: m 4,42
750,00 V)
T N = . 2 CPN
1983 r/I)O isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / se¢do transversal: 2,50 mm? / tensdo: 750,00 m 114
N . 2 . 2 XA
1984 r/I)O isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / se¢do transversal: 4,00 mm? / tensdo: 750,00 m 1,95
o . 3 . 2 35
1985 r/I)O isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / se¢do transversal: 6,00 mm? / tensdo: 750,00 m 2,70
5375 Fita adesiva antiderrapante emborrachada, composta por laminado elastoplastico, na cor m 0.87
preta, espessura minima de 2mm, largura 5cm !
1988 Elta de papel microperfurado para tratamento de junta em gesso acartonado (largura da m 0,23
fita: 50 mm)
1990 Fita de vedacdo para tubos e conexdes roscaveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) m 0,16
5709 Fita isolante adesiva antichama, em rolo de 19mm x 5m un 2,66
5287 Fita para cintar em polipropileno de 16mm m 0,09
5962 Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 10 m (L X C) un 2,19
5846 Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C) un 8,07
2002 FI?I\ge com sexta~vado"de ferro maledvel galvanizado para liquidos, gases e vapores un 15,44
(didmetro da se¢do: %")
2000 FI?I\ge com sexta~vado"de ferro maledvel galvanizado para liquidos, gases e vapores un 18,56
(didmetro da se¢do: 1")
2001 FI?I\ge com sexta~vado"de ferro maledvel galvanizado para liquidos, gases e vapores un 38,58
(didmetro da se¢do: 2 ")
2026 Forma para trilho TR-57 par 126,03
2028 Forma para trilho UIC 60 par 125,70
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2072 forro de aluminio termoacustico, sistema aberto, vertical, constituido de 2 laminas m? 355,45
justapostas (altura: 100,00 mm)
2073 Forro de aIAumlnlo termoacustico, sistema linear interlocking, perfurado, com bordas m? 120,19
formando dngulo reto (largura: 80,00 mm)
2075 Forro de aluminio, sistema linear interlocking, perfurado, com bordas formando dngulo reto m? 109,01
(largura: 80,00 mm)
2080 Forro de gesso acartonado - removivel com perfil "T" de ago galvanizado (comprimento: 620 m? 5742
mm / espessura: 9,5 mm / largura: 620 mm) !
2082 Forro de.madelra , ldamina seca em estufa (espessura: 10,00 mm / largura: 100,00 mm / tipo m? 56,64
de madeira: CEDRINHO)
2092 Fundo sintético nivelador branco fosco para madeira gal 69,14
2110 Gancho de ago galvanizado (conjunto) com porca, arruela concava de ferro, arruela lisa ou un 083
em PVC flexivel (comprimento: 300,00 mm / didmetro nominal: ") !
2112 Gas liquefeito de petrdleo kg 5,16
2113 Gas propano kg 5,16
2116 Geogrelha poliéster resisténcia transversal 20 KN/M - Resisténcia longitudinal 20KN/M m? 23,46
axtil Nn3o-tec i . 2 . .
2117 Ge(.)tehxtll.na? Fec@o (densidade: 300 g/m? / espessura: 2,30 mm / largura: 2,15 m / m? 11,24
resisténcia bidirecional: 20 kN/m)
2118 Gie(.)tex.tll tecido (densidade 300 g/m? / espessura: 2,3 mm/largura 2,15 m / resisténcia m? 4,20
bidirecional: 20 KN/m)
2120 Gesso em po para revestimentos/molduras/sancas kg 0,59
2127 Gradil com Montantes de Ago Pintado e Grade Eletrofundida, h=1,10 m AI3720-4 m 1.267,82
2131 Gradil de fechamento com tela, tipo Permetal ou equivalente, h = 2,15m m 209,21
2132 Gradil de fechamento tipo PMSP com fixagdo em mureta (ago galvanizado pintado) m? 677,30
2139 Gradil fixo eletrofunqido de.malha 65x132mm, barra 25x2mm, montante com distancia de m? 365,23
1650mm (ago galvanizado pintado)
2143 Grama batatais em placas (sem plantio) m? 5,35
2144 Grama esmeralda em placas (sem plantio) m? 7,50
2147 Grama sdo carlos em placas (sem plantio) m? 7,50
2149 Grampo elastico Pandrol un 8,45
5286 Grampo para cinta 16mm un 0,05
2154 granito cinza andorinha - Espessura 2 cm m? 281,00
2156 granito para pia (cor: CINZA ANDORINHA / espessura: 30,00 mm / largura: 0,60 m) m? 436,22
2157 Graute base de cimento e aditivos. Ref.: V2 Grauth ou equivalente kg 1,58
2161 Grelha de ferro chato de %" x 3/16" m? 325,13
2164 Grelha de PVC redonda (cor: cromada / didmetro da se¢3o: 100 mm) un 7,54
2165 Grelha de PVC redonda (cor: cromada / didmetro da se¢do: 150 mm) un 22,91
2166 Girelha (je Ventilagdo com Registro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 ( un 91,17
dimensdes 325 x 225 mm)
2169 Grelha em ferro fundido com caixilho de apoio (espessura: 15 mm / largura: 200 mm) m 137,13
2171 Grelha em ferro fundido com caixilho de apoio (espessura: 15 mm / largura: 300 mm) m 141,40
5386 Grelha em ferro fundido para ralo, 20 x 20cm un 27,42
2175 Grelha hemisférica de ferro fundido para dguas pluviais (diametro da se¢do: 8 ") un 27,87
2176 Grelha metalica quadrada, 15 x15cm un 14,54
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Grupo Gerador Diesel (GGD) Cabinado (CARENADO) e silenciado, potencia de stand by 100
2120 KVA. O gerador deve possuir: nivel de ruido a 7 metros menor do que 70 dB(A); saida
127/ 220 Vca / 60 Hz (tensdo de saida em +/- 1% do valor nominal ajustada, podendo ser
ajustada em até +/- 15% da tensdo nominal); quadro de transferéncia automatica de
energia (painel QTA) em caso de falha da concessionaria; alternador WEG ou similar de
mesmas caracteristicas técnica, operacionais e de confiabilidade; bateria; conexdo externa
566 (?o Gruipo Gerador por‘janela d’e ‘inspegéo ex*.cerna e barran?e‘nto no painel QTA; tanqlfe de G 89.898,14
6leo Diesel com capacidade minima de 150 litros (ou no minimo 7 horas de autonomia);
estabilizagdo do motor apds retorno da concessionaria; pré-aquecimento do motor para
partida em carga; comando by-pass para partida manual; monitoramento de combustivel,
tensdo e frequéncia da rede e bateria; prote¢do contra alta temperatura do motor, baixa
pressdo do 6leo e baixa tensdo na bateria; carregador de bateria inteligente; dique de
contengdo para eventual vazamento do éleo combustivel e do carter; dreno; cabine com
esquema de pintura anticorrosiva
2245 Guarnicdo de madeira-1,5X4,5cm m 2,44
5867 Guarni¢do/moldura de acabamento para esquadria de aluminio anodizado natural, para 1 m 7,60
face
2250 Guia de Concreto Para Jardim m 14,41
2251 Guia de concreto pré-fabricada tipo reta PMSP (altura: 300 mm / comprimento: 1000 mm / un 22,00
largura da base: 150 mm / largura do topo: 130 mm) !
Haste de at t breado, de alt da, ¢ 5/8" x 2,40m, ti
2272 t astedea erralllnen oe.m aco cobreado, de alta camada, ¢ 5/8" x m, tipo un 68,91
COOPERWELD" ou Equivalente.
6108 Haste de perfuragdo APl -D =73 mm m 795,31
2278 Hidrometro ¢ %" (25mm), em liga de cobrfa/latﬁo, extremidades com rosca BSP, ref: un 114,26
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente
2975 Hidrémetro ¢ A1 %" (50mm), em liga de cot‘Jre/Iatﬁo, extremidades com rosca BSP, ref: un 749,03
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente
2977 Hidrémetro ¢ ;"" (85mm), em liga de cobré/latéo, extremidades com rosca BSP, ref: un 222172
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente
2284 Impermeabilizante estrutural a base de cimento especial kg 4,44
5548 Impermeabilizante incolor para tratamento de fachadas e telhas, base silicone | 19,69
2304 Interruptor Bipolar Paralelo aparente 10A-250V un 16,25
2307 Interruptor bipolar simples 10A, 250V (apenas mddulo) un 14,57
Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal
5582 un 114,56
25A
Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal
5583 un 124,95
40A
5576 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 25A un 101,17
5577 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 40A un 102,97
5578 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 63A un 110,11
— Interruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 161,63
63A
Interruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal
5579 un 115,27
25A
Interruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal
5580 un 115,35
40A
Interruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal
5581 un 125,75
63A
6387 Interruptor paralelo 10A, 250V (apenas médulo) un 7,32
6260 Interruptor simples10A, 250V (apenas médulo) un 5,62
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2326 Isca formicida (2kg/ha) para combate a formiga kg 13,51
2333 Isolador em TR 57 un 3,60
2353 joelho 45 de PVC branco, ponta e bolsa, @ 75mm un 5,19
2354 joelho 45 de PVC branco, ponta e bolsa, @,150mm un 41,20
2355 joelho 45 de PVC marromsoldavel, ¢ 85mm un 61,48
2360 Joelho 45° PB soldavel de PVC branco para esgoto série normal (didmetro da segdo: 40 mm) un 1,50
2362 Joelho 45° PBV de PVC branco para esgoto série normal (didametro da se¢do: 50 mm) un 2,04
2361 Joelho 45° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diametro da se¢do: 100 mm) un 5,22
2364 Joelho 45° soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 20 mm) un 0,70
2365 Joelho 45° soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 25 mm) un 1,18
2366 Joelho 45° soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 32 mm) un 3,42
2367 Joelho 45° soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 40 mm) un 4,86
2368 Joelho 45° soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 50 mm) un 5,82
2369 Joelho 45° soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 60 mm) un 22,55
2370 Joelho 45° soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 75 mm) un 51,82
2363 Joelho 45° soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 110 mm) un 164,76
2376 joelho 90 de PVC azul soldével e com bucha de latdo, ¢ 20mm x %" un 11,58
2378 joelho 90 de PVC azul soldével e com bucha de latdo, ¢ 25mm x %" un 5,72
2380 joelho 90 de PVC branco, ponta e bolsa, @ 150mm un 35,87
2382 joelho 90 de PVC branco, ponta e bolsa, @ 75mm un 4,58
2383 joelho 90 de PVC marrom soldavel, 85 mm un 85,40
2384 Joelho 90° PB soldavel de PVC branco para esgoto série normal (didmetro da se¢do: 40 mm) un 1,31
2386 Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (didmetro da se¢do: 50,00 mm) un 1,76
2385 Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (didmetro da se¢do: 100 mm) un 5,82
2388 Joelho 90° soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 20 mm) un 0,42
2389 Joelho 90° soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 25 mm) un 0,57
2390 Joelho 90° soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 32 mm) un 1,72
2391 Joelho 90° soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 40 mm) un 4,09
2392 Joelho 90° soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 50 mm) un 4,43
2393 Joelho 90° soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 60 mm) un 19,22
2394 Joelho 90° soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 75 mm) un 72,14
2387 Joelho 90° soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 110 mm) un 180,16
6339 Joelho CPVC, soldavel, 45 graus, 22 mm, para agua quente un 4,08
6340 Joelho CPVC, soldével, 45 graus, 28 mm, para agua quente un 5,91
6341 Joelho CPVC, soldavel, 45 graus, 42 mm, para agua quente un 17,18
6342 Joelho CPVC, soldével, 45 graus, 54 mm, para agua quente un 37,68
6343 Joelho CPVC, soldavel, 45 graus, 73 mm, para agua quente un 100,66
6344 Joelho CPVC, soldével, 90 graus, 22 mm, para agua quente un 2,93
6345 Joelho CPVC, soldével, 90 graus, 28 mm, para agua quente un 6,18
6346 Joelho CPVC, soldével, 90 graus, 42 mm, para agua quente un 17,18
6347 Joelho CPVC, soldével, 90 graus, 54 mm, para agua quente un 37,00
2305 Jogo de metais para mictério 1 engate flexivel, 1 par de parafusos, bucha e arruelas (tipo de un 88,92
acabamento: CROMADO )
5387 juncdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100mm x 50 mm un 11,38
2413 juncdo de PVC branco, ponta e bolsa, @ 150mm un 93,35
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2414 juncdo de PVC branco, ponta e bolsa, @ 75mm un 11,61

2040 JunFa em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 25 x 50 mm - ref. Jeene JJ2540VV ou m 343,19
equivalente

2041 JunFa em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 35 x 60 mm - ref. Jeene JJ3550VV ou m 632,99
equivalente

2421 Junta isolada mecanica para trilho TR 57, seis furos un 1.858,50

2423 Junta Isolante Colada (JIC) de 452 ou 135¢ un 4.842,84

2425 Junta plastica de dilatagdo para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura) m 0,88

2424 Junta plastica para piso de concreto m 0,88

2428 Kit cavalete de PVC, %" padrao SABESP un 61,17

5462 Kit para solda alumino térmica de trilho UIC 60 cj 222,73

2434 Ladrilho hidraulico para passeio - esp.= 3 cm m? 58,77

2438 Laje pré-fabricada convencional para piso ou cobertura (espessura: 120 mm / espessura: m2 3134
120,00 mm / peso proéprio: 215 kgf/m? / sobrecarga: 150 kgf/m? / véo livre: 3,00 m) !
Laje pré-fabricada convencional para piso ou cobertura (espessura: 80 mm / peso proéprio:

2439 - m? 27,15
205 kgf/m? / sobrecarga: 150 kgf/m? / vao livre: 3,50 m)

2440 Laje pré-fabricada converlciohal paraforro (espessura: 80 mm / peso préprio: 155 kgf/m? / m2 26,46
sobrecarga: 50 kgf/m? / vio livre: 3,00 m)
Laje pré-fabricada treliga para piso ou cobertura com taxa de armadura (altura eps: 160 mm

2441 / armagdo da trelica: TR 16756 / espessura: 200 mm / peso préprio: 280 kgf/m? / m? 52,76
sobrecarga: 150 kgf/m? / v3o livre: 3,00 m)
Laje pré-fabricada treliga para piso ou cobertura com taxa de armadura (altura eps: 250 mm

2443 / armacdo da trelica: TR 25856 / espessura: 300 mm / peso préprio: 260 kgf/m? / m? 80,43
sobrecarga: 300 kgf/m? / v3o livre: 4,40 m)

2447 Lamina de PVC para forro (comprimento: 6000,00 mm / espessura: 10,00 mm / largura: m2 14,65
200,00 mm)

2448 Lamina de PVC para forro (comprimento: 6000,00 mm / espessura: 8,00 mm / largura: m2 15,00
100,00 mm)

2449 LaminAadO melaminico (espessura: 1,30 mm / padrdo de cor: unicolor / tipo de acabamento: m2 46,63
texturizado)

2453 Laminas perfuradas com 30% de ventilagdo (chapa galvanizada pintada) para porta de m2 190,64
enrolar

6097 Lampada fluorescente compacta 2U branca 15W, base E27 (127/220V) un 9,71

6096 Lampada fluorescente espiral branca 45W, base E27 (127/220V) un 37,41
Lampada LED tubular T8 de 18W, tensdo 100 - 240Vca, fluxo luminoso 2100Im, temperatura

6392 de cor 4000K, fator de poténcia 0,92, comprimento 1200mm. Ref.: Master LEDTube un 50,45
1200mm 18W 840 T8 | W da Philips ou equivalente.

5899 I..avadora de~alta ?rgsséo (lava-jato) para agua fria, pressdo de operagdo entre 1400 e 1900 un 2.200,00
lib/pol2, vazdo maxima entre 400 e 700 I/h

5844 Lavatdrio de louga branca com coluna suspensa un 230,53

2481 Lavatério de louga branca sem coluna -5 L un 75,63

2482 lavatério de louga branca, com coluna un 171,51

2483 lavatério de louga branca, de semi-encaixe un 253,05

2496 Liquido penetrante | 63,42

2497 Liquido preparador de superficies lata 18I | 11,30

2500 Lixa dagua - N2 80 e N2 320 un 2,06

2502 Lixa d'agua em folha, grao 100 un 2,06

5984 Lixa em folha para ferro, nimero 150 un 2,57

2501 Lixa para superficie madeira/massa (grana: 100 ) un 0,61

5417 Lixa para superficie massa (grana: 120) un 0,61

2507 Lixeiraireciclével com fixagdo na parede com buchas metalicas (ago inox com base em ago un 8.385,00
galvanizado)
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2510 Lixeira.simples com fixagdo no piso com chumbador (ago inox com base em ago un 1.872,69
galvanizado)
2519 Lona plastica preta m? 0,98
2522 Lubrificante para tubo de ferro fundido kg 34,71
6336 Luminaria de emergéncia 30 leds, poténcia 2 W, bateria de litio, autonomia de 6 horas. un 32,19
2542 Lumindria de ?obrepor com 2 Lampada.\s Fluorescentes Tubulares de 32W/220V, completa un 147,78
com Reator, tipo 3790 da Itaim ou equivalente
6098 Lurrilna.rla s?c?t de sobrepor ?m.alumlqlo com aleta plastica para 1 lampada, base E27, un 52,30
poténcia méxima 40/60W (n3o inclui lAmpada)
6349 Luva CPVC, soldével, 22 mm, para dgua quente predial un 1,63
6350 Luva CPVC, soldével, 28 mm, para agua quente predial un 3,31
6351 Luva CPVC, soldével, 42 mm, para dgua quente predial un 9,35
6352 Luva CPVC, soldével, 54 mm, para agua quente predial un 18,94
6353 Luva CPVC, soldével, 73 mm, para dgua quente predial un 81,40
2608 Luva de cobre soldavel com anel, bolsa x bolsa, @ 35 un 13,91
2606 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 15 un 1,63
2609 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 22 un 3,14
2607 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 28 un 6,30
2612 luva de correr de PVC branco, ponta e bolsa, @ 50mm un 7,19
2613 luva de correr de PVC branco, ponta e bolsa, @ 75mm un 7,82
2610 luva de correr de PVC branco, ponta e bolsa, @ 100mm un 11,83
2611 luva de correr de PVC branco, ponta e bolsa, @ 150mm un 44,47
Luva de correr PB solddvel de PVC branco para esgoto serie normal (didametro da se¢do:
2614 un 5,42
40,00 mm)
2622 Luva de ferro maledvel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da segdo: %") un 3,72
2626 Luva de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da segdo: %") un 5,06
2619 Luva de ferro maledvel galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro da se¢do: 1 ") un 8,24
2621 Luva de ferro maledvel galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro da seg¢do: 1 %4") un 11,51
2620 Luva de ferro maledvel galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro da seg¢do: 1 %5") un 14,09
2623 Luva de ferro maleével galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro da se¢do: 2 ") un 21,59
2624 Luva de ferro maledvel galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro da segdo: 2 15") un 39,38
2625 Luva de ferro maleével galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro da se¢do: 3 ") un 59,41
2627 Luva de ferro maleével galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro da se¢do: 4 ") un 93,69
2628 luva de PVC marrom soldavel, ¢ 85mm un 37,62
2629 luva de redugdo de ago galvanizado ¢ 15" x 1 %", rosca BSP un 12,35
Luva de redugdo de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro de
2634 L a ; , un 5,88
entrada: %" / didmetro de saida: %")
Luva de redugdo de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro de
2630 N , ; un 8,30
entrada: 1" / didmetro de saida: %")
2633 Luva de redulc;aoicie ferro male’avel ga:lvanlzado para liquidos, gases e vapores (didmetro de un 12,36
entrada: 1 %" / didmetro de saida: 1")
2632 Luva de redulc;ao ﬂe ferro male’avel glalvanlzado para liquidos, gases e vapores (didmetro de un 14,97
entrada: 1%" / didmetro de saida: %")
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2631 Luva de reduugao .ele ferro male:avel gilvamzado para liquidos, gases e vapores (didmetro de un 14,97
entrada: 1 %" / didmetro de saida: 1")

2635 Luva de ree:uga.oA de ferro mal’eavel gilvamzado para liquidos, gases e vapores (didmetro de un 23,97
entrada: 2" / didmetro de saida: 1 %4")

2636 Luva de reduugao .ele ferro male:avel galxamzado para liquidos, gases e vapores (didmetro de un 42,05
entrada: 2 %" / didmetro de saida: 1 ")

2637 Luva de reduga.oA de ferro mal’eavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didametro de un 64,07
entrada: 3" / didmetro de saida: 2 ")

2638 Luva de ree:uga.oA de ferro mal’eavel gilvamzado para liquidos, gases e vapores (didmetro de un 64,07
entrada: 3" / didmetro de saida: 2 %5")

2639 Luva de ree:uga.oA de ferro mal’eavel "galvanlzado para liquidos, gases e vapores (didmetro de un 110,63
entrada: 4" / didmetro de saida: 3 ")

2641 luva de redugdo de PVC marrom soldavel,  75mm x 60mm un 14,38

2642 Lliva de redugaf) soldavel de PVC marrom para 4gua fria (didmetro de entrada: 25 mm / un 1,01
didmetro de saida: 20 mm)

2643 Lliva de redugaf) soldavel de PVC marrom para dgua fria (didmetro de entrada: 32 mm / un 2,90
didmetro de saida: 25 mm)

2644 Lliva de redugaf) soldavel de PVC marrom para 4gua fria (didmetro de entrada: 40 mm / un 352
didmetro de saida: 32 mm)

2645 Lliva de redugaf) soldavel de PVC marrom para 4gua fria (didmetro de entrada: 50 mm / un 383
didmetro de saida: 25 mm)

2646 Lliva de redugaf) soldavel de PVC marrom para 4gua fria (didmetro de entrada: 60 mm / un 9,08
didmetro de saida: 50 mm)

5676 Luva em PVC rigido roscével, de %", para eletroduto un 0,68

5677 Luva em PVC rigido roscdvel, de %", para eletroduto un 1,00

5679 Luva em PVC rigido roscdvel, de 1 %", para eletroduto un 2,17

5680 Luva em PVC rigido roscdvel, de 1 74", para eletroduto un 2,98

5678 Luva em PVC rigido roscével, de 1", para eletroduto un 1,40

5682 Luva em PVC rigido roscdvel, de 2 5", para eletroduto un 9,60

5681 Luva em PVC rigido roscével, de 2", para eletroduto un 4,32

5683 Luva em PVC rigido roscével, de 3", para eletroduto un 12,90

5684 Luva em PVC rigido roscével, de 4", para eletroduto un 22,66

2648 Luv:a simples PB soldédvel de PVC branco para esgoto para esgoto serie normal (didmetro da un 0,93
secdo: 40,00 mm)

2650 Luva simples PBV de PVC branco para esgoto serie normal (didmetro da segdo: 50,00 mm) un 2,02

2649 Luva simples PBV de PVC branco para esgoto serie normal (didmetro da se¢do: 100,00 mm) un 4,44

2651 Luva solddvel de PVC azul e com bucha de latdo para dgua fria (didmetro da parte roscavel: un 429
%" / didmetro da parte soldavel: 25,00 mm) !
Luva solddvel de PVC azul e com bucha de latdo para agua fria (didmetro da parte roscével:

2652 W) ain ) un 5,32
%" / didmetro da parte soldavel: 25 mm)

2654 Luva soldavel de PVC marrom para agua fria (diametro da se¢do: 20 mm) un 0,50

2655 Luva solddvel de PVC marrom para agua fria (didametro da se¢do: 25 mm) un 0,62

2656 Luva soldavel de PVC marrom para agua fria (diametro da se¢do: 32 mm) un 1,52

2657 Luva solddvel de PVC marrom para agua fria (didametro da se¢do: 40 mm) un 3,09

2658 Luva soldavel de PVC marrom para agua fria (diametro da se¢do: 50 mm) un 3,63

2659 Luva solddvel de PVC marrom para agua fria (didmetro da se¢do: 60 mm) un 9,45

2660 Luva soldavel de PVC marrom para agua fria (diametro da se¢do: 75 mm) un 16,44

2653 Luva solddvel de PVC marrom para agua fria (didametro da se¢do: 110 mm) un 61,03

2663 Maganeta tipo alavanca un 36,46

2664 Macaneta tipo bola un 42,07

2665 Madeira (tipo de madeira: cedrinho) m?3 1.708,00
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2666 Madeira (tipo de madeira: peroba) m?3 2.156,13
- = -~ — - -
2668 Manguelra co.m unido e e4r1’gate rdpido para incéndio (bitola: 1 %" / comprimento: 15,00 m / un 305,66
tipo de revestimento: poliéster e borracha)
- = . — - -
2669 Manguelra co.m unido e e4r1’gate rdpido para incéndio (bitola: 1 %" / comprimento: 45,00 m / un 691,85
tipo de revestimento: poliéster e borracha)
2670 Mangueira com unido e e4r1’gate rdpido para incéndio (bitola: 2 %" / comprimento: 15,00 m / un 409,93
tipo de revestimento: poliéster e borracha)
2671 Mangueira cristal convencional (didmetro da se¢3o: %" / espessura: 2,00 mm) m 2,65
- ST T " - " " —
6205 Mang.uelra de incéndio, t|p9 1,'d.e 1%", corrTEmmento 2,0 m, tecido em fio de poliéster e un 254,54
tubo interno em borracha sintética, com unides engate rapido
2674 Mangueira para mangotinho com unido de engate rdpido, DN=1",45m un 1.159,96
5861 Manta asfaltica elastomérica em poliéster aluminizada 3 mm, tipo Ill, classe b m2 36,15 m2 38,34
(NBR 9952)
2681 Manta asfaltica po.llmerlca es*Fruturada com ndo tecido de poliéster (espessura: 3,00 mm / m2 39,67
largura: 1,00 m / tipo de ensaio: Ill)
2683 Manta de fibra de vidro (comprimento: 3,00 m / densidade: 40,00 kg/m? / espessura: 50,00 m2 52,04
mm / largura: 1,25 m)
2684 Manta geotéxtil resisténcia a tragdo longit. de 9 kN/m m? 5,01
<860 Manta liquida de base asfaltica modificada com a adigdo de elastdmeros kg 11,17 diluidos K 1191
em solvente organico, aplicagdo a frio (membrana impermeabilizante asfaltica) & !
2690 Mado francesa dupla - comprimento 300mm un 23,47
2694 Mapa tatil com fixagdo no piso (ago inox) L=100 x C=100 x H=20 cm cj 2.559,55
2711 Massa a éleo para madeira_ gal 53,29
2709 Massa acrilica para pintura latex kg 4,34
2710 Massa asfaltica para impermeabilizagdo kg 7,85
2712 Massa corrida base PVA kg 2,49
2713 Massa em po para tratamento de juntas em chapas de gesso acartonado kg 4,10
3995 Massa para textura lisa de base acrilica, uso interno e externo kg 5,73
2716 Massa para vidro comum kg 6,35
6233 Massa pldstica para marmore/granito kg 36,08
2717 Mastique | 28,19
2718 Mastique elastico a base de poliuretano kg 70,26
2727 Membrana eldstica bicomponente kg 6,42
5619 Microesferas de vidro para sinalizagdo horizontal vidria, tipo I-B (Premix) - NBR 16184 kg 8,33
2736 Mictério de louga com sifdo un 263,48
Mini-exaustor do tipo "para banheiro"; vazio minima 27 m3/h; nivel de ruido igual ou
2737 menor do que 60 dB(A); tensdo 127 a 220 Vca; poténcia maxima 30 W; acionado por un 137,92
interruptor. Referéncias: Qualitas, modelos EQB120 ou Innovare.
2741 Misturador de mesa para lavatério - %" un 170,33
2766 Molde Classe C Para Conex3do Exotérmica un 103,78
2791 Montante para gradil eletrofundido de fixagdo no piso de 76x8mm (ago galvanizado m 79,42
pintado)
MT - Mapa Tatil - Chapa de acrilico liso espessura 3 mm, cor branco. Informagdes em relevo
sag4 e braile por processo de impress&o plana 3D em jato de resina polimérica UV sobre acrilico, un 28750
com pintura posterior nas cores preta e vermelha padrdo cromatico CPTM. Placa fixada por !
meio de fitas dupla-face VHB 3M 4910 ou equivalente. Dimensdo: 40 x 34 cm
610 :/Inl:da de arbusto florifero, clisia / gardénia / moreia / azaleia ou equivalente, H= 50 a 70 un 43,10
608 g/l(l;g:]de arvore Oiti / Aroeira Salsa / Angico / Ipé / Jacaranda ou equivalente da regido, H = un 31,89
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5609 Muda de arvore Oiti / Aroeira Salsa / Angico / Ipé / Jacaranda ou equivalente da regido, H = un 65,51
2,00 m

2813 Mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm? un 261,82

- 7 — - =

2816 Mufla terminal pa‘ra cabo de cobre de 25 mm? - 6/10 kV, prépria para instalagdo ao tempo e un 257,57
de montagem a frio

1048 NCE.14_Fechamento em chapa perfurada e=1,95mm de ago galvanizado pintado m? 183,13

5181 NFB.OS/Ol_revestlmento.cera.mlco (prensado e esmaltado cor branca - Munsell N9, com m? 24,90
rejunte) 10x10cm - para interior

5268 NEB.OE.S/O3_.revest|mento cerdmico (prensado e esmaltado cor branca, com rejunte) 10x5cm m? 24,90
- para interior

2822 NEC.77_PISO TATIL de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico) m2 5897
25 x 25 ¢cm, na cor azul Munsell 10B5/10, para uso externo , espessura 20mm !

2823 NEC.78_PISO TATIL direcional, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho m? 58 97
hidraulico) 25 x 25 cm, na cor azul Munsell 10B5/10, para uso externo, espessura 20mm ’

5269 NEC.79_Piso tatil alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico) m? 57.60
25x25cm, na cor amarelo Munsell 19 Yr7/12, para uso externo !

5526 NEE.02_Guarda corpo vazado para area embaixo de escada (ago inox) m 766,65

s [ " o i p Al

1204 NEE.142_Pega-méo para a escada "marinheiro" (ago galvanizado a fogo) (em tubo 1 %" x un 699,23
3,35mm)

4639 NEE.2647_Port150 de abrir para area (‘)penra‘cional e técnica - 2 folhas (tubo de ago e tela m2 162828
galvanizado pintado) com barra anti-panico

4626 NAEE.338 Guarda-corpo com corrimdo sobre mureta para rampas (ago galvanizado a fogo m 826,84
pintado) H=1,10m com a placa de fechamento NEC.14

2208 NAEE.342 - Guarda corpo sobre mureta para area plana de travessia (ago galvanizado m 631,32
pintado) H= 1,10 m, com placa de fechamento NCE.14
NEE.361_Portdo de abrir eletrofundido de malha 65x132 mm 1 folha fixado em montantes

3312 . ) R m? 788,19
tubulares de se¢do quadrada (ago galvanizado pintado)

1354 NEE.370-Corrim3do para escada, fixado na parede (ago inox) m 154,95

1359 NEE.371-Corriméo para escada, fixado na parede (ago galvanizado a fogo pintado) m 248,85

2224 N.EE.373-Guarda-corpo para escada com corrimao, fixado no piso (ago galvanizado a fogo m 366,81
pintado) sem a placa de fechamento

1344 NEE.375-Corrim3o central para escada, fixado no piso (ago galvanizado a fogo pintado) m 546,00

1361 NEE.378 - Corrimdo para escada, fixado na parede (ago inox) m 352,84

1360 NEE.379 - Corrimdo para rampa, fixado na parede (ago galvanizado a fogo pintado) m 303,33

2296 NEE.380 - Guarda-corpo com corrimdos sobre mureta para rampa (ago inox) sem placa de m 137160
fechamento

2832 NAEE.381 - Guarda-corpo com corrimdos sobre mureta para rampa (ago galvanizado a fogo m 392,68
pintado) sem a placa de fechamento

1346 NEE.385 - Corrimdo central para rampa (ago galvanizado a fogo pintado) m 408,20

2243 NEE.404 - Guarda-corpo sobre mureta (ago inox) h=1,10 m m 766,65

2833 NEE.406 -Guarda-corpo fixado no piso (ago inox) sem a placa de fechamento h=110 cm m 694,58

2209 NEE.4q7 - Guarda—corpo fixado no piso (tubos horizontais em ago inox e suportes em ago m 509,39
galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm

2834 NEE.410 - Guarda-corpo tubular fixado no piso (ago inox) sem a placa de fechamento h=110 m 735,01
cm

2944 NEE.411 - §uarda—corpo Fubularfixado no piso (tubos horizontais em ago inox e suportes m 47821
aco galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento

4841 NEE.421 - Guarda-corpo com corrimdo duplo para escada coletiva e de uso publico, fixado m 477.08
sobre mureta (ago galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento !
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4842 NEE.42.3_Corr|mao c.entral duplo para escada coletiva e de uso publico, fixado no piso (ago m 638,07
galvanizado a fogo pintado)

5505 NEE.43.0_Corrim§o dl..lp|0 para escada coletiva e de uso publico, fixado no piso (ago m 482,00
galvanizado a fogo, pintado)

4625 NEF.68 Grelha (ago galvanizado a fogo) X1 < ou = 250cm; Y < ou =120cm m? 441,74

4633 NEF.89 Grelha para canaleta (ferro fundido) X1<100cm; Y<35cm m? 651,93
NEG.01/01 - Barra de apoio para sanitérios acessiveis (aco inox), conforme NBR9050,

>236 L1=80cm. Referéncia : AP5758-4 un 154,00
NEG.01/02 - Barra de apoio para sanitérios acessiveis (aco inox), conforme NBR9050,

5237 144,43
L1=70cm. Referéncia : AP5758-4 un

5238 NEG.01/03 - Bar{a cfe apoio para sanitérios acessiveis (ago inox), conforme NBR9050, un 92,38
L1=40cm. Referéncia : AP5758-4

392 NEG.02 - Barra de apoio lateral para lavatdrio (ago inox), conforme NBR9050. Referéncia : un 80,09
AP5758-4.
NEG.07 - Banco articulado para box de chuveiro acessivel (estrutura em ago inox AISI 304 e

352 assento em polietileno), cantos arredondados, superficie antiderrapante, esp. min.=30mm, un 666,89
peso suportado=150kg, L=45cm, C=70cm. Ref.: Levevida ou equivalente
NEG.12_Dispenser para papel toalha interfolhado em inox com acabamento escovado;
medidas aproximadas: 275 mm de largura, 330 mm de altura e 133 mm de profundidade;

5030 com visor frontal e articulagdo para carregamento das folhas acionada por chave de un 72,20
seguranga; capacidade de 400 a 600 folhas, fixagdo através de buchas e parafusos inclusas.
(Modelo Prime - ref.:70.106 - Draco)

3228 NEH.73 - Porta 2 folhas (ago galvanizado pintado) com batente de ago, completa m? 857,36
NEH.77 - Porta de abrir tipo veneziana, 1 folha, com revestimento inferior resistente a

3264 impactos e maganeta tipo alavanca (aluminio anodizado fosco) 80 cm <= L <= 130 cm; 210 m? 606,01
cm <= H<=290cm

4976 NEI.187_Portdo de correr com gradil eletrofundido (ago galvanizado a fogo pintado) m2 685,79
H=1,80m

910 NEJ.65_Caixilho "maxim ar" (aluminio anodizado fosco) com vidro laminado de 6mm m? 716,82

5509 NEK.14_Paraciclo duplo com médulo de 0,40 m (modelo para 16 bicicletas) pc 4.169,44

5500 NEK.18_Paraciclo horizontal em ago galvanizado (modelo pra 3 bicicletas) pc 1.389,81

2696 NEK.195_Mapa tétil com botdo de comando, fixagdo no piso (ago inox) un 3.184,65

2508 NEK.97_Conjunto de Lixe.ira reciclavel (05 un) com fixagdo no piso com chumbador (ago inox G 6.054,76
com base em ago galvanizado)

2851 niple de PVC roscavel, ¢ %" un 1,15

2845 niple de PVC roscavel, ¢ 1" un 2,30

2846 niple de PVC roscavel, ¢ 1%4" un 4,76

2847 niple de PVC roscavel, ¢ 1%" un 7,23

2848 niple de PVC roscavel, g 2" un 10,28

2856 Nlple duplo de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro da un 347
se¢do: %5")

2860 Nlple duplo de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro da un 481
se¢do: %")

2853 Nlple du;IJIo de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro da un 710
segdo:1")

2855 Nlple duplo de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro da un 10,46
se¢do: 1%")

2854 Nlple dupltl) de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro da un 13,89
secdo: 1%")

2857 Nlple du;IJIo de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da un 21,60
se¢do:2")

2858 Nlple dupltl) de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da un 33,07
se¢do: 2 ")

Pagina 31 de 57



< CPTM SAOBAULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno de insumos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos pregos: setembro/2019

Encargos sociais:

115,79% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

21/10/2019

Geréncia de Custos Referenciais

. CUSTO
cODIGO DESCRICAO DO INSUMO UNID ,
¢ UNITARIO (RS)
2859 Nlple du;:lo de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da un 53,79
secdo: 3")
2861 Nlple du;:lo de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da un 86,60
secdo: 4")
2870 Oleo de linhaga | 20,99
2876 Oxigénio m? 8,21
- - - 3 =
2882 Pame! alveolar de concreto protendido (espessura: 15 cm, sobrecarga 500kgf/m?), para vios m? 135,31
de até 6,85m
" T N 2 =
2883 Pame! alveolar de concreto protendido (espessura: 20 cm, sobrecarga 500kgf/m?), para vios m? 155,22
de até 10,0m
- - - 3 =
2884 Pame! alveolar de concreto protendido (espessura: 25 cm, sobrecarga 500kgf/m?), para vaos m? 189,96
de até 11,0m
2888 Painel de abrir (aluminio anodizado fosco) m? 1.329,07
2902 Painel de gesso acartonado - com bordas rebaixadas para locais secos (comprimento: 2,40 m2 20,60
m / espessura: 12,5 mm / largura: 1,20 m)
2903 Painel de gesso acartonado - com bordas rebaixadas para locais umidos (comprimento: 2,40 m2 30,83
m / espessura: 12,5 mm / largura: 1,20 m)
5863 Painel de 13 de vidro sem revestimento PSI 20, e = 25 mm, de 1200 x 600 mm m? 16,36
- = - — . - - - 3 -
2906 Painel de 13 de vidro semi-rigido (comprimento: 1,20 m / densidade: 40 kg/m? / espessura: m? 42,14
50 mm / largura: 0,60 m)
2918 Painel em vidro temperado, 10 mm, cristal, com gaxetas de borracha m? 194,15
5008 Palmilha isolante em EVA para trilho UIC-60, dim. 150x194 mm, e= 6 mm (AN1005-8) un 12,43
2939 Papel kraft betumado duplo para protegdo mecanica de superficies m? 4,07
2944 Parafuso auto atarraxante com bucha de nylon S-12 un 0,37
2949 Parafuso auto-atarraxante cabeca chata fenda simples (n.12) - zincado branco un 0.15
(comprimento: 25,00 mm / didmetro nominal: 5,50 mm) !
2957 Parafuso com rosca soberba galvanizado (comprimento: 110 mm / didmetro: 8 mm) un 0,59
2962 Parafuso com rosca soberba galvanizado (comprimento: 250 mm / didmetro: 8 mm) un 1,68
2963 Parafuso com rosca soberba galvanizado (comprimento: 85 mm / didmetro: 8 mm) un 0,49
PARAFUSO CROMADO 3/16" X 80MM + BUCHA DE NYLON 8MM + ARRUELA PLASTICA para
2964 N . o un 17,66
fixagdo de bacia sanitaria
5825 Parafuso dé aco zincado com rosca soberba, cabega chata e fenda simples, diametro 4,8 un 0,20
mm, comprimento 45 mm
2968 Parafuso GN 25, autoperfurante e autoatarraxante com cabega trombeta e ponta agulha un 0.08
para gesso acartonado (comprimento: 25 mm / didmetro: 3,5 mm) !
- T ; — -
5842 Parafuso niquelado 3 %" com acabamento cromado para fixar pega sanitaria, inclui porca un 13,00
cega, arruela e bucha de nylon tamanho S-8
2978 Parafuso zincado branco - fenda simples - cabeca chata un 0,03
5708 Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 x 19" cento 21,46
2983 Pdra-raio monopolar para 15KV cj 233,64
2991 Pasta de Vedagdo pote 27,44
2992 Pasta lubrificante para tubo de PVC kg 48,70
2993 Pasta para soldar cobre e bronze kg 121,32
5983 Pastilha ceramica/porcelana, revest int/ext e piscina, cores frias *5 x 5* cm m? 128,08
Patch panel para rack 19" e altura de 1U, com terminagdes RJ45, para 24 posi¢des de cabo
3001 categoria 6 (ref.: Furukawa 1864, Sohoplus patch panel CAT.6, Nexans N500.206-B ou un 289,33
equivalente)
4846 Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) ndo aparelhada (p/forma) m 3,09
4987 Pedra britada 0 m3 81,28
3012 Pedra britada 1 m3 71,06
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3013 Pedra britada 2 m3 66,41

3014 Pedra britada 3 m3 65,41

3015 Pedra britada 4 m3 62,88

3016 Pedra de m3o (rach&o) m? 61,93

3017 Pedra Marroada m3 52,26

3020 Pedrisco m? 81,25

3021 Peitoril de granito levigado L=20 cm (espessura = 30 mm) m 145,28

3023 Perfil "L" 11/2 x 1 1/2 x 1/8", de ago galvanizado m 14,37

3095 Pigmento Para Cimentado Liso (P Xadrez) kg 33,29

3099 Pino liso de ago (comprimento: 25,00 mm / didmetro nominal: %") un 0,27

1030 Piso ceramico 30 x 30cm PEI-5 m? 37,89

3107 Piso)de borracha sintética (comprimento: 500,00 mm / espessura: 3,50 mm / largura: 500,00 m2 27,40
mm

3109 Piso de Borracha Sintética em Placas de 500x500 mm Tipo Plurigoma, DAUD ou Equivalente, m2 99,63
Cor Preta (EC.09/2)

3112 Piso de pedra miracema m? 37,38
Piso elevado com placas de a¢o (comprimento: 620 mm / espessura: 28 mm / largura: 620

3113 mm / resisténcia a carga concentrada: 450 kg / resisténcia a carga distribuida: 1.250 kg/m? / m? 235,60
tipo de revestimento: laminado melaminico texturizado)

3120 Piso tatil de alerta de borracha em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 5,00 mm / m2 109,51
largura: 250,00 mm)

3121 Piso tatil de alerta de borracha em placas (espessura: 12,00 mm / largura: 250,00 mm / m2 97115
comprimento: 250,00 mm) cor Amarelo Munsell 10 YR7/12 !

3122 Piso tajcll de alerta de borracha em placas (espessura: 12,00 mm / largura: 250,00 mm / m2 271,15
comprimento: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10 B5/10

3124 Piso tatil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: m2 48311
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Amarelo Munsell 10YR7/12 !

3125 Piso tatil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: m2 475.91
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10 !

3196 Piso tatil direcional de borracha em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 12,00 m2 97115
mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10 B5/10 !

3129 Piso tatil direcional em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: m2 466,15
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10 !

3130 Piso Vinilico Semiflexivel, Padrdo Liso, Espessura de 2MM m? 46,30

3138 Placa "EM CASO DE PANE OU EMERGENCIA .. ", em aluminio ou PVC, com dimensdes un 80,81
minimas 150 mm x 150 mm x esp. 1,0 mm, com fita dupla face para fixagdo. !

3143 Placa (espelho) para caixa 4x4 - 2 postos + 2 postos un 4,84
Placa cimenticia CRFS para carga de 500kg/ m?, e=40mm, L=1,20m, C=3,05m )

5426 X - . . m 119,18
impermeabilizada em todas as faces - Ref.: Masterboard Brasilit ou equivalente

3156 Placa de apoio un 66,00

3158 Placa de apoio com olhal para trilho TR57, sem inclinagdo un 66,00
Placa de filme de policarbonato dimensGes aprox. 50 mm x 60 mm x espessura 1 mm,

3163 "APERTE PARA FALAR COM A SSO"; para fixagdo no Intercomunicador de pavimento; texto un 40,25
com 22 caracteres na cor preta e correspondéncia em Braille; fundo cor cinza, pintado no !
verso da placa.

Placa de filme de policarbonato dimensGes aprox. 80 mm x 90 mm x espessura 1 mm,

3164 "ACESSO A.." ou "ACESSO AO.."; para fixagdo na botoeira de chamada; texto com un 47,60
aproximadamente 40 caracteres na cor preta e correspondéncia em Braille; fundo cor cinza, !
pintado no verso da placa.

5706 Placa de~ gesso para forro, de *60 x 60* cm e espessura de 12 mm (30 mm nas bordas) sem m? 13,47
colocagdo

3166 Placa de granito améndoa levigado, espessura 2 cm m? 278,70

3167 Placa de granito para diviséria 40 x 90 cm (espessura: 30,00 mm) un 174,05
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Placa em aluminio ou PVC "AREA CLASSIFICADA" medidas 250x180x0,5mm fixada com
3172 un 70,00
bucha e parafuso
3173 ?Iaca em aluminio ou PVC "ATENCAO: LIGUE O EXAUSTOR.." medidas 250x180x0,5mm un 70,00
fixada com bucha e parafuso
3174 Placa em aluminio ou PVC "E PROIBIDO FUMAR .." 200x180x0,5mm fixada com bucha e un 70,00
parafuso
3179 Placa granito apicoado (largura=40 cm / comprimento=40 cm / espessura=20 mm) m? 218,11
3180 Placa granito apicoado (largura=50 cm / comprimento=50 cm / espessura=20 mm) m? 218,11
3183 Placa granito levigado (largura=50 cm / comprimento=50 cm / espessura=20 mm) m? 218,11
3185 Placa pingadeira de concreto assentada em argamassa de 1 cm de espessura m 19,43
Placa pré fabricada de micro concreto de alto desempenho, e = 8cm, cor natural, com
3186 X X R K m? 90,27
capacidade drenante >90%, aplicada sobre sub-base de granulometria variada
3197 Plug de ferro fundido para esgoto e aguas pluviais (didmetro da segdo: 2 ") un 12,81
3198 P6 de pedra m?3 59,79
3201 Poliestireno expandido (isopor) para caixdo perdido m3 353,36
3202 Poliestireno expandido em placa, espessura: 50,00 mm m? 19,90
5661 Poliuretano alifatico bicomponente. Ref.: Anathane 2677 da Tectin, Interplate 990 da | 73.51
Acefer, Samatane 355 branco da Shering Williams ou equivalente !
3204 Pontalete 3 x 3" (altura: 75,00 mm / largura: 75,00 mm) tipo de madeira: pinus 3,09
3205 Pontalete 3a. construgdo (secdo transversal: 3x3 " / tipo de madeira: cedrinho) m 3,09
3218 Porgdo de solda aluminotérmica para trilho UIC 60 un 184,20
3217 Porgdo de solda aluminotérmica TR-57 un 236,37
5849 Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, esp. 9mm, 45 x 45 cm m? 64,93
3220 Porcelanato técnico argtec Platina Natural 50 X 50 cm (assentamento reto) m? 103,91
3222 Porta 1 folha (ago galvanizado pintado) com batente de ago, completa m? 899,67
3223 Porta 1 folha (aluminio anodizado) m? 318,02
3296 :’;)Sr(‘:tz)l folha com fechamento em chapa de aluminio perfurada 10 mm (aluminio anodizado m2 1.044,47
3240 Porta cadeado 63mm un 2,31
3252 Porta de abrir - 1 folha (veneziana e batente em aluminio anodizado) completa m? 318,02
3758 Por‘ta.de abrir com bandeira (h = 40 cm) - 1 folha (veneziana e batente em aluminio m2 768,04
anodizado fosco) completa
3260 Por‘ta.de abrir com bandeira (h = 40 cm) - 2 folhas (veneziana e batente em aluminio m2 1.668,01
anodizado fosco) completa
Porta de abrir em aluminio com lambri horizontal/laminada, acabamento anodizado
5866 o R m? 460,49
natural, sem guarnigdo/alizar/vista
3275 Porta de embutir para abrigo de hidrante (aluminio anodizado fosco) m? 693,76
3280 Porta de enrolar para fixagdo lateral (tipo de acabamento: galvanizado pintado) m? 149,34
3282 Porta de enrolar para fixagdo superior (tipo de acabamento: galvanizado pintado) m? 149,34
3284 Porta de madeira lisa encabeg¢ada - 0,60 x 2,10 m un 200,20
3285 Porta de madeira lisa encabegada - 0,70 x 2,10 m un 137,93
3286 Porta de madeira lisa encabeg¢ada - 0,80 x 2,10 m un 234,89
3287 Porta de madeira lisa encabegada - 0,90 x 2,10 m un 215,81
3288 Porta de madeira lisa encabeg¢ada - 1,00 x 2,10 m un 236,70
6226 Porta fﬂe madeira, folha media (NBR 1.5930) de 69 x 210 cm, e = 35 mm, nucleo sarrafeado, un 193,10
capa lisa em HDF, acabamento em primer para pintura
6092 Porta fﬂe madeira, folha media (NBR 1.5930) de 89 x 210 cm, e = 35 mm, nucleo sarrafeado, un 208,28
capa lisa em HDF, acabamento em primer para pintura
3295 Porta em vidro temperado, 10 mm, cristal, com ferragens m? 554,85
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3208 ;o;ta lisa 70 X 210 cm - sélida padrdo Imbuia e Cedro para pintura a 6leo / verniz - E = 35 un 162,56
3299 ;o;ta lisa 82 X 210 cm - sélida padrdo Imbuia e Cedro para pintura a 6leo / verniz - E = 35 un 306,51
3300 ;o;ta lisa 92 X 210 cm - sélida padrdo Imbuia e Cedro para pintura a 6leo / verniz - E = 35 un 332,98
Porta para cabine sanitaria (estrutura em aluminio e divisérias em laminado fendlico
3301 melaminico de alta press3do texturizado) completa, com folha de 80 x 210 cm, com batente, cj 603,16
dobradicas e fechadura
3302 Porta para diviséria em laminado melaminico, com perfis de ago pintado, sem vidro, 0,70 x un 1.047,50
2,10 m
3303 Porta para diviséria em laminado melaminico, com perfis de ago pintado, sem vidro, 0,80 x un 1.065,00
2,10 m
3308 Porta-grelha em PVC (didmetro da segdo: 100 mm) un 2,90
3309 Portdo com gradil eletrofundido (ago galvanizado pintado) m? 874,68
3315 Polrtao de abrlr para a.rea operacional e técnica 2 folhas com tela quadrangular de malha 2 m2 745,95
%" (ago galvanizado pintado)
3316 Portdo de barras verticais com montantes, completo (aluminio) m? 776,84
3319 Portdo de correr com guia, completo (aluminio anodizado fosco) m? 576,35
3326 Portdo duplo de correr com roldanas de ago inox 4", completo (aluminio anodizado fosco) m? 700,32
3328 Portdo tipo PMSP com montantes de tubo de ago 1 folha (ago galvanizado pintado) m? 844,25
3329 Portdo tipo PMSP com montantes de tubo de ago 2 folhas (ago galvanizado pintado) m? 799,24
Poste de aco para entrada de energia (comprimento: 6,00 m / didmetro da se¢do: 4" /
3339 espessura: 5,00 mm / referéncia de mercado: . . un 540,72
ELETROPAULO/BANDEIRANTES/ELEKTRO/CPFL / tipo de acabamento: GALVANIZADO A
FOGO)
3343 Poste de concreto de 10,00m 1.200Kgf no topo un 1.427,76
3344 Poste de concreto de 10m para instalagdo de transformadores un 967,02
3350 ;oste de concreto, Duplo T, de 11,50m 1.200Kgf no topo, conforme desenho CPTM AU2186- un 1.872,09
3369 Prego 10 x 10 com cabeca (comprimento: 23,0 mm / didmetro da cabega: 1,5 mm) kg 20,97
3370 Prego 12 x 12 com cabega (comprimento: 27,6 mm / didmetro da cabega: 1,8 mm) kg 14,53
3371 Prego 15 x 15 com cabeca (comprimento: 34,5 mm / didmetro: 2,40 mm) kg 12,21
3372 Prego 17 x 21 com cabega (comprimento: 48 mm / didmetro: 3,00 mm) kg 11,02
3373 Prego 17 x 27 com cabega dupla (comprimento: 62,1 mm / didmetro da cabega: 3,0 mm) kg 13,61
3374 Prego 18 x 27 com cabeca (didmetro: 3,40 mm / comprimento: 62,1 mm) kg 10,84
3375 Prego 19 x 33 com cabega (comprimento: 75,9 mm / didmetro da cabega: 3,9 mm) kg 11,17
5114 Prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x5) kg 11,11
3383 Primer a base de epoxi | 54,26
3384 Primer a base de 6leo para protegdo anticorrosiva | 30,81
3386 Primer a base de silano siloxano | 26,85
3387 Primer acrilico a base de 4dgua | 12,99
3400 Protetor de muda de arvore de ago galvanizado pintado enterrado 60 cm un 280,40
3427 Pulsador para campainha (corrente elétrica: 2 A / tens3o: 250 V) un 4,71
5744 Puxz.a\dor duplo em ago inox com 0,30m de altura, 32/300. Ref.: PH1-32-300 INL ou un 119,83
equivalente
3046 Quadr? de dlStI’IbUI(}aC? c'om barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco un 653,89
galvanizado, para 28 disjuntores DIN
3447 Quadr? de dlStI’IbUI(}aC? c'om barramento trifdsico, de embutir, em chapa de aco un 696,95
galvanizado, para 40 disjuntores DIN
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3452 g.lu;dro de distribui¢do com barramento trifasico, de embutir, em PVC, para 8 disjuntores un 103,71
3449 Quadr? de distribuigéc? c'om barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de ago un 355,93
galvanizado, para 18 disjuntores DIN
3461 Rabicho de Metal Cromado Flexivel Para Lavatério (%:"X30)CM un 22,68
3462 Ra.lo de ferro fundi(.ino seco para es~goto sanitario e dguas pluviais - com saida horizontal un 46,99
(bitola: 100 mm / didmetro da se¢do: 100,00 mm)
3463 Ralo de ferro fundido sifonado para esgoto sanitario e aguas pluviais (didmetro da segdo: un 31,02
150,00 mm)
3464 Ralo seco de PVC com grelha de PVC branco (altura: 50,00 mm / didmetro de entrada: 40,00 un 851
mm / formato da secdo transversal: QUADRADA / lados do quadrado: 100,00 mm) ’
3465 Ralo sifonado de PVC com grelha cromada (altura: 53 mm / formato da segdo transversal: un 299
QUADRADA / comprimento: 100 mm / largura: 100 mm / didmetro de saida: 40 mm) !
3466 Ralo sifonado de PVC com grelha cromada (altura: 70,00 mm / diémetroAda seg¢do: 100,00 un 8.79
mm / didmetro de entrada: 40,00 mm / formato da secdo transversal: CONICA) ’
3483 Rebite de ferro zincado n.8 (comprimento: 6,10 mm / didmetro nominal: 3,00 mm) kg 17,61
3485 Rebolo de esmeril un 68,31
3496 Redugdo Excéntrica em PVC (@75x100mm) un 6,06
3505 Registro de esfera de PVC roscdvel (diametro da se¢do: ") un 20,98
3507 Registro de esfera de PVC roscavel (didmetro da segdo: %") un 25,14
3502 Registro de esfera de PVC roscdvel (diametro da se¢do: 1 ") un 41,02
3504 Registro de esfera de PVC roscavel (diametro da seg¢do: 1 %") un 54,77
3503 Registro de esfera de PVC roscdvel (diametro da sec¢do: 1 %") un 57,51
3506 Registro de esfera de PVC roscdvel (diametro da segdo: 2 ") un 88,02
3508 Registro de esfera de PVC solddvel (diametro da se¢do: 20 mm) un 19,80
3509 Registro de esfera de PVC solddvel (diametro da seg¢do: 25 mm) un 25,49
3510 Registro de esfera de PVC solddvel (diametro da se¢do: 32 mm) un 40,47
3511 Registro de esfera de PVC solddvel (diametro da se¢do: 40 mm) un 54,13
3512 Registro de esfera de PVC solddvel (diametro da se¢do: 50 mm) un 55,91
3513 Registro de esfera de PVC solddvel (diametro da se¢do: 60 mm) un 102,39
3517 Registro de gaveta (didmetro da secdo: %" / tipo de acabamento: bruto) un 20,52
3521 Registro de gaveta (didametro da segdo: %" / tipo de acabamento: bruto) un 21,64
3514 Registro de gaveta (didmetro da secdo: 1" / tipo de acabamento: bruto) un 34,16
3516 Registro de gaveta (didmetro da segdo: 1 %" / tipo de acabamento: bruto) un 46,56
3515 Registro de gaveta (didmetro da secdo: 1 %" / tipo de acabamento: bruto) un 58,78
3518 Registro de gaveta (didmetro da secdo: 2" / tipo de acabamento: bruto) un 81,87
3519 Registro de gaveta (didmetro da secdo: 2 %" / tipo de acabamento: bruto) un 169,80
3520 Registro de gaveta (didmetro da secdo: 3" / tipo de acabamento: bruto) un 205,57
3522 Registro de gaveta (didmetro da secdo: 4" / tipo de acabamento: bruto) un 428,33
3524 Registro de gaveta com canopla(didametro da segdo: %5") un 46,80
3525 Registro de gaveta cromado @ 32 mm (1 %") un 89,86
3526 Registro de gaveta cromado @ 40 mm (1 %") un 93,99
3530 Registro de gaveta em bronze com acabamento (didmetro da segdo: %") un 52,80
3528 Registro de gaveta em bronze com acabamento (didmetro da se¢do: 1 %") un 89,86
3527 Registro de gaveta em bronze com acabamento (didmetro da segdo: 1 %") un 93,99
3529 Registro de gaveta em bronze com acabamento (didmetro da segdo: 1") un 64,63
3532 Reigistro de gaveta para encaixe em tubo de PVC/CPVC soldével (diametro da segdo: 1/2 - %" un 20,52
/ tipo: bruto)
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3534 Registro de pressdo com canopla - (didmetro da segdo: ") un 48,17
3536 Registro de pressdo cro mado com canopla - (diametro da segdo: %") un 49,80
3540 Registro globo angular 452 para hidrante (diametro da seg¢do: 2 ") un 126,00
5848 Rejunte de porcelanato - colorido cimenticio kg 2,99
2427 Rejunte epoxi branco kg 41,64
5547 Removedor de tinta 6leo / esmalte verniz | 37,13
3567 Reservatdrio dagua de fibra de vidro com tampa (capacidade: 1000 | / forma: CILINDRICA ) un 377,95
3568 Reservatdrio dagua de fibra de vidro com tampa (capacidade: 500 | / forma: CILINDRICA) un 275,00
Reservatdrio dagua de polietileno de alta densidade com tampa (capacidade: 1000 |
3571 forma: CILINDRIiA) i Pa (c2p ! un 338,28
3572 Reservatdrio dagua de polietileno de alta densidade com tampa (capacidade: 500 | / forma: un 19422
CILINDRICA)
3574 Reservatdrio de agua de polietileno, capacidade de 5.000 litros un 2.201,10
5562 Resina. epoxica bicomponentfa de alta resisténcia a compressdo, tragdo e a umidade. Ref: ke 99,66
MC-Injekt 1264 TF-TR ou equivalente
302 Revestimento em ceramica esmaltada extra, PEl menor ou igual a 3, formato menor ou igual m2 24,90
a 2025 cm?
6175 Revestimento para estaca raiz SCH 80 - D Externo = 168,3 mm - 42,56kg/m m 601,80
3594 Ripa (altura: 50 mm / largura: 10 mm / tipo de madeira: peroba) m 2,11
3596 Ripa (largura: 10 mm / altura: 70 mm / tipo de madeira: peroba ) m 1,38
3597 Ripa de peroba 1,5x 5 cm m 1,81
3603 Rodapé de granito levigado H=10 cm (espessura=15 mm) m 43,01
3604 Rodapé de granito levigado H=10 cm (espessura=20 mm) m 43,01
3607 Rodapé de PVC tipo plano p/piso paviflex - alt. 7,5 cm m 8,56
3608 Rodapé em placa ceramica extrudada de alta resisténcia, espessura 9mm m 28,03
<847 Rodapé em porcelanato técnico 500x100mm,, em cor e textura em concorddncia com o piso m2 23,90
(NEC 84)
3609 Rodapé liso de borracha sintética de 7 cm - Espessura 3 mm m 7,92
3619 Rufo para telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm, aba *260* mm, comprimento 1100 un 17,40
mm (sem amianto)
3627 Saboneteira plastica, do tipo refil, bico dosador un 43,90
3630 Saco de rafia - 60 litros un 1,59
3635 Sarrafo 1 x 2" (altura: 50 mm / espessura: 25 mm) m 3,62
3636 Sarrafo 1 x 3" (altura: 75 mm / espessura: 25 mm) m 1,11
Sarrafo aparelhado (comprimento: 1000 mm / espessura: 25 mm / largura: 100 mm / tipo
3637 h . m 6,25
de madeira: pinho)
3638 Sarrafo aparelhado (segdo transversal: 1x2 " / tipo de madeira: cedro) m 3,54
3639 Sarrafo de pinus 1 x 4" (altura: 100 mm / espessura: 25 mm) m 1,69
3646 Seixo rolado ou cascalho rolado fino m3 63,96
3648 Selador acrilico | 6,73
3649 Selador base PVA para pintura latex | 12,79
3652 Selante elastico a bas.e d.e poliuretano (3m lineares/310ml) (Vedaflex, Sikaflex 1-A, bisnaga 31,15
Anchortec PU 30 ou similar).
5563 Selantg flexivel monocomponente tixotrépico a base de poliuretano. Ref.: MC-flex PU 25/40 ke 36,95
ou equivalente.
5986 Selante tipo veda calha para metal e fibrocimento kg 57,11
5819 Selim PVC, com travas, JE, 90 graus, DN 125 x 100 mm ou 150 x 100 mm, para rede coletora un 17,68
esgoto (NBR 10569)
Sensor de presenga bivolt de teto sem fotocélula para qualquer tipo de lampada, poténcia
5573 maxima 900w, angulo de cobertura 3602, sobrepor e embutir, uso interno. Ref.: Exatron un 24,67
SPTON ou equivalente
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3666 Sifdo de metal cromado - 1" x 1 %" un 98,90
3669 Slfa(.) mt?fallco para plla amelrlcana (tipo de acabamento: CROMADO / didmetro de entrada: un 125,82
1%" / didmetro de saida: 2 ")
= T - - — —
3670 S{ano metadlico ;’)ara tanque (tipo de acabamento: CROMADO / didmetro de entrada: 1 %" / un 110,12
didmetro de saida: 2 ")
3671 Sifdo para lavatério em PVC 1 5" un 8,99
3674 Silicone a base de solvente | 26,85
5707 Sisal em fibra kg 12,00
5993 Solda estanho/cobre para conexdes de cobre, fio 2,5 mm, carretel 500 gr (sem chumbo) un 165,45
3719 Soleira de granito apicoado L=20 cm (espessura=30 mm) m 105,11
3720 Soleira de granito levigado L=20 cm (espessura=30 mm) m 128,58
3721 Solo de jazida m?3 8,31
3722 Solugdo Cupinicida | 18,00
3725 Solugdo herbicida | 25,70
3727 Solugdo limpadora para PVC rigido | 46,20
3728 Solvente para borracha clorada | 27,73
3730 Solvente para produtos a base de nitrocelulose | 13,81
3732 Solvente para verniz poliuretano alifaltico | 28,71
1061 Steel deck - chapa metalica trapezoidal para laje (espessura: 0,80 mm), zincada por imersdo m2 73,88
a quente
3750 Suporte com roldan? e chapa de encosto para péra-raios (diametro da segdo: 3/8 " / tipo de un 5,04
acabamento: galvanizado a fogo)
6261 Suporte de fixagdo para espelho / placa 4" x 2", para 3 médulos, para instalagdo de tomadas un 123
e interruptores (somente suporte) !
3759 Suporte em chapa dobrada de ago 56 x 180 cm un 553,87
3758 Suporte em chapa dobrada de ago 56 x 182 cm un 559,04
3764 Suporte isolador corr.1 1 descida para para-raios simples com rosca mecanica de ago (tipo de un 5,04
acabamento: galvanizado a fogo)
6234 Suporte mao francesa em ago, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco un 32,66
3784 Sypo:‘te tipo borboleta para janela de madeira, tipo guilhotina, inclusive acessérios para un 15,87
fixagdo
3788 Supor‘te’—GLfla com roldana e chapa de encosto para para-raios, ref. TEL-241 da un 551
Termotécnica
3803 Tabua (secdo transversal: 1 x 10" / tipo de madeira: cedrinho) m? 71,68
3804 Tabua (segdo transversal: 1 x 12" / tipo de madeira: cedrinho) m 6,25
3805 Tabua (secdo transversal: 1 x 12 " / tipo de madeira: pinus) m? 20,83
3806 Tabua (segdo transversal: 1 x 6 " / tipo de madeira: cedrinho ) m? 81,11
3808 Tabua 3a. construcdo (se¢do transversal: 1x12 " / tipo de madeira: cedrinho) m? 20,83
6156 Tabua de madeira aparelhada 2,5 x 30 cm, magaranduba, angelim ou equivalente da regido m 22,01
5900 Tabua segdo transversal 2,5x 7,5 cm m 3,11
3818 Tampa de co.ncreto pré-moldada perfurada para canaleta (largura: 345 mm / espessura: 50 un 46,23
mm / comprimento: 595 mm)
3821 'el';lmpa e Caixilhos de Ago Soldado com Chapa #12 anti derrapante xadrez (pp cptm ai0492- m2 2.615,83
3822 Tampa em ferro fundido para sistema de combate a incéndio , no passeio para recalque un 162 49
com inscri¢do de incéndio (comprimento: 0,40 m / espessura: 5 mm / largura: 0,60 m) !
3835 Tampdo cego com corrente para hidrante em latdo (didametro da segdo: 2 ") un 65,99
3836 Tampdo de ferro flindido para pogo de visita simples - TD-600 (altura: 0,095 m / didmetro un 318,10
do aro: 0,85 m / didmetro do tampo: 0,66 m)
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3839 ';al\'l;ﬁpao de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da segdo: un 4,29
4
3837 :Il')ampao de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da segdo: 1 un 6,26
3838 Tamp3do de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da segdo: 1 un 9,55
%)
3844 Tampdo tipo Storz 174", engate rapido un 49,19
3851 Tanque de lavar simples em louga branca tipo Celite ou equivalente un 313,86
5612 Tapete de florifera / forragdo de porte até 50 cm m? 44,13
3858 Tarjeta de sobrepor livre-ocupado em latdo, acabamento cromado un 23,56
3859 Tarugo de Madeira un 1,55
6146 TCl tricone bits de 76 mm un 1.021,85
3861 Té 90 PB de PVC branco para esgoto série normal (didmetro da se¢do: 40 mm) un 2,26
2 a0e < - — — Py
3865 Tei90 de ferro maledvel galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro da segdo: % un 579
/ tipo de rosca: BSP)
T < - — — F—yT
3869 Tei90 de ferro maledvel galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro da segdo: % un 8,24
/ tipo de rosca: BSP)
T < - — — =
3862 Tei90 de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da segdo: 1 un 13,27
/ tipo de rosca: BSP)
T < - — — =
3864 Tel 90. de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da segdo: 1 un 20,32
%" / tipo de rosca: BSP)
T < - — — =
3863 Tel 90. de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da segdo: 1 un 25,74
%" / tipo de rosca: BSP)
2 one < - — = P
3866 Tei90 de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da segdo: 2 un 40,77
/ tipo de rosca: BSP)
T < - — — =
3867 Tel 90. de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da segdo: 2 un 77,42
%" / tipo de rosca: BSP)
2 one < - — = Fp—T
3868 Tei90 de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da segdo: 3 un 103,69
/ tipo de rosca: BSP)
T < - — — =
3870 Tei90 de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didametro da segdo: 4 un 191,17
/ tipo de rosca: BSP)
3872 Té 902 PBV de PVC branco para esgoto série normal (diametro da se¢do: 50 mm) un 4,96
3871 Té 902 PBV de PVC branco para esgoto série normal (diametro da se¢do: 100 mm) un 11,18
3873 Té 902 soldavel de PVC azul com bucha de latdo na bolsa central para agua fria (diametro da un 771
parte roscével: %" / didmetro da parte solddvel: 20 mm) !
3874 Té 902 soldavel de PVC azul com bucha de latdo na bolsa central para agua fria (diametro da un 8.67
parte roscével: %" / didmetro da parte solddvel: 25 mm) !
3876 Té 902 soldavel de PVC marrom para dgua fria (diametro da se¢do: 20 mm) un 0,74
3877 Té 902 soldavel de PVC marrom para agua fria (diametro da se¢do: 25 mm) un 0,98
3878 Té 902 soldavel de PVC marrom para dgua fria (diametro da se¢do: 32 mm) un 3,26
3879 Té 902 soldavel de PVC marrom para agua fria (diametro da se¢do: 40 mm) un 7,13
3880 Té 902 soldavel de PVC marrom para dgua fria (diametro da se¢do: 50 mm) un 7,97
3881 Té 902 soldavel de PVC marrom para agua fria (diametro da se¢do: 60 mm) un 23,76
3882 Té 902 soldavel de PVC marrom para dgua fria (diametro da se¢do: 75 mm) un 47,52
3875 Té 902 soldavel de PVC marrom para agua fria (diametro da se¢do: 110 mm) un 132,18
6361 Té CPVC, soldével, 90 graus, 28 mm, para agua quente predial un 6,33
6362 Té CPVC, soldavel, 90 graus, 42 mm, para agua quente predial un 28,08
6363 Té CPVC, soldével, 90 graus, 54 mm, para agua quente predial un 45,69
6364 Té CPVC, soldavel, 90 graus, 73 mm, para agua quente predial un 110,34
3897 té de PVC azul soldavel e com rosca com bucha de latdo na bolsa central, ¢ 25mm x %" un 6,94
3898 te de PVC branco, ponta e bolsa, @ 150mm un 46,56
3899 te de PVC branco, ponta e bolsa, @ 75mm un 9,92
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3900 té de PVC marrom soldavel,  85mm un 77,94
3901 Té de Redugdo soldavel de PVC marrom para agua fria (@ 50mm x 25mm) un 7,05
6365 Té de redugdo, CPVC, soldével, 90 graus, 28 x 22 mm, para agua quente predial un 7,04
6360 Té misturador, CPVC, solddvel, 22 mm, para dgua quente un 7,29
3917 Tela de ago CA-60 soldada tipo Q138 (didmetro do fio: 4,20 mm / dimensdes da trama: 100 ke 558
x 100 mm / tipo da malha: quadrangular) !
3918 Tela de ago CA-60 soldada tipo Q196 (didmetro do fio: 5,00 mm / dimensdes da trama: 100 ke 539
x 100 mm / tipo da malha: quadrangular) !
3921 Tela de ago eletrofundido m? 237,46
3922 Tela de arame galvanizado (didametro do fio: 0,71 mm / dimensées da trama: 1,00 " / largura m2 516
nominal: 0,50 a 1,00 m / tipo da malha: hexagonal) !
3924 Tela de nylon, malha 100 m? 1,90
3925 Tela de polietileno para protecdo de fachada (dimensdes da trama: 2x2 mm / largura: 3,00 m? 1,90
m)
3926 Tela de polietileno para prote¢do tapume (largura: 1,20 m) m? 1,90
3927 Tela drenante tipo Manta Bidim Drennége (ou similar), geotéxtil de polipropileno de m2 420
120g/m?, para drenagem e separacdo em coberturas ajardinadas. !
3930 Tela mosquiteira (ago inox) m? 68,23
3935 Tela quadrada ondulada de arame galvanizado 50x50 (2") m? 24,25
3936 Telha ceramica tipo Francesa un 1,51
3937 Telha cerdmica tipo Romana un 1,51
3940 Telha de ago galvanizado trapezoidal, E=0,5 mm - H=40 mm - Pintura Eletrostatica 2 Faces - m2 28,19
Rev. B
3945 'I"e.lha de ago galvanizado trapezoidal, pré pintadanas 2 faces (espessura: 0,80 mm largura m2 49,74
util 1050 mm
3952 Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem amianto) m? 19,78
4623 Telha em ago galvanizado, pré-pintado, cor branca, com camada de poliuretano injetado m? 61.45
entre telhas superior e inferior, espessura 40mm !
3958 Telha galvalume com isolamento termo acustico em espuma rigida de poliuretano (pu) m? 139,55
injetado, e = 30 mm, densidade 35 kg/m3, com duas faces trapezoidais !
3957 Telha ondulada em ago galvanizado, espessura 0,43 mm m? 26,03
3959 Telha translucida ondulada m? 27,87
5491 Te.Iha trapez?ldal tipo sanduiche (galvalume e= 0,43 mm, pré-pintada, cor branca, com m? 61,45
miolo de poliuretano e= 3 cm
5920 Terminal a compre.ssac: em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compresséo, un 1,02
para parafuso de fixagdo M6
5021 Terminal a compressdo em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compress3o, un 121
para parafuso de fixacdo M6 !
5917 Terminal a compressdo em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressdo, un 061
para parafuso de fixagdo M5 !
Terminal a compressdo em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressdo, para
5918 - un 0,79
parafuso de fixagdo M5
5919 Terminal a co.mpr~essao em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1 furo e 1 compressao, para un 0,94
parafuso de fixagdo M6
3970 Terminal & compressdo para cabo # 120 mm? un 7,10
3972 Terminal a compress3o para cabo # 95 mm? un 5,05
3973 Terminal & compressdo para cabo #70 mm? un 4,10
3975 Terminal aéreo horizontal @ 3/8" x 350 mm com bandeirinha galvanizado a fogo un 9,48
3976 Terminal de pressdo para cabo 16 mm2 un 3,29
3977 Terminal de pressdo para cabo 25 mm2 un 4,16
3978 Terminal de pressdo para cabo 35 mm2 un 4,23
3979 Terminal de pressdo para cabo 50 mm2 un 5,81
6003 Terminal de ventilagdo, 50 mm, série normal, esgoto predial un 4,80
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3084 Terminal para ligagdo de cabo a barramento, em bronze com 1 furo de 8mm, para cabo 329

cobre nu de 16mm?2, referéncia QA4C-B da Burndy ou equivalente. pe !
3986 Terminal pré-isolado, tipo anel, de cobre estanhado 1,5 mm? pc 0,28
3991 Termdmetro de contato de trilho un 2.064,56
3993 Terra comum vegetal preta m?3 102,85
3994 Testeira de granito e =3 cm, e 10,00 cm de altura m 70,67
3908 Tijolo cerdmico laminado de vedag&o 5,5 x 11 x 23,5 (altura: 110 mm / comprimento: 235 un 0,87

mm / largura: 55 mm)
3999 Tijolo de vidro - ventilagdo - 19x19x8 cm un 10,90
4000 Tijolo Magico de Barro Comum un 0,27
4001 Tinta a base de borracha clorada | 82,88
4002 Tinta a base de emuls3o acrilica para piso - acabamento liso/rugoso | 12,41
4003 Tinta a base de resina acrilica antiderrapante, cor vermelha | 12,31
4004 Tinta a base de resina acrilica, para sinalizagdo horizontal | 12,31
4013 Tinta a dleo brilhante para madeira e metais gal 81,57
4479 Tinta acrilica antimofo | 27,41
4010 Tinta acrilica premium, cor branco fosco | 18,60
4007 Tinta asfaltica | 7,58
4008 Tinta betuminosa | 13,25
5028 Tinta esmalte sintético brilhante TVT L116 C | 25,63
4878 Tinta isocianato de epoxi | 41,96
4011 Tinta latex PVA (tipo de acabamento: FOSCO ) | 12,71
4012 Tinta mineral em pd impermeavel kg 1,45
5862 Tinta/revestimento a base de resina epdxi com alcatrdo, bicomponente | 41,96
4019 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 21 un 4,05
4021 Tomada 20A, 2P+T, para caixa instalada em perfilado 38x38mm un 8,18
4912 Tomada 2P+T 10A, 250v (apenas modulo). Ref. 869260 da Steck ou equivalente un 6,40
4024 Tomada Blindada de Sobrepor, Trifasica + Terra (3P + T), em poliamida ou termo-plastico un 7503

auto-extinguivel, IP 44 - 220V 32A - completa, com plugue e prensa cabos internos. !
4031 Tomada de embutir universal 2 pélos redonda (corrente elétrica: 10 A / tensdo: 250,00 V) un 5,48
4032 Tomada de Sobrepor tipo Blindada, a prova de T.G.V.P, IP67, Carcaga, Alojamento, Prensa- un 176.57

Cabos e Aliviador de Tens&o, fabricado em poliamida 6.6, 220V-2P+T/32A !
4036 Tomada industrial de embutir 3P+T 30A, 440 V, com trava, sem placa un 34,89
6384 Tomada RJ11, 2 fios, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + médulo) un 16,57
4026 Tolmada RJ45, 8 fios, categoria 5E, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + un 29,25

mddulo)
4037 Tomada trifasica de sobrepor (3F+T/32A) - 220V - Mod.S4209 da Steck ou equivalente un 67,33
4043 Torneira ¢/ Acionamento Por Alavanca (Clinica) %" un 172,87

: : Y TIPNTEYL

4062 Torneira cromada sem bico para tanque %" ou %" (Ref 1143) un 29,21

Torneira de jardim (com rosca de saida %" para mangueira), tipo curta, em liga de

cobre/latdo, acabamento ndo cromado, com chaveta (volante) removivel de polietileno ou
4056 . N . ) - . ! un 47,51

equivalente, didametro de entrada da torneira de %", com bucha de redugdo metdlica %" X

s
4058 Torneira di parede de metal cromada, para pia, com bica mdvel, haste atarraxada, volante un 76,98

em cruz, didametro %"
4059 torneira de parede de metal cr.c:mada, para pia, de pressdao com bico unido, haste un 76,98

atarraxada, volante em cruz, didametro %", 18cm
4060 Torneira de Pressdo com temporizador (}%"), tipo Matic ou equivalente un 133,52
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- o - - - T Py T =
4051 Torn}eva metalica de boia convencional para caixa d'agua, %", com haste metalica e baldo un 53,32
metalico
- o - - - T T T =
4048 To‘rn.elra metalica de boia convencional para caixa d'adgua, 1 %", com haste metalica e baldo un 133,69
pldstico
- o - - - ; Py T =
4050 To‘rn.elra metalica de boia convencional para caixa d'agua, 1 %", com haste metalica e baldo un 125,17
pldstico
4053 To‘rn.elra metalica de boia convencional para caixa d'agua, 1", com haste metdlica e baldo un 54,94
pldstico
4049 To‘rn.elra metalica de boia convencional para caixa d'agua, 2", com haste metdlica e baldo un 2191
pldstico
- AT - = - T pyrm T =
4052 To‘rn.elra metalica de boia vazdo total para caixa d'agua, %", com haste metalica e baldo un 63,48
pldstico
4064 Torneira p/ Lavatorio - %" un 39,99
4123 Trilho TR 57 de Ago SS e Resisténcia Padrdo T 6.110,71
4124 Trilho UIC 60, ago carbono com 12 m de comprimento T 5.917,70
4126 Trilhos TR 57 IH T 6.460,28
4127 Trincha dupla (largura: 2") un 4,85
4128 Trinco tipo tramela, larg. 15 mm, com 60 mm, acabamento pintado un 6,97
5820 Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 100 mm (NBR 7362) m 19,61
5404 Tubo corrugado PEAD, parede dupla, interna lisa, JEI, DN/DI 400mm para saneamento m 318,76
4177 Tubo CPVC, soldavel, 22mm, dgua quente predial (NBR 15884) m 12,62
4178 Tubo CPVC, soldavel, 28mm, dgua quente predial (NBR 15884) m 20,26
4180 Tubo CPVC, soldavel, 42mm, dgua quente predial (NBR 15884) m 34,38
4181 Tubo CPVC, soldavel, 54mm, dgua quente predial (NBR 15884) m 52,41
6337 Tubo CPVC, soldavel, 73 MM, agua quente predial (NBR 15884) m 80,50
4137 Tu.tfo de aco galvimlzaﬁlo com costura dgua/gas/fluidos ndo corrosivos ao ago e zinco m 10,35
(didmetro da sec¢do: %")
4141 Tu.tfo de aco galvimlzaﬁlo com costura dgua/gas/fluidos ndo corrosivos ao ago e zinco m 13,47
(didmetro da se¢do: %")
4134 Tu.tfo de aco galvimlzalcllo com costura agua/gds/fluidos ndo corrosivos ao ago e zinco m 18,09
(didmetro da se¢do: 1")
4136 Tu.tfo de aco galvimlzadclml com costura dgua/gas/fluidos ndo corrosivos ao ago e zinco m 26,36
(didmetro da se¢do: 1 %")
4135 Tu.tfo de aco galvimlzadclml com costura agua/gds/fluidos ndo corrosivos ao ago e zinco m 29,13
(didmetro da segdo: 1 %")
4138 Tu.tfo de aco galvimlzalcllo com costura dgua/gas/fluidos ndo corrosivos ao ago e zinco m 38,02
(didmetro da se¢do: 2 ")
4139 Tu.tfo de aco galvimlzadclml com costura agua/gds/fluidos ndo corrosivos ao ago e zinco m 53,20
(didmetro da segdo: 2 %4")
4140 Tu.tfo de aco galvimlzalcllo com costura dgua/gas/fluidos ndo corrosivos ao ago e zinco m 61,12
(didmetro da se¢do: 3 ")
4142 Tu.tfo de aco galvimlzalcllo com costura dgua/gas/fluidos ndo corrosivos ao ago e zinco m 88,58
(didmetro da se¢do: 4 ")
4143 Tu.tfo de aco galvimlzalcllo com costura dgua/gas/fluidos ndo corrosivos ao ago e zinco m 157,06
(didmetro da se¢d0: 6 ")
Tubo de aco galvanizado sem costura liquidos/gases/vapores/conducdo em geral (didmetro
4145 N g m 53,13
da secdo: 1 %" / schedule: 40)
4149 Tubo d~e agczlgalvamzado sem costura liquidos/gases/vapores/conduc¢do em geral (didmetro m 61,09
da secdo: 2 " / schedule: 40)
4150 Tubo d~e aco g"alvanlzado sem costura liquidos/gases/vapores/conduc¢do em geral (didmetro m 100,68
da secdo: 2 %" / schedule: 40)
4151 Tubo d~e agczlgalvamzado sem costura liquidos/gases/vapores/conduc¢do em geral (didmetro m 12834
da secdo: 3" / schedule: 40)

Pagina 42 de 57



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno de insumos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos pregos: setembro/2019

Encargos sociais:

115,79% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

21/10/2019

Geréncia de Custos Referenciais

. CUSTO
cODIGO DESCRICAO DO INSUMO UNID UNITARIO (RS)
4153 Tubo d~e aco galvanizado sem costura liquidos/gases/vapores/conducdo em geral (didmetro m 181,25
da secdo: 4 " / schedule: 40)
Tubo de cobre para refrigeragdo e ar condicionado, sem costura, didametro nominal %",
4157 didmetro externo 6,35 mm x espessura de parede 0,79mm, conforme Norma ASTM-B-743 m 11,05
ou B-280, liga CDA C12200
4159 Tubo de concreto armado PA-2 (didmetro da segdo: 300 mm) m 51,27
4160 Tubo de concreto armado PA-2 (diametro da se¢do: 400 mm) m 54,49
4164 Tubo de concreto armado PA-2 para aguas pluviais (didmetro da se¢do: 500 mm) m 66,01
4165 Tubo de concreto armado PA-2 para aguas pluviais (didmetro da se¢do: 600 mm) m 86,36
4166 Tubo de concreto armado PA-2 para aguas pluviais (didmetro da se¢do: 800 mm) m 148,41
4163 Tubo de concreto armado PA-2 para aguas pluviais (didmetro da segdo: 1500 mm) m 486,66
4167 Tubo de concreto armado PA-3 para aguas pluviais (didmetro da segdo: 1000 mm) m 292,29
4168 Tubo de concreto armado PA-3 para aguas pluviais (didmetro da segdo: 1500 mm) m 585,82
4171 Tubo de concreto para dreno furado @ 200 mm m 24,47
4172 Tubo de concreto para dreno furado @ 300 mm m 23,55
4173 Tubo de concreto simples PS-1 (diametro da se¢do: 400 mm) m 40,62
4176 Tubo de CPVC bege claro soldavel (didametro da se¢do: 15 mm) m 7,12
4179 Tubo de CPVC bege claro soldavel (diametro da se¢do: 35 mm) m 25,09
4182 Tubo de descarga de PCV, 38mm, com ponta azul un 9,09
4187 T.ubo de fe.rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 100mm, para esgoto e aguas pluviais, m 126,47
Linha Predial SMU
4188 T.ubo de fe.rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 150mm, para esgoto e aguas pluviais, m 198,95
Linha Predial SMU
4183 T.ubo de fe.rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 200mm, para esgoto e aguas pluviais, m 384,30
Linha Predial SMU
4186 Tubo. de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, para esgoto e dguas pluviais, Linha m 110,97
Predial SMU
Tubo de ligagdo de latdo com canopla para bacia sanitéria (comprimento: 250 mm /
4193 a . . un 7,87
didmetro da se¢do: 1 %" / tipo de acabamento: cromado)
4194 Tubo de ligagdo de latdo com canopla para chuveiro para agua fria e quente (comprimento: un 1973
230,00 mm / didametro da segdo: %" / tipo de acabamento: CROMADO) !
4195 tubo de ligagdo de plastico para bacia sanitéria un 7,87
4209 Tubo de PVC branco roscavel (didmetro da segdo: %") m 5,58
4213 Tubo de PVC branco roscavel (diametro da seg¢do: %") m 7,90
4206 Tubo de PVC branco roscavel (diametro da se¢do: 1") m 15,33
4208 Tubo de PVC branco roscavel (didmetro da se¢do: 1 %") m 20,75
4207 Tubo de PVC branco roscavel (didmetro da segdo: 1 %") m 25,82
4210 Tubo de PVC branco roscavel (didmetro da se¢do: 2 ") m 36,60
4211 Tubo de PVC branco roscavel (didmetro da segdo: 2 ") m 57,00
4212 Tubo de PVC branco roscavel (didmetro da se¢do: 3 ") m 73,72
4214 Tubo de PVC branco roscavel (diametro da se¢do: 4 ") m 89,00
4215 Tubo de PVC branco, ponta e bolsa, @ 200mm m 45,47
4218 Tubo de PVC Perfurado - ¢#=0,15m m 27,67
4219 Tubo de PVC perfurado para dreno 4" m 9,94
5886 Tubo de PVC rigido branco (didmetro da segdo: 200 mm) m 63,48
5887 Tubo de PVC rigido branco (didmetro da segdo: 250 mm) m 108,25
5888 Tubo de PVC rigido branco (didmetro da segdo: 300 mm) m 174,84
4220 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 100 m 25,27
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4221 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 150 m 31,91
4222 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 200 m 51,34
4223 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 250 m 83,24
4224 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 300 m 136,77
4226 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 400 m 243,58
4241 Tubo PB soldavel de PVC branco para esgoto série normal (didmetro da se¢do: 40 mm) m 3,69
4244 Tubo PBV de PVC bege pérola para esgoto série reforgada (diametro da se¢do: 40 mm) m 8,82
4245 Tubo PBV de PVC bege pérola para esgoto série reforgada (diametro da segdo: 50 mm) m 11,00
4246 Tubo PBV de PVC bege pérola para esgoto série reforgada (diametro da segdo: 75 mm) m 14,42
4242 Tubo PBV de PVC bege pérola para esgoto série reforgada (diametro da se¢do: 100 mm) m 25,27
4243 Tubo PBV de PVC bege pérola para esgoto série reforgada (diametro da se¢do: 150 mm) m 51,36
4249 Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diametro da se¢do: 50 mm) m 6,28
4250 Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diametro da se¢do: 75 mm) m 9,07
4247 Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diametro da se¢do: 100 mm) m 10,24
4248 Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diametro da se¢do: 150 mm) m 26,19
6143 Tubo PE 80 PN8 - D =20 mm m 2,93
4637 Tubo solda.\\A/eI de cobre.para 4gua fria/dgua quente/incéndio em instalacdes residenciais - m 17,00
classe e (didmetro nominal: 10 mm)
4255 Tubo solda.\\A/eI de cobre.para dgua fria/dgua quente/incéndio em instalacdes residenciais - m 17,50
classe e (didmetro nominal: 15 mm)
4256 Tubo solda.\\A/eI de cobre.para 4gua fria/dgua quente/incéndio em instalacdes residenciais - m 30,10
classe e (didmetro nominal: 22 mm)
4257 Tubo solda.\\A/eI de cobre.para 4gua fria/dgua quente/incéndio em instalagdes residenciais - m 38,20
classe e (didmetro nominal: 28 mm)
4258 Tubo solda.\\A/eI de cobre.para dgua fria/dgua quente/incéndio em instalacdes residenciais - m 55,48
classe e (didmetro nominal: 35 mm)
4259 Tubo solda.\\A/eI de cobre.para 4gua fria/dgua quente/incéndio em instalagdes residenciais - m 74,92
classe e (diametro nominal: 42 mm)
4260 Tubo solda.\\A/eI de cobre.para dgua fria/dgua quente/incéndio em instalacdes residenciais - m 108,65
classe e (didmetro nominal: 54 mm)
4261 Tubo solda.\\A/eI de cobre.para 4gua fria/dgua quente/incéndio em instalagdes residenciais - m 153,07
classe e (diametro nominal: 66 mm)
4262 Tubo solda.\\A/eI de cobre.para 4gua fria/dgua quente/incéndio em instalacdes residenciais - m 22377
classe e (didmetro nominal: 79 mm)
4254 Tubo solda.\\A/eI de cobre.para 4gua fria/dgua quente/incéndio em instalagdes residenciais - m 329,96
classe e (didametro nominal: 104 mm)
4264 Tubo soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 20 mm) m 2,28
4265 Tubo soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 25 mm) m 2,93
4266 Tubo soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 32 mm) m 6,58
4267 Tubo soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 40 mm) m 9,58
4268 Tubo soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 50 mm) m 10,97
4269 Tubo soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 60 mm) m 18,51
4270 Tubo soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 75 mm) m 31,01
4271 Tubo soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 85 mm) m 38,74
4263 Tubo soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 110 mm) m 62,16
4283 Unido de f(irro maleavel g~alvar?|za(?o com assento conico de bronze para liquidos, gases e un 27,01
vapores (didmetro da seg¢do: %" / tipo de rosca: BSP)
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4287 Unido de ferro maleavel galvanizado com assento cénico de bronze para liquidos, gases e un 3427
vapores (didmetro da secio: %" / tipo de rosca: BSP) !
4280 Unido de ferro maleavel galvanizado com assento cénico de bronze para liquidos, gases e un 3835
vapores (didmetro da secdo: 1" / tipo de rosca: BSP) !
4282 Unido de ferro maleavel galvanizado com assento cénico de bronze para liquidos, gases e un 5707
vapores (didmetro da secdo: 1 %" / tipo de rosca: BSP) !
4281 Unido de ferro maleavel galvanizado com assento cénico de bronze para liquidos, gases e un 59.05
vapores (didmetro da secdo: 1 %" / tipo de rosca: BSP) !
4284 Unido de f.eArrO maledvel g~alvanizac.lo com assento conico de bronze para liquidos, gases e un 102,17
vapores (didmetro da secdo: 2 " / tipo de rosca: BSP)
4285 Unido de f.eArrO maledvel g~alvanizadq com assento conico de bronze para liquidos, gases e un 159,18
vapores (didmetro da secdo: 2 %" / tipo de rosca: BSP)
4286 Unido de f.eArrO maledvel g~alvanizac.lo com assento conico de bronze para liquidos, gases e un 257.39
vapores (didmetro da secdo: 3" / tipo de rosca: BSP)
4288 Unido de f.eArrO maledvel g~alvanizac.lo com assento conico de bronze para liquidos, gases e un 438,04
vapores (didmetro da secdo: 4 " / tipo de rosca: BSP)
4290 Unido soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 20 mm) un 5,86
4291 Unido soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 25 mm) un 7,03
4292 Unido soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 32 mm) un 11,53
4293 Unido soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 40 mm) un 22,46
4294 Unido soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 50 mm) un 24,32
4295 Unido soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 60 mm) un 61,22
4296 Unido soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da segdo: 75 mm) un 123,53
4289 Unido soldavel de PVC marrom para agua fria (didmetro da se¢do: 110 mm) un 351,03
6370 Unido, CPVC, soldavel, 22 mm, para dgua quente predial un 8,73
6371 Unido, CPVC, soldavel, 28 mm, para dgua quente predial un 13,81
6372 Unido, CPVC, soldavel, 42 mm, para dgua quente predial un 31,31
6373 Unido, CPVC, soldavel, 54 mm, para dgua quente predial un 75,25
6374 Unido, CPVC, soldavel, 73 mm, para dgua quente predial un 109,21
4313 Unidut cénico em aluminio fundido sem rosca interna - @ %" un 1,82
4309 Unidut cdnico em aluminio fundido sem rosca interna-@ 1" un 3,23
4310 Unidut cénico em aluminio fundido sem rosca interna- @ 1 %" un 5,80
4311 Unidut cdnico em aluminio fundido sem rosca interna-@ 2" un 8,50
5152 Unidut cénico em aluminio fundido sem rosca interna-@ 4" un 34,82
4318 Unidut reto em aluminio fundido sem rosca interna - @ %" un 2,43
4584 Unidut reto em aluminio fundido sem rosca interna - @ 1 %" un 4,97
4314 Unidut reto em aluminio fundido sem rosca interna - @ 1 %" un 6,62
4315 Unidut reto em aluminio fundido sem rosca interna - @ 1" un 3,79
4316 Unidut reto em aluminio fundido sem rosca interna - @ 2" un 9,42
4671 Unidut reto em aluminio fundido sem rosca interna @ - 2 %" un 19,50
4376 Valvula de descarga'e.m metal cromado para mictério com acionamento por pressdo e un 167,08
fechamento automatico
4327 Valvula de descarga metdlica com registro interno e canopla (didmetro da segdo: 1 ") un 194,10
4329 Valvula de deSt.:a.r.ga ref. DECA, modelo HIDRA MAX 1.%" completa com acabamento un 194,10
cromado (domiciliar), ou equivalente
4331 Vélvu!a de escoamento metalica para pia de cozinha (americana) (didmetro de entrada: 3 un 33,77
%" / tipo de acabamento: cromado)
4333 Vilvula de escoamento metalica para tanque / mictério (didmetro de entrada: 1 %") un 52,15
4332 Vélvula de escoamento metalica para tanque / mictério (didmetro de entrada: 1 %4") un 18,07
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4334 Vilvula de escoamento metalica para tanque / mictorio com sistema anti-vandalismo un 63,90
4350 Vdlvula de retengdo de bronze pé com crivo (didametro da seg¢do: %") un 27,99
4345 Valvula de retengdo de bronze pé com crivo (didmetro da segdo: 1") un 30,95
4347 Vdlvula de retengdo de bronze pé com crivo (didametro da se¢do: 1 %") un 49,13
4346 Valvula de retengdo de bronze pé com crivo (didmetro da segdo: 1%") un 52,43
4349 Vdlvula de retengdo de bronze pé com crivo (didametro da segdo: 2 15") un 141,92
4351 Valvula de retengdo de bronze pé com crivo (didmetro da segdo: 4") un 342,41
4352 \é:IF:/)uIa de retencdo de bronze pé com crivo roscavel (didmetro da secdo: 2 " / tipo de rosca: un 142,52
4353 \é:IF:/)uIa de retencdo de bronze pé com crivo roscavel (didmetro da secdo: 3" / tipo de rosca: un 281,50
- = " - Py - =
6213 VaIvuIa.de retengdo horizontal, de bronze (PN-25), %", 400 psi, tampa de porca de unido, un 44,73
extremidades com rosca
z = - - Py - =
6215 VaIvuIa.de retengdo horizontal, de bronze (PN-25), 1 %", 400 psi, tampa de porca de unido, un 91,02
extremidades com rosca
z = - - Py - =
6216 VaIvuIa.de retengdo horizontal, de bronze (PN-25), 1 %", 400 psi, tampa de porca de unido, un 101,72
extremidades com rosca
6214 VaIvuIa.de retengdo horizontal, de bronze (PN-25), 1", 400 psi, tampa de porca de unido, un 60,80
extremidades com rosca
z = - - Py - =
6218 VaIvuIa.de retengdo horizontal, de bronze (PN-25), 2 %", 400 psi, tampa de porca de unido, un 203,81
extremidades com rosca
6217 VaIvuIa.de retengdo horizontal, de bronze (PN-25), 2", 400 psi, tampa de porca de unido, un 142,52
extremidades com rosca
6219 VaIvuIa.de retengdo horizontal, de bronze (PN-25), 3", 400 psi, tampa de porca de unido, un 281,50
extremidades com rosca
6220 VaIvuIa.de retengdo horizontal, de bronze (PN-25), 4", 400 psi, tampa de porca de unido, un 436,61
extremidades com rosca
6206 Valvula de retencgdo vertical, de bronze (PN-16), %", 200 psi, extremidades com rosca un 28,68
6208 Valvula de retengdo vertical, de bronze (PN-16), 1 %", 200 psi, extremidades com rosca un 47,00
6209 Valvula de retengdo vertical, de bronze (PN-16), 1 %", 200 psi, extremidades com rosca un 54,15
6207 Valvula de retengdo vertical, de bronze (PN-16), 1", 200 psi, extremidades com rosca un 31,33
6210 Valvula de retengdo vertical, de bronze (PN-16), 2", 200 psi, extremidades com rosca un 78,91
6211 Valvula de retengdo vertical, de bronze (PN-16), 3", 200 psi, extremidades com rosca un 172,67
6212 Valvula de retengdo vertical, de bronze (PN-16), 4", 200 psi, extremidades com rosca un 299,67
6262 Valvula em plastico cromado tipo americana para pia de cozinha 3 %" x 1 %" sem adaptador un 16,00
4377 Valvula manchete com abertura para alta pressdo un 1,80
4379 Valvula para pia em PVC, 1" un 3,24
5637 Vaso sanitario sifonado infantil louga branca un 261,05
Veneziana com molduras e laminas em perfis de aluminio anodizado fosco (altura: 300 mm
4384 un 217,28
/ largura: 500 mm)
4392 Vergalhdo zincado rosca total, %" (6,3 mm) m 1,85
4394 Verniz acrilico a base de agua | 21,55
4395 Verniz acrilico a base de solvente | 25,70
4396 Verniz anti-pichagdo | 79,14
4398 Verniz poliuretano alifatico bicomponente kg 52,64
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4399 Verniz sintético | 23,57
4400 Véu de poliéster (densidade: 75 g/m? / malha: 2x2 mm) m? 5,20
4406 Vidro boreal, espessura 4 mm m? 75,00
4409 Vidro comum liso, espessura 3 mm m? 75,00
4410 Vidro comum liso, espessura 4 mm m? 99,99
4411 Vidro comum liso, espessura 5 mm m? 116,66
4412 Vidro comum liso, espessura 6 mm m? 141,66
4408 Vidro comum liso, espessura 10 mm m? 249,99
4413 Vidro de seguranga aramado - 6/7 mm m? 258,33
4418 Vidro laminado liso transparente e= 10,00 mm m? 249,99
4420 Vidro laminado transparente e =6 mm m? 152,68
4422 Vidro temperado (cor: incolor / espessura: 10,00 mm / textura: LISA) m? 194,15
4425 Viga (altura: 120,00 mm / largura: 60,00 mm / tipo de madeira: peroba) m 15,88
4426 Viga (altura: 160,00 mm / largura: 30,00 mm / tipo de madeira: perdba) m 10,81
4427 Viga (altura: 160,00 mm / largura: 60,00 mm / tipo de madeira: peroba) m 24,72
4433 Vigota de peroba do norte 4x9,5 cm aparelhada (Cupiuba) m 14,19
4434 Zarcdo | 26,62
SERVICO TERCEIRIZADO
30 Acionador Manual de Alarme, Microprocessado e Enderegéavel pc 126,33
124 Anadlise de Macronutrientes de solo mais sddio e enxofre un 521,92
5768 Andlise quimica das amostras de dguas subterraneas - Etanol un 138,32
5769 Andlise quimica de amostra de agua subterranea - Bario total e dissolvido un 135,02
5771 Andlise quimica de amostra de solo ou de dgua subterranea - BTEX un 117,21
5770 Andlise quimica de amostra de solo ou de dgua subterranea - TPH un 155,24
5767 Andlise quimica de vapores (método TO-15) un 2.119,57
125 Andlise quimica para caracterizagdo de efluentes segundo os art. 18 e 19A da lei estadual n? un 900.00
8.468/76 e resolucbes CONAMA 357/05, 397/08 e 430/11 !
132 Andlises quimicas das amostras de solo exclusivamente para o metal cobre un 68,78
6014 Andlises quimicas das amostras cfe solo ou de aguas subterrdneas - metais (Al, Sb, As, B, Cd, un 147,05
Pb, Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, Ag, Se, V, Zn)
6019 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - Nitrato un 77,97
6018 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - PAH un 210,86
6015 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - PCBs un 294,31
6016 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - SVOCs un 261,20
6017 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - VOC un 219,25
150 Andaime metilico m3 x més 15,00
4411 A'ndaime. tubular fachadeiro, largura minima de 1,00 m com piso metalico e sapatas m? x més 4,99
ajustaveis
490 Bombeamento e langamento de concreto m? 29,47
491 Bombeamento e transporte de efluentes até o local de destinagdo m3 x km 2,72
Chapa de acrilico liso espessura 3 mm, cor branco. Informagdes em relevo e braile por
5305 processo de impressdo plana 3D em jato de resina polimérica UV sobre o acrilico, com un 498.00
pintura posterior nas cores preta e vermelha padrdo cromatico CPTM. Placa fixada por meio !
de fitas dupla-face VHB 3M 4910 ou equivalente.
1148 concertina em ago galvanizado m 24,12
1365 E:)te em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados (profundidade de corte: 20 m 132,44
1367 E:)te em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados (profundidade do corte: 5 m 45,81
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1498 Demarcacgdo Viaria com Material Termoplastico Retro-refletivo por Aspersao - "Hot spray", m? 38,99
esp. 1,5mm

1513 Destinagdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por aterramento 466,74

1514 Destinagdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por processo de Coprocessamento T 603,61

1515 Destinagdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por processo de Dessor¢do Térmica . 382,13
(TDU)

1517 Destinagdo de residuos classe IlA - ndo perigoso - ndo inerte T 97,01

1518 Destinagdo de residuos classe 1B - ndo perigoso - inerte T 64,43

1523 Detector de Incéndio tipo Multicritério, combinando a Detecgdo Otica de Fumaga com a 293,77
Deteccdo de Temperatura Fixa e Termovelocimetria, Microprocessado, inclusive a base pe !

1608 Divisdria painel vidro/vidro/ tipo naval, com acabamento em laminado fendlico melaminico m? 9778
com 3,5cm de espessura (Fornecimento e instalagdo) !

E - Placa em laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, na cor cinza, esp. 2mm

1683 face frontal em perprint com laminagdo dos pictogramas (30x30) fixagdo por fita dupla face un 73,19
em todo o perimetro ou adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

1805 Ensaio para caracterizagdo de residuos segundo a norma ABNT NBR 10.004/2004 un 2.447,13

4858 Estaca pré-moldada centrifugada de concreto @ 60 cm m 352,59

1888 Estaca pré-moldada concreto protendido cravada - se¢do quadrada (carga admissivel: 30 tf) m 65,52

1911 Estaca t.lﬂpo Strauss monada in loco" - m3o-de-obra e equipamento (capacidade de carga: m 35,03
30t/ didmetro da secdo: 320 mm)

1933 Execucdo de furo em concreto, com perfuratriz elétrica (Profundidade 40 cm /didmetro: 2") un 67,74
F - Faixa de Porta - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,

1946 comprimento varidvel e 6¢cm de altura, e=2mm na cor padrdo nas duas faces e aplicagdo de un 8120
texto e pictograma em vinil adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada com rebite tipo POP na !
porta.

FC - Faixa Complementar - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,

1950 80x15cm, e=2mm na cor padrdo. Face frontal Perprint com laminagdo dos pictogramas e un 15520
textos e na face posterior cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. !
Substituir a fita por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

1951 FCA - Faixa Complementar Adesiva - Faixa em pelicula adesiva opaca 3M cor White 7725-10 un 9426
com impressao digital colorida, 80x15cm. Laminag¢do fosca para piso, 90x25cm. !

2036 Fornecimento e colocagdo - Junta de Dilatacdo de Elast. de Neoprene Jeene JJ 1015FW m 75,31

2038 Fornecimento e colocagdo - Junta de Dilatacdo de Elast. de Neoprene Jeene JJ2030FW m 32857
(20X40MM)+Lab.Pol, Mov. Méx. de -6 A +6MM !
Fornecimento e colocagdo - Junta de Dilatagdo tipo Fungenband O-22, PVC de alta

4859 densidade (33x220mm), Alongamento de ruptura min. 280%, Tensdo de Ruptura, min. m 97,48
12Mpa, Dureza Shore A:80+/-5
Fornecimento e instalagdo de Gradil de fechamento tipo PMSP com montantes de tubo de

2044 R . m 1.447,10
aco (ago galvanizado pintado) h=2,5m
Forro de fibra mineral em placas de 1250 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, com pintura )

2065 X . § . . m 69,35
antimofo, apoiado em perfil de ago galvanizado com 24 mm de base - instalado
Forro de fibra mineral em placas de 625 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, com pintura

2066 X . X K . m? 75,64
antimofo, apoiado em perfil de ago galvanizado com 24 mm de base - instalado
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2261

H - Placas de Emergéncia - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,
15x15cm, e=2mm na cor padrdo. Pictogramas com impressao em Silkscreen tinta
fotoluminescente, cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita
por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un

11,56

2292

Instalagdo e desenvolvimento dos pogos de monitoramento com trado mecanizado de 4"

475,82

2337

J - Placa Complementar - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,
20x20cm, e=2mm na cor padrdo. Face frontal Perprint com laminagdo dos pictogramas e na
face posterior cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por
adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un

22,37

2433

L - Placa Complementar, chapa em laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado na
cor padrdo, esp. 2mm. Face frontal em perprint com laminagdo dos pictogramas (80x20)
fixagdo por fita dupla face em todo o perimetro ou com abragadeira de nylon.

un

209,58

2491

LI 1 - Sinalizagdo Identificativa de Lixeira - Chapa em aluminio natural e=0,5mm, impressao
Aluprint. Composto de placa identificativa 36,5x6. Fixadas a lixeira com fita dupla face
adesiva VHB 4950 e rebite tipo POP.

un

57,04

2492

LI 2 - Sinalizagdo Educativa de Lixeira - Chapa em aluminio natural e=0,5mm, impressdo
Aluprint. Composto de placa educativa com 20x20cm. Fixadas a lixeira com fita dupla face
adesiva VHB 4950 e rebite tipo POP.

un

86,63

6126

Locagdo de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitdrio, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1
lavatdrio e 1 mictério

584,73

6085

Locag¢do de container 2,30 x 6,00m, alt. 2,50m, com 1 sanitério, para escritério, completo,
sem divisdrias internas

515,00

5745

Locag¢do de container 2,30 x 6,00m, alt. 2,50m, para escritério, sem divisdrias internas e sem
sanitdrio

402,34

4992

Locagdo de container 2,30 x 6,00m, altura 2,50m, para sanitario, com 4 bacias, 8 chuveiros,
1 lavatério e 1 mictério

643,75

6128

Locagdo de Container Escritério com dimensdo: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m, com ar
condicionado e diviséria

587,50

2680

Manta asféltica e=4mm c/ véu de poliester colada a magarico (fornecimento do material e
colocagdo)

48,72

2746

Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca hélice, distancia até 20
km

un

22.403,36

2747

Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca pré-moldada, distancia
até 20 km

un

7.444,32

2826

NED.26_Forro em chapas (vermiculita com estrutura em perfis de ago galvanizado; pintura
em tinta acrilica; referéncia Eucatex - Fibraroc ou equivalente), incluindo o fornecimento e a
instalacdo.

89,29

2225

NEE.372 Guarda-corpo para escada com corriméo, fixado no piso (ago inox) sem a placa de
fechamento

738,51

2877

P - Placa em laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, na cor padrdo, esp.
2mm face frontal em perprint com laminagdo dos pictogramas(15x15) fixagdo por fita dupla
face em todo o perimetro ou adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un

11,56

2938

PAP - Placa Assento Preferencial - Placa em laminado estrutural exterior texturizado
200x40cm, e=6bmm cor PP-1238 Vermelho Ferrari ref.: Pertech ou cor L101 Vermelho
Cardeal ref.: Formica ou equivalente, nas duas faces, texto com recorte eletrénico em
pelicula adesiva opaca ref.: 3M ou equivalente cor White 7725-10, placa fixada com fita
dupla face adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente

un

1.281,21

5250

Pelicula em laminado elastopldstico retro reflexivo com 1,5 mm de espessura e 30 mm de
largura, na cor amarela. Aplicada manualmente com adesivo de contato de alta resisténcia
no piso e espelho das bordas dos degraus.

Pagina 49 de 57



< CPTM SAOBAULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno de insumos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos pregos: setembro/2019

Encargos sociais:

115,79% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

21/10/2019

Geréncia de Custos Referenciais

cODIGO

DESCRIGAO DO INSUMO

UNID

CUSTO
UNITARIO (RS)

5254

Pelicula em laminado elastoplastico retro reflexivo com 2 mm de espessura. Formato 1,00 x
1,00 m. Cores azul, branco e verde conforme padrdo de comunicagdo visual. Aplicada
manualmente com adesivo de contato de alta resisténcia no piso da plataforma

un

170,61

5251

Pelicula refletiva cor branca, autoadesiva, 3M Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente,
175 x 37 mm, com aplicagdo de textos e pontos de Braille, por deposi¢do de resina poliéster
na formagdo dos relevos. Aplicagdo final de verniz de protegdo em poliuretano incolor de
alta dureza. Essa sinalizagdo deve ser instalada na geratriz superior do prolongamento
horizontal do corrimdo.

un

14,03

5410

Pelicula refletiva cor branca, autoadesiva, ref. 3M Scotchlite Grau Técnico 3290 ou
equivalente 70 x 70 mm, com aplicagdo de textos em relevo e pontos de Braille, por
deposigdo de resina poliéster na formagao de relevos. Aplicacdo final de verniz de prote¢do
de poliuretano incolor de alta dureza. Esta pelicula deve ser adesivada ao campo horizontal
do mapa tétil ao lado do botdo.

un

26,93

5411

Pelicula refletiva cor branca, autoadesiva, ref. 3M Scotchlite Grau Técnico 3290 ou
equivalente, 180 x 70 mm, com aplicagdo de textos em relevo e pontos de Braille, por
deposigdo de resina poliéster na formagdo de relevos. Aplicagdo final de verniz de prote¢do
de poliuretano incolor de alta dureza. Esta pelicula deve ser adesivada ao campo horizontal
do mapa tétil ao lado do botdo.

3076

un

48,51

PIEA 3.4 / PSA 3.4 - Placa de identificagdo Externa com estrutura em ago inox, 307x40 cm
dupla face em laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, de 10mm de
espessura na cor padrdo e aplicagdo de vinil adesivo 3M® nas faces frontais. Tubo de apoio
da placa em ago inox escovado com 3" de didmetro e 250cm de comprimento. Fixagdo por
barra rosqueada de 8mm de diametro com revestimento em tubo de inox de 18mm de
didmetro.

un

5.232,79

3079

PIEP 3.4 / PSP 3.4 -Placa de Identificacdo Externa de Parede - Face Unica. Composta por
chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 307x40cm, e=10mm na cor
padrdo e aplicagdo de vinil adesivo ref. 3M na face frontal. Estrutura em chapa 14 de ago
galvanizado pintado na cor Padrdo AlSI 304, dobrada em "U" de abas desiguais 3 x1,8 x 10
cm, e=2mm, com 307cm de comprimento e tubo de sustentagdo transversal em aco inox
escovado e 20cm de comprimento com luva interna g=2 %". Fixada na fachada de concreto
com chumbador quimico @=3/8" por chapa de base em ago inox escovado de e=3/8"
soldada ao tubo horizontal ou fixado a estrutura metélica por parafuso de a¢o inox p=3/8"
com porca e contraporca e base em chapa de aco inox de e=3/8" soldada ao tubo
horizontal.

un

1.981,52

3080

PIEP 3.7 - Placa de Identificacdo Externa de Parede -Face Unica. Composta por chapa de
laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 307x70cm, e=10mm na cor padrdo e
aplicagdo de vinil adesivo ref. 3M na face frontal. Estrutura em chapa 14 de ago galvanizado
pintado na cor Padrdo AISI 304, dobrada em "U" de abas desiguais 3 x1,8 x 10 cm, e=2mm,
soldado ao tubo interno com 307cm de comprimento e tubos de sustentagdo transversal
em ago inox escovado e 20cm de comprimento com luva interna ¢=2 %". Fixada na fachada
de concreto com chumbador quimico g=3/8" por chapa de base em ago inox escovado de
e=3/8" soldada ao tubo horizontal ou fixado a estrutura metalica por parafuso de ago inox
@=3/8" com porca e contraporca e base em chapa de aco inox de e=3/8" soldada ao tubo
horizontal.

un

5.024,93

3104

PIR-1- Placa de Identificagdo do Reservatdrio - Face Unica. Chapa de laminado estrutural
Exterior, acabamento texturizado, comprimento variavel x 460cm de altura, e=10mm, na
cor padrdo e aplicagdo de vinil adesivo ref:3M com recorte eletronico da logomarca
237x325cm. Fixada com chumbador quimico tipo ¢=3/8" a parede externa do reservatdrio

un

25.322,09

3111

Piso em granilite, marmorite ou granitina, agregado cor preto, cinza, palha ou branco, e=
*8* mm (incluso execugdo)

75,00

3139

Placa "PERIGO - CHOQUE ELETRICO", em aluminio ou PVC, 2 cores, dimensdes 250 mm x 180
mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.

un

120,00
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Placa Identificativa de Salas Operacionais - Chapa de laminado estrutural Exterior,
3184 acabamento texturizado, 40x3cm, e=2mm na cor padrdo na face frontal e aplicagdo de un 1510
texto e pictograma em vinil adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada com rebite tipo POP na !

porta.

PP1 - Pértico 1 Mdédulo com Placa de Sinalizagdo - Dupla face, 193,26x244cm composto por
chapa de laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, 125x123cm, e=10mm na
cor branca com aplicagdo dos mapas, informacgdes ou publicidade em vinil adesivo com
3358 impressao digital, e faixa superior em chapa de laminado estrutural exterior, acabamento un 9.953.34
texturizado, 125x35,5cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo de adesivo ref. 3M nas faces ’
frontais. Estrutura composta por tubos em ago inox escovado, montantes verticais com
244cm de altura e =5" e travessas horizontais com g¢=3", esta estrutura deve ser soldada na

chapa de base em acgo inox escovado com 25x25cm, e=%" e chumbada ao piso.

PP2 - Pértico 2 Mddulos com Placa de Sinalizagdo - Dupla face, 318,26x244cm composto por
chapa de laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, 250x123cm, e=10mm na
cor branca com aplicagdo dos mapas, informagées ou publicidade em vinil adesivo com
3361 impreésﬁo digital, e faixa superior em chapa de~laminafio e~strutural e?(terior, acabamento un 24.899,11
texturizado, 250x35,5cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo de adesivo ref. 3M nas faces
frontais. Estrutura composta por tubos em ago inox escovado, montantes verticais com
244cm de altura e =5" e travessas horizontais com ¢=3", esta estrutura deve ser soldada na

chapa de base em ago inox escovado com 25x25cm, e=%" e chumbada ao piso.

PP3 - Pértico 3 Mddulos com Placa de Sinalizagdo - Dupla face, 443,26x244cm composto por
chapa de laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, 375x123cm, e=10mm na
cor branca com aplicagdo dos mapas, informacgdes ou publicidade em vinil adesivo com
3364 impreésso digital, e faixa superior em chapa de~laminaf:lo e~strutural e'xterior, acabamento un 17.646,76
texturizado, 375x35,5cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo de adesivo ref. 3M nas faces
frontais. Estrutura composta por tubos em ago inox escovado, montantes verticais com
244cm de altura e =5" e travessas horizontais com g¢=3", esta estrutura deve ser soldada na

chapa de base em acgo inox escovado com 25x25cm, e=%" e chumbada ao piso.

PSA 0.4 - Placa de Sinalizagdo Aérea - Dupla face. Composta por chapa de laminado
estrutural exterior, acabamento texturizado, 200x40cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo
de vinil adesivo ref. 3M nas faces frontais. Estrutura em tubo de ago inox escovado com
3411 ) o . un 1.606,32
143cm de comprimento e ¢=3". Fixada por barra de ago inox rosqueada de g=8mm e
comprimento variavel com revestimento em tubo de aluminio de g=18mm no suporte

especifico para cada caso.

PSA 1.4 - Placa de Sinalizagdo Aérea - Dupla face. Composta por chapa de laminado
estrutural exterior, acabamento texturizado, 125x40cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo
de vinil adesivo ref. 3M nas faces frontais. Estrutura em tubo de ago inox escovado com
3413 . "o . un 1.762,50
97cm de comprimento e ¢=3". Fixada por barra de ago inox rosqueada de g=8mm e
comprimento variavel com revestimento em tubo de aluminio de g=18mm no suporte

especifico para cada caso.

PSA 2.4 - Placa de Sinalizagdo Aérea - Dupla face. Composta por chapa de laminado
estrutural exterior, acabamento texturizado, 240x40cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo
de vinil adesivo ref. 3M nas faces frontais. Estrutura em tubo de ago inox escovado com
3415 . . . un 2.075,80
193cm de comprimento e ¢=3". Fixada por barra de ago inox rosqueada de g=8mm e

comprimento variavel com revestimento em tubo de aluminio de g=18mm no suporte

especifico para cada caso.
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3418

PSB 1.4 - Placa de Sinalizagdo em Bandeira - Dupla face. Composta por chapa de laminado
estrutural exterior, acabamento texturizado, 125x40cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo
de vinil adesivo ref. 3M nas faces frontais. Estrutura em tubo de ago inox escovado com
119cm de comprimento e g=3" e luva interna em tubo de ago inox escovado com @=2.%" e
40cm de comprimento. Fixada na parede com chumbador quimico ¢=3/8" por chapa de
base em aco inox escovado de e=3/8" soldada ao tubo horizontal ou fixada a estrutura
metdlica por parafuso de ago inox ¢=3/8" com porca, contraporca e base em chapa de ago
inox de e=3/8" soldada ao tubo horizontal.

un

1.269,29

3423

PSP 1.4 - Placa de Sinalizagdo de Parede - Composta por chapa de laminado estrutural
exterior, acabamento texturizado, 125x40cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo de vinil
adesivo ref. 3M na face frontal. Estrutura em tubo de ago inox escovado com 97cm de
comprimento e g=3" e tubo de sustentagdo transversal em ago inox escovado com g=2.%" e
20cm de comprimento. Fixada na parede com chumbador quimico ¢=3/8" por chapa de
base em ago inox escovado de e=3/8" soldada ao tubo horizontal ou fixada a estrutura
metalica por parafuso de ago inox ¢=3/8" com porca, contraporca e base em chapa de aco
inox de e=3/8" soldada ao tubo horizontal.

un

1.562,50

3425

PSP 2.4 - Placa de Sinalizacdo de Parede - Composta por chapa de laminado estrutural
Exterior, acabamento texturizado, 250x40cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo de vinil
adesivo ref. 3M na face frontal. Estrutura em tubo de ago inox escovado com 193cm de
comprimento e g=3" e tubo de sustentagdo transversal em ago inox escovado com g=2.%" e
20cm de comprimento.

un

2.709,37

3426

PTW - Placa Tétil para Sanitario - Chapa em pelicula PETG, 15x15cm, e=0,7mm com texto e
braile em relevo por estampagem. O texto preenchido com tinta cor branca e a face
posterior do PETG com impressdo em silkscreen cor cinza. Colada em chapa de acrilico
e=5mm. Fixada na parede por fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por adesivo
de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un

148,83

3432

PV - Placa de Via / Adverténcia - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento
texturizado, 250x35cm, e=2mm na cor amarela e aplicagdo de vinil adesivo ref. 3M na face
frontal. Fixada no gradil com abragadeira de nylon (4 furos g=5mm) ou fita dupla face
adesiva VHB 4950 para fixagdo sobre parede pintada. Substituir a fita adesiva por adesivo
de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un

730,41

3433

PVA - Placa de Via / Adverténcia Adesiva - Faixa com impressdo colorida em sistema de
tintas estabilizadas U.V. em material construido com folha de aluminio 0,016 in, AASHTO
com micro esferas refletoras tipo I, adesivo acrilico 0,005 in e liner liso de craft, 250x35cm

un

990,00

3559

Remocio de entulho com cagamba metélica 4m3

un

320,06

5811

Servigos técnicos especializados para acompanhamento de execugdo de fundagdes
profundas e estruturas de contenc¢do

142,29

3682

Sinalizador Audio Visual tipo Sirene Eletronica, Enderegavel, com Sinais Sonoros
Sincronizados entre as Diversas Unidades (saida de até 100 DB a 1 Metro de Distancia)

p¢

245,25

3735

Sondagem a percussdo (didmetro: 2 %4")

125,98

3736

Sondagem para amostragem de solos - diametro de 8"

168,13

3741

SP - Sinalizagdo de Piso Bicicleta e Acesso - Placas de borracha 50x50cm, formando os
pictogramas no piso de 100x100cm cada, com Simbolo Internacional de Acesso e Bicicleta. A
borracha colada no piso.

un

371,29

3745

STN - Placa Tatil de Normas do Elevador - Chapa em pelicula PETG, 30x30cm, e=0,7mm com
texto em braile em relevo por estampagem. O texto "tinta" com recorte em vinil adesivo
ref. 3M aplicado pela face posterior do PETG. Impressdo do fundo em silkscreen cor cinza
pela face posterior do PETG. Fixada em chapa de acrilico e=5mm cor cinza. Fixada na parede
por fita dupla face adesiva VHB 4950.

un

753,91
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T1 - Placa Identificativa de Telefone - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento
3708 texturizado, 15x15cm, e=2mm na cor padrdo. Face frontal Perprint com laminagdo dos un 78.68
textos e pictograma. Face posterior cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB !
4950. Substituir a fita por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.
T2 -2 - Painel para Telefone - Painel em laminado melaminico texturizado cor padrdo cinza
3801 escuro, comprimento variavel, dependendo do numero de telefones existentes, largura de un 616,55
2,45m e altura de 0,70m.
3809 Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Bidirecional un 8,05
3810 Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Monodirecional un 7,63
TE BLH - Testeira da Cabine Bilheteria - Aplicagdo das letras "Bilheteria" 122x17,5cm e
"Ticket Office" 48,7x5,9cm, e Pictograma 19x19cm em acrilico branco leitoso, espessura
3883 ; ) . . : L un 1.741,34
5mm, recortadas a laser e coladas a testeira da cabine revestida em laminado melaminico
cor preto existente, com fita dupla face adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente
TE INF - Testeira da Cabine InformagGes - Aplicagdo das letras "Informagdes" 116,5x17,8cm
e "Information" 47x6cm e Pictograma 19x19cm em acrilico branco leitoso, espessura 5mm,
3903 K A ; ) ; o un 681,25
recortadas a laser e coladas a testeira da cabine revestida em laminado melaminico cor
preto existente, com fita dupla face adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente
TE SSO - Testeira da SSO - Aplicagdo das letras "SSO" 43,7x17cm e "Customer Service"
60x5,4cm em acrilico branco leitoso, espessura 5mm, recortadas a laser e coladas a testeira
3912 ) ) ) . . . un 1.041,37
da cabine revestida em laminado melaminico cor preto existente, com fita dupla face
adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente
5288 Tensor para fita h 0,03
TI - Tétem de entrada com estrutura de ago inox e placa de identificagdo Externa 70x280
cm, laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, de 10mm de espessura, na cor
3996 padrdo e aplicagdo de vinil adesivo 3M® nas faces frontais. Tubo de sustentagdo em ago un 14.938,41
inox com 5" de diametro com vao livre de 2200mm, fixado no piso por chapa de base em
aco inox 400 x 400mm e %".
TIE - Testeira de Identificacdo Externa do Bicicletario - composta por chapa de laminado
estrutural Exterior, acabamento texturizado, comprimento varidvel e 40cm de altura,
3997 e=10mm na cor padrdo e aplicacdo de vinil adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada na un 4.890,48
fachada de concreto com chumbador quimico g=3/8" ou fixado a estrutura metélica por
parafuso de ago inox ¢=3/8" com porca e contraporca.
EQUIPAMENTOS
16 Acabadora de superficie, elétrica ou a gasolina, poténcia 2 HP - hprod 4,12
6309 Balanga plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg hprod 0,98
6310 Palanga p‘Iataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg - hora himprod 0,66
improdutiva
6229 Bet(A)neilra capacidade nominal de 400 |, f:apaudaclle de mistura 280 |, motor elétrico trifasico himprod 0,24
poténcia de 2CV, sem carregador - hora improdutiva
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico
424 . hprod 1,15
poténcia de 2CV, sem carregador - prod.
6308 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10kW - prod. hprod 36,07
5561 Bomba bicomponente para injegdo de resina h 13,65
468 Bomba de drenagem submersa, elétrica, poténcia 1,2 kW, capacidade 7 I/s hprod 1,44
469 Bomba de drenagem submersa, elétrica, poténcia 2,7 kW, capacidade 16 I/s hprod 2,01
6161 Bomba de injecdo de argamassa com capacidade de 340 |/min h 42,12
5419 Bomba de injecdo de argamassa de nata com capacidade de 50 |/min e misturador com h 64,78
tambor de 1501 - 12,5 KW
968 Caminhdo basculante - 10 m3 h 180,22
5490 Caminh3o basculante - 10 m? himprod 46,78
969 Caminhdo basculante - 5m3 - 8,8 t (130 kW) h 106,00
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970 Caminhdo basculante - 6 m3 h 174,92
5493 Cfarriinh.éo bascul.ante 6m3 toco,ﬁpes.o bruto tc.:tal lE.i.OOO kg, carga L’Jti} .méxim? 1.1.130 kg, himprod 43,67
distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cagamba metdlica - chi diurno.
5492 Cfnnjnh?o bascu{ante 6 m3 toco,Apes.o bruto t(.)tal 1(?.000 kg, carga l:ltil| .méxima 1?.130 kg, hprod 152,13
distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cagamba metalica - chp diurno.
5453 Caminh3o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW - hora improdutiva himprod 49,88
5450 Caminh3o basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW - prod. hprod 148,71
5451 Caminhdo carroceria com capacidade de 15t - 188 kW hprod 146,70
971 Caminhdo carroceria com Munck h 180,30
973 Caminhdo com tanque irrigador 6.000 litros com autobomba h 148,21
975 Caminhdo rodoferrovidrio com plataforma para servicos em rede aérea h 301,15
6296 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW hprod 181,51
6297 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW - hora improdutiva himprod 53,09
6162 Caminhdo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW hprod 144,73
6163 Caminhdo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW - hora improdutiva himprod 48,86
Caminhdo toco, pbt 14.300 kg, carga util max. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, poténcia
5106 185 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. h 145,22
aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50m
Caminh3o toco, PBT 16.000 kg, carga util max. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, poténcia
972 189 CV, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. h 142,13
aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chp diurno
977 Caminhdo, diesel, poténcia 167 HP, capacidade carga util 8,6 t com carroceria de madeira hprod 142,13
de 5,8m3
5434 Carregadeira de pneus com capacidade de 2,9 m®- 96 kW - hora improdutiva himprod 70,29
5433 Carregadeira de pneus com capacidade de 2,9 m* - 96 kW - prod. hprod 141,95
5455 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m3- 213 kW hprod 257,55
6295 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m* - 213 kW - hora improdutiva himprod 128,85
Carregadeira de rodas , com cagamba de aplicagdo geral, com bordas cortantes
1006 apaarafuséveis’(capa.cidade norj\in.al da cggamba: 2,1 m?/ capacidade rasa.da cagamba: 1,7 hprod 139,92
m?3 / combustivel: diesel / poténcia nominal no volante: 129 HP / profundidade de
escavacdo)
Carregadeira de rodas com cacamba de aplicagdo geral, com bordas cortantes
1007 aparafusdveis (cap’acidaQe nominalda. cagamba: 3,30 m* / capacidade rasa da f:agamba: hprod 25755
2,82 m?/ combustivel: diesel / poténcia nominal no volante: 211 HP / profundidade de
escavacdo)
6303 Central de concreto com capacidade de 150 m3/h - dosadora e misturadora hprod 328,77
1138 Compactador de placa vibratdria, diesel ou gasolina, poténcia 10 HP hprod 4,46
1139 Compactador de placa vibratdria, diesel ou gasolina, poténcia 4,7 HP hprod 4,46
1140 Compressor de ar portatil rebocavel, diesel, poténcia 119 HP, capacidade 360 pcm hprod 60,44
1142 Compressor de ar portatil rebocavel, diesel, poténcia 62 HP, capacidade 149 pcm hprod 35,16
1144 Compressor de ar portatil rebocavel, diesel, poténcia 78 HP, capacidade 200 pcm hprod 45,51
1287 Conjunto de socaria portatil h 7,67
1306 Conjunto oxi-acetileno h 0,94
6298 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW hprod 181,43
6299 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW- hora improdutiva himprod 77,35
1589 Distribuidor de agregados rebocavel com capacidade de 1.9 m? h 5,76
1772 Empilhadeira h 135,87
5444 Equipamento Clip Driver para grampos eldsticos - 10 kW hprod 14,01
1816 Equipamento de solda elétrica h 0,09
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1817 Equipamento de ultrassom portatil e acessoérios (transdutores) h 21,98
5869 Escavadeira hidré.ul?ca sobre esteiras, cagamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia himprod 61,97
bruta 111 hp - chi diurno
<868 Escavadeira hidréuli.ca sobre esteiras, cagamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia h 142,77
bruta 111 hp - chp diurno
€415 Elscafvadeira hidréulicaisobre esteiras, cagamba 0,80 m?, peso operacional 17,8 T, poténcia h 139,66
liquida 110 HP - CHP diurno
Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolagdo térmica, aquecido com 2
5907 magaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhdo toco, PBT 14.300 kg, himprod 47,17
poténcia 185 CV - chi
1915 Estagdo total TC 1101 hprod 3,47
2093 Furadeira de dormentes h 16,23
2094 Furadeira de impacto, elétrica, poténcia 0,65 kW, diametro do mandril 5/8" hprod 0,13
841 Grade de disco controle remoto rebocavel, com 24 discos 24 x 6 mm com pneus para hprod 336
transporte
5438 Grupo gerador - 13 /14 kVA hprod 8,91
6304 Grupo gerador - 310/340 kVA hprod 157,14
2191 Grupo gerador diesel, 100 kVA completo (GGD) h 52,12
2194 Grupo Moto Gerador 180 kVA completo (GGD) h 106,88
5556 Grupo moto gerador a gasolina 10 kVA, 220V, completo (GGD) h 8,10
2254 Guincho de coluna com motofreio - 400 kg h 24,71
5985 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 CV himprod 23,99
2956 Guindiaste hidraulico montado sobre chassi de caminhdo, diesel, poténcia 228 HP, hprod 167,30
capacidade 30 t
5778 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kNm - 75kW - hora improdutiva himprod 93,85
5777 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kNm - 75kW - prod. hprod 164,38
Guindauto hidrdulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga
5468 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhdo toco PBT 16.000 kg, h 146,92
poténcia de 189 cv - chp diurno
5440 Locomotiva diesel/elétrica - 1.492 kW hprod 987,41
5460 Maquina de alivio de tensdes em trilhos Rail Knocker 48 batidas/min h 25,24
2699 Maquina de cortar trilhos h 8,28
5437 Maquina de esmerilhar topo e lateral de boleto - 5,2 kW - hora improdutiva himprod 5,75
5436 Magquina de esmerilhar topo e lateral de boleto - 5,2 kW - prod. hprod 15,59
1856 Maquina de esmerilhar topo e lateral de boleto - 5.2 kW h 15,59
2701 Maquina de furar trilhos h 5,80
2702 Maquina de Projecdo de Concreto Cap.3m3/h h 9,43
Maquina demarcadora de faixa de trafego a frio, autopropelida, poténcia 38 HP - CHP
>620 diu?no. af_07/2016 ) popete hprod 113,87
5461 Maquina liberadora de tensdo para processo de soldagem Rail Tensor THR 542 h 11,79
5898 Martelete ou rompedor pneumdtico manual, 28Kg, com silenciador - CHI Diurno himprod 25,19
5347 Martelete ou rompedor pneumatico manual, 28Kg, com silenciador - CHP Diurno hprod 26,24
2707 Martelo rompedor, pneumatico, capacidade de furos didmetro até 32 mm hprod 2,24
6164 Misturador de argamassa de alta turbuléncia com capacidade de 220 | h 24,45
6231 Mis*furai\dor de argar.nassa, ei)fo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico himprod 0,65
poténcia 5cv - hora improdutiva
270 Mis*furai\dor de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico hprod 315
poténcia 5cv - prod.
6300 Moto niveladora - 93 kW hprod 170,70
6301 Moto niveladora - 93 kW - hora improdutiva himprod 80,82
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5086 Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, h 160,76
largura da ldmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014 !
2795 Motonlve!adora sﬁobre pneus, (combustivel: diesel / poténcia nominal no volante do motor: h 160,76
125 HP / tipo de ldmina: reta)
2862 Nivel Com Precisdo de 0,7 MM/KM h 2,03
2878 P4 carregadeira de pneus - 1,80 m3 h 139,92
Perfuratriz com torre metalica para execugdo de estaca hélice continua, profundidade
5810 maxima de 30 m, didametro maximo de 800 mm, poténcia instalada de 268 hp, mesa rotativa himprod 162,85
com torque maximo de 170 kNm - CHP diurno - hora improdutiva
Perfuratriz com torre metalica para execugdo de estaca hélice continua, profundidade
5809 maxima de 30 m, didmetro maximo de 800 mm, poténcia instalada de 268 hp, mesa rotativa hprod 422,34
com torque maximo de 170 kNm - CHP diurno - prod.
Perfuratriz com torre metalica para execugdo de estaca hélice continua, profundidade
5813 maxima de 32 m, didametro maximo de 1000 mm, poténcia instalada de 350 hp, mesa hprod 237,41
rotativa com torque maximo de 263 kNm - CHP diurno - hora improdutiva
Perfuratriz com torre metalica para execugdo de estaca hélice continua, profundidade
5812 maxima de 32 m, didametro maximo de 1000 mm, poténcia instalada de 350 hp, mesa hprod 609,46
rotativa com torque maximo de 263 kNm - CHP diurno - prod.
6107 Perfuratriz hidraulica rotopercussiva - 123 kW h 264,71
6165 Perfuratriz hidraulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW h 143,91
5432 Pértico metdlico com talha e capacidade de 5t hprod 31,00
5443 Posicionadora de trilhos - 7,4 kW hprod 53,57
3482 Rebarbador hidraulico com bomba manual capacidade de forga 9000 h 9,37
2705 Reguladora e distribuidora de lastro - 300 kW h 984,22
Retroescavadeira sobre pneus, (alcance de carregamento: 1732 mm / capacidade nominal
3584 da cagamba: 0,96 m® / combustivel: diesel / poténcia nominal no volante do motor: 76 HP / hprod 103,78
profundidade de escavagio: 4362 mm / tipo de braco: padrédo / tipo de cagamba:)
Retroescavadeira sobre pneus, (alcance de carregamento: 1742 mm / capacidade nominal
3585 da cagcamba: 1 m3 / combustivel: diesel / poténcia nominal no volante do motor: 85 HP / hprod 110,87
profundidade de escavagio: 4850 mm / tipo de braco: padrédo / tipo de cacamba: di)
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cagamba
5872 carreg. cap. min. 1 m3, cagamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg, himprod 50,48
profundidade escavacdo max. 4,37 m - chi diurno
3616 Rolo compactador autopropelido vibratério com pneus de tragdo, cilindro pé-de-carneiro h 136.80
em aco, diesel, poténcia 150 HP, peso operacional 11,6 t !
6149 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW hprod 132,62
6150 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW - hora improdutiva himprod 69,03
3615 Rolo compactador de pneus estatico, pressdo variaj\vel, poténcia 111 hp, peso sem/com hprod 139,86
lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - chp diurno
5466 Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 1.6 t - 18kW h 65,28
6151 Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t - 97 kW hprod 133,44
6152 Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t - 97 kW - hora improdutiva himprod 62,25
Rolo compactador vibratério de um cilindro ago liso, poténcia 80 HP, peso operacional
5418 (o . A X h 101,20
maximo 8,1 T, impacto dindmico 16,15 /9,5 T, largura d trabalho 1,68m - CHP diurno
5904 Ro‘lo. compacta.\dor vibra'férﬁio .de um cilindro ago liso, poténcia 80 HP, peso op.er.acional himprod 44,99
maximo 8,1 t, impacto dindmico 16,15/ 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno
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Rolo compactador vibratério pé de carneiro para solos, poténcia 80 HP, peso operacional X

5905 h d 45,73
sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno Impro

5487 Rolo compactador vibratério pé de carneiro para solos, poténcia 80 hp, peso operacional h 155 29
sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno !

6083 S.erra circular fﬂe bancaqa com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10" - chi h 28,55
diurno - hora improdutiva

4799 Serra .t:|rcular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10" - h 30,46
chp diurno. af_08/2015

3691 Socadora automatica de linha - 253 kW h 1.848,68

3718 Soldadora de trilho por caldeamento na via - 400 kW hprod 593,29

3733 Sonda rotativa, hidraulica (tipo Mac 920 ou equivalente), furo com amostra, motor diesel, h 2788
gasolina ou elétrico, para perfuragdo em solo e rocha !

3852 Tanque espargidor com bomba, capacidade 6000 | hprod 178,92

3853 Tanque irrigador com barra de irrigagcdo e bico de pato, capacidade 8000 | hprod 150,96

3964 Tensor hidraulico para trilho h 11,79

3965 Teodolito Com Precisdo de 2 Segundos h 2,03

4020 Tirefonadora/parafusadora - 3.7 kW h 16,71

6102 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | hprod 0,21

6103 Transportador manual carrinho de mdo com capacidade de 80 | - hora improdutiva himprod 0,14

6104 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | hprod 0,48

6105 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | - hora improdutiva himprod 0,33

4108 Tl.'ator de pneus com poténcia de 122 cv, tragdo 4x4, com grade de discos acoplada - chp hprod 114,67
diurno

5416 Trator. de pneus com potencia de 122 CV, tragdo 4x4, com vassoura mecanica acoplada - hprod 114,92
CHP diurno

5906 Trator de pneus, poténcia 85 CV, tragdo 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chi diurno himprod 39,49

4107 Trator de pneus, poténcia 85 CV, tragdo 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chp diurno hprod 87,00

4103 Trz?\tor sobAre festelras (capaada.de Fla Ia~m|n§: %,Sfl m3 / combustivel: diesel / poténcia: 90 HP hprod 171,03
/ tipo de lamina: angulagem e inclinacdo hidraulica)

6302 Tra}tor sobnre Fzsteiras (capacida.de fia Ié~min?1: 2’,3£‘l m3/ com?ustivel: (‘iiesel / poténcia: 90 HP himprod 85,00
/ tipo de ldmina: angulagem e inclinagdo hidraulica) - hora improdutiva

4104 Trator‘ sobre (Esttlairas (capa’cidade‘ da Iémina: 3,93 m3 / combustivel: diesel / poténcia: 185 hprod 169,37
HP / tipo de ldmina: anguldvel / tipo de riper:)

4106 Trator sobre pneus, diesel, poténcia 61 HP hprod 87,00

4321 Usina misturadora de solos 300 t/h h 160,13

5442 Vagdo gondola com capacidade de 100 t hprod 13,99

5452 Vagdo Hopper aberto com descarga inferior manual e capacidade de 75 t, bitola larga hprod 17,57

5454 Yagéo Ho.pper aberto com descarga inferior manual e capacidade de 75 t, bitola larga - hora himprod 13,44
improdutiva

5441 Vagdo prancha com capacidade de 100 t hprod 11,93
Vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica, largura atil de varrimento de 2,44 m -

4382 : hprod 4,97
chp diurno

4402 Vibra(‘ior de imersdo, didametro de ponteira 45mm, motor elétrico trifasico poténcia de 2 cv - hprod 121
chp diurno - prod.
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